DEUTSCHE NORM Juli 2002
Explosionsfahige Atmospharen

Explosionsschutz
Teil 2: Grundlagen und Methodik in Bergwerken
Deutsche Fassung EN 1127-2:2002 EN 1127-2

=,
=

ICS 13.110; 13.230; 73.100.01

Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection —
Part 2: Basic concepts and methodology for mining;
German version EN 1127-2:2002

Atmosphéres explosives — Prévention de I'explosion et protection contre
I'explosion —

Partie 2: Notions fondamentales et méthodique dans I'exploitation des mines;
Version allemande EN 1127-2:2002
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Beginn der Giltigkeit

EN 1127-2:2002 wurde am 31. August 2001 angenommen.
Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.
Der Norm-Entwurf dieser Europaischen Norm war als E DIN EN 13462:1999 veroffentlicht worden.

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 5 ,Gerate und Schutzsysteme fir den Bergbau“ des
Technischen Komitees CEN/TC 305 unter mafRgeblicher Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet.
Die nationalen Interessen dieser Norm werden im Arbeitsausschuss ,Explosionsschutz® im Normenaus-
schuss Bergbau (FABERG) im DIN wahrgenommen.

Die Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 23. Marz 1994 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten flr Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen regelt im Rahmen des Artikels 95 des EG-Vertrags
abschlielend den gesamten Bereich des Uber- und untertagigen konstruktiven Explosionsschutzes und
l6st nach Ablauf der Ubergangsfrist am 01.07.2003 die bislang geltenden Einzelrichtlinien ab.

Fortsetzung Seite 2
und 38 Seiten EN

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN
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Aufgrund eines Einspruchs des deutschen Bergbaus zu EN 1127-1 Explosionsfahige Atmospharen —
Explosionsschutz — Grundlagen und Methodik hatte CEN/TC 305 am 3. Marz 1995 beschlossen, den
untertagigen Bergbau vom Anwendungsbereich der EN 1127-1 auszunehmen. Im damaligen Norm-Entwurf
waren die besonderen Belange des Bergbaus, insbesondere die Dynamik bergmannischer Gewinnungs-
tatigkeit, nicht angemessen bericksichtigt worden. Somit wurde fiir den Bergbau die Erarbeitung einer
eigenen Grundlagennorm erforderlich. FABERG nahm daraufhin die Normungsarbeiten zum Explosions-
schutz auf. Die vom FABERG-Arbeitsausschuss ,Explosionsschutz® ausgearbeitete Vorlage wurde in die
europaische Normungsarbeit eingebracht und stellte die Arbeitsgrundlage fir die vorliegende Europaische
Norm dar.

Bei den Normungsarbeiten ist es deutschen Fachleuten aufgefallen, dass die Europaische Richtlinie
94/9/EG in den drei Sprachfassungen an einer zentralen Stelle Unterschiede hinsichtlich der Geréate-
anforderungen aufwies, und zwar derart, dass die deutsche Sprachfassung strengere Anforderungen
enthielt. Ein von FABERG (iber die Wirtschaftsvereinigung Bergbau eingereichter Anderungsantrag fiihrte
zur Korrektur der deutschen Sprachfassung der Richtlinie 94/9/EG (verdffentlicht im Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften vom 10.10.1996). Durch die wiederhergestellte Rechtsgleichheit konnte
eine durch maogliche Fehlinterpretation der Richtlinie 94/9/EG hervorgerufene zusatzliche Kostenbelastung
fur den deutschen Bergbau vermieden werden.

Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

E DIN 21573-1, Explosionsschutz im Bergbau unter Tage — Teil 1: Gerdte und Schutzsysteme zur
Absaugung von Grubengas.

DIN 21573-3, Explosionsschutz im Bergbau unter Tage — Teil 3: 2-bar-Wetterbauwerk.
E DIN 21573-4, Explosionsschutz im Bergbau unter Tage — Teil 4: Wassertrogsperren.
E DIN 21576, Explosionsschutz im Bergbau unter Tage — Wassertrége fiir Explosionssperren.

DIN 22100-7, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter
Tage — Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung.
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 31. August 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1127-2:2002 D
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1127-2:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 305 ,Explosionsfahige
Atmospharen — Explosionsschutz” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 2002 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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Einleitung

Allgemeines

CEN und CENELEC erstellen zur Zeit eine Reihe von Normen, um Entwicklern, Herstellern und anderen interes-
sierten Kreisen zu helfen, die wesentlichen Sicherheitsanforderungen zum Erreichen der Konformitat mit der
europaischen Gesetzgebung auszulegen. Im Rahmen dieser Normen hat es CEN Ubernommen, eine Norm als
Anleitung fir den Explosionsschutz zu entwickeln, soweit von Explosionen ausgehende Gefdhrdungen nach
EN 292-1 in Betracht zu ziehen sind.

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, welches dem CEN durch die Europaische Kommis-
sion und der europaischen Freihandelszone gegeben wurde, erarbeitet und unterstitzt grundlegende Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen

— der Richtlinie 98/37/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten fur Maschinen, die in ihrem Anhang |, Abschnitt 1.5.7 fordert, dass Maschinen so konzipiert und
gebaut sein missen, dass jegliche Explosionsgefahr vermieden wird, sowie

— der Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten fur Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosions-
gefahrdeten Bereichen (genannt ATEX-100a-Richtlinie)

Nach EN 292-1 ist dies eine Typ A-Norm.

Besondere Betrachtungen fiir den Bergbau
Explosionen im Bergbau kénnen ausgehen von:

— Stoffen, die mit Geraten, Schutzsystemen und Komponenten verarbeitet werden, z. B. Minerale, die als Teil
des Gewinnungsprozesses gelost werden;

— Stoffen, die durch die Gerate, Schutzsysteme und Komponenten freigesetzt werden;
— Stoffen in der Umgebung von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten;

— Werkstoffen, aus denen die Gerate, Schutzsysteme und Komponenten bestehen.
Da der Explosionsschutz von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten von

— Konstruktion und Bau der Gerate, Schutzsysteme und Komponenten,

— der beabsichtigten Verwendung,

— den Umgebungsbedingungen,

— den abgebauten und gehandhabten Stoffen

abhangt, behandelt diese Norm ebenfalls Aspekte im Zusammenhang mit diesen Faktoren. Das heil3t, der Her-
steller muss sich Uberlegen, wie, wo und wofir die Gerate, Schutzsysteme und Komponenten eingesetzt werden
und dies bei ihrer Planung und Ausfiihrung berlcksichtigen. Nur so ist es moglich, die von den Geraten, Schutz-
systemen und Komponenten ausgehenden Gefahren zu reduzieren.

ANMERKUNG Diese Norm kann auch den Betreibern von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten als Leitfaden zur
Beurteilung des Explosionsrisikos am Arbeitsplatz und zur Auswahl der geeigneten Gerate, Schutzsysteme und Komponenten
dienen.

Bergwerke kdnnen entweder gasfihrend oder nicht-gasfihrend sein und zwar in Abhangigkeit des gewonnenen
Minerals und davon, ob Grubengas in den Grubenbauen auftreten kann oder nicht. Ublicherweise werden alle
Kohlenbergwerke als gasfiihrende Bergwerke betrachtet. In Nicht-Kohlenbergwerken muss jedoch auch mit dem
Auftreten von Grubengas gerechnet werden, wenn z. B. Minerale/Stoffe in der Nahe von élfuhrenden Schichten
oder nicht in Produktion befindlichen Kohlenflézen, die durch den Gewinnungsprozess gestort werden, abgebaut
werden, oder in Bergwerken, die gasausbruchgefahrdet sind. Documents
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Zusatzlich besteht in allen Bergwerken, in denen brennbare Minerale abgebaut werden, das Risiko von Explosio-
nen aufgrund der Tatsache, dass kleine Partikel des gelosten Produktes aufgewirbelt werden und somit Staub/Luft-
Gemische bilden, die eine schnelle Verbrennung unterstiitzen. Brennbarer Staub kann in Form von explosionsfahi-
gen Staub/Luft-Gemischen an sich ein Explosionsrisiko sein oder er kann sich in Schichten auf der Sohle oder an
den Streckenstofen ablagern und von einer Schlagwetterexplosion aufgewirbelt werden. Im letzten Fall kann die
Explosionsheftigkeit um ein Vielfaches zunehmen, weil mehr und mehr Brennstoff in Form von brennbarem Staub
durch eine Druckwelle aufgewirbelt und der Flamme zugesetzt wird, wahrend sie sich in den Strecken ausbreitet.

Das Risiko des Auftretens einer explosionsfahigen Atmosphare und ihrer Auswirkungen wird daher von Bergwerk
zu Bergwerk unterschiedlich sein, abhangig von der Art des Bergwerkes, seines Zuschnittes, des abgebauten
Minerals und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Grubengas und/oder brennbaren Stauben.

Durch bergmannische Tatigkeit werden im Steinkohlenbergbau das natirlich an die Kohle gebundene Grubengas
sowie Kohlenstaub freigesetzt. Daher besteht immer eine potentielle Explosionsgefahr durch Bildung von explosi-
onsfahigen Gas/Luft- und/oder Staub/Luft-Gemischen, die sich trotz aller PraventivmalRnahmen nicht génzlich
verhindern lasst.

Grubengas/Luft-Gemische werden uUblicherweise durch die Wetterflhrung verdinnt und durch das Gruben-
gebaude nach Uber Tage abgefiihrt, so dass der Grubengasgehalt weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze
liegt. Durch Fehlfunktion (z. B. Lifterausfall), plétzliches Freiwerden groRer Grubengasmengen (Gasausbruch)
oder verstarkte Ausgasung, hervorgerufen durch sinkenden Luftdruck oder verstarkte Kohlegewinnung, kénnen
jedoch Uberschreitungen des zuldssigen Grubengasgehaltes in den Wettern auftreten. Die so entstandene ortlich
und/oder zeitlich begrenzte explosionsfahige Atmosphare kann nicht nur den Entstehungsort, sondern auch die
Fluchtwege, die Abwetterwege und andere damit verbundene Grubenbaue im Grubengebaude gefahrden.

Kohlenstaub/Luft-Gemische werden Ublicherweise an der Staubquelle durch Wasserbediisung, Entstaubungs-
anlagen an Streckenvortriebsmaschinen und/oder durch Behandlung mit Gesteinsstaub unwirksam gemacht, um
die Explosionsfahigkeit herabzusetzen. Dennoch kann eine Explosionsgefahr bestehen, wenn explosionsfahiger
Staub flugfahig wird, z. B. an Ubergabestellen, in Kohlenbunkern und anderen Férdersystemen.

Im Unterschied zur Ubertagigen Industrie befinden sich in gasfuhrenden Bergwerken elektrische und nicht-elektri-
sche Gerate und die Bergleute selbst stdndig in Kontakt zu Gas- und/oder Staub/Luft-Gemischen, die unter
ungunstigen Umstanden zu explosionsfahigen Atmospharen werden kénnen. Aus diesem Grund gelten fiir den
Explosionsschutz und die Fluchtmdglichkeiten im Gefahrenfall besonders strenge Sicherheitsanforderungen.
Wegen der moglicherweise verheerenden Auswirkungen untertagiger Grubengas/Staub-Explosionen darf unter-
tagiger Bergbau nur mit explosionsgeschitzten Geraten und nur weit aul3erhalb des Explosionsbereiches betrie-
ben werden.

Abweichend von EN 1127-1 ,Explosionsfahige Atmospharen — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und
Methodik, die nicht fir den Bergbau gilt, wird fur die Einteilung der gefahrdeten Bereiche im untertagigen Bergbau
nicht der Begriff ,Zone*“ verwendet, weil hiermit Ublicherweise ein Raum bestimmter Abmessungen um eine in der
Regel feststehende technische Anlage verstanden wird, z. B. eine chemische Anlage mit ortsfesten Installationen
und festgelegten Grenzen um den Herstellungsprozess. Deshalb behandelt die Richtlinie 94/9/EWG die Bergbau-
und die Nicht-Bergbauindustrie getrennt, und zwar durch Einteilung in die Gerategruppe | fir den Bergbau und die
Gerategruppe Il fur den Nicht-Bergbau.

In gasfiihrenden Bergwerken ist die Entscheidung darliber, ob der Bergmann an einem bestimmten Arbeitsplatz
arbeiten darf, abhangig von den atmosphéarischen Bedingungen, die zu diesem Zeitpunkt herrschen. Traditionell ist
aullerdem ein Sicherheitsfaktor eingeflihrt, so dass es in allen Europaischen Mitgliedstaaten Ubliche Praxis ist,
Gerate energielos zu schalten oder sicher zu machen und die Bergleute vom Arbeitsplatz zurlickzuziehen, wenn
die Atmosphare einen bestimmten Prozentsatz der unteren Explosionsgrenze (UEG) von Methan (Grubengas) in
Luft erreicht, der in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung der Mitgliedstaaten festgelegt ist.

ANMERKUNG Die aktuellen Grenzwerte fur das Abschalten von Geraten und das Zurlickziehen der Belegschaft sind in den
einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich.

In dieser Europaischen Norm werden zwei Gefahrdungsbereiche festgelegt [1], die die Definitionen in der Richt-
linie 94/9/EG berlcksichtigen und zwar

— Gefahrdungsbereich 2 (Explosionsgefahrdeter Bereich)
Bereich zwischen 0 % und unterhalb UEG oder oberhalb OEG bis 100 % von Grubengas in Luft

— Gefahrdungsbereich 1 (Explosionsfahige Atmosphére) Documents
Bereich zwischen UEG und OEG von Grubengas in Luft. .
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In Grubenbauen des Gefahrdungsbereiches 1 sind nur M 1-Gerate zulassig, da sie ein sehr hohes Mal an Sicher-
heit aufweisen. M 1-Gerate, wie z. B. Telefone oder Gasmessgerate, dirfen selbst bei seltenen Geratestérungen in
vorhandener explosionsfahiger Atmosphare weiter betrieben werden. Dies wird durch das Vorhandensein von zwei
unabhangigen apparativen Schutzmafinahmen oder die Zwei-Fehlersicherheit sichergestellt.

In Grubenbauen des Gefahrdungsbereiches 2 dirfen sowohl M 1- als auch M 2-Gerate betrieben werden. M 2-
Geréate durfen eingesetzt werden, da sie ein hohes Maf an Sicherheit aufweisen und fir die rauen Bedingungen im
Bergbau geeignet sind. Bei Vorhandensein explosionsfahiger Atmospharen missen M 2-Gerate abgeschaltet oder
sicher geschaltet werden kénnen.

ANMERKUNG  Unter besonderen Bedingungen kann es notwendig werden, M 2-Gerate fir eine kurze Zeit in explosions-
fahiger Atmosphare zu betreiben, z. B. bei der Flucht der Belegschaft aus Grubenbauen mit hohen Grubengasgehalten unter
Verwendung der eingeschalteten M 2-Kopfleuchten oder der Bergung von Personen beim Einsatz der Grubenwehr oder beim
Anfahren der Grubengasabsaugung.

M 1- und M 2-Gerate kénnen lediglich mit vom Hersteller vorgegebenen KenngréfRen betrieben werden, da sie nur
dann das entsprechende Sicherheitsniveau aufweisen. Der Hersteller legt die Betriebskenngréf3en fur seine Gerate
fest.

In der Praxis fordern nationale Bestimmungen, dass an bestimmten Orten und in bestimmten Zeitabstanden Gas-
messungen durchzufiihren sind und geeignete MalRnahmen zur Abschaltung entweder manuell oder automatisch
getroffen werden, wenn die Grubengaskonzentration einen bestimmten Wert erreicht. Eine Unterteilung in Gefahr-
dung durch explosionsfahige Gasatmosphdre und explosionsfahige Staubatmosphare ist im Gegensatz zu
EN 1127-1 im untertagigen Bergbau nicht sinnvoll, da die Gefahrdung des Grubengebaudes gleichzeitig durch
austretendes Grubengas und Wolken brennbaren Staubes entstehen kann. Daher missen die Mallhahmen zum
Explosionsschutz immer beides berlcksichtigen, die Gefahrdung durch Grubengas und die Gefahrdung durch
brennbaren Staub.

Die Richtlinie 94/9/EWG erweitert die Definition des explosionsgefahrdeten Bereiches, indem sie neben Grubengas
auch brennbaren Staub einschliet. Umfangreiche Forschungen [2] haben gezeigt, dass die Mindestziindenergie
(MZE) von Kohlenstaub/Luftgemischen mehrere hundert mal héher ist als von Grubengas/Luftgemischen und dass
die Normspaltweite (NSW) fir Kohlenstaubteilchen mehr als doppelt so grof ist wie fiir Grubengas. Deshalb ist es
begriindet anzunehmen, dass Gerate, Schutzsysteme und Komponenten, die fiir die Verwendung in Gruben-
gas/Luftgemischen konstruiert und gebaut wurden, auch fir die Verwendung in Kohlenstaub/Luftgemischen geeignet
sind.

Der Vergleich der experimentellen Daten von Kohlenstaub und Grubengas bezieht sich nur auf Atmosphéaren. Zusatz-
liche Vorsichtsmaflinahmen sind notwendig, wenn Kohlenstaub-Ablagerungen betrachtet werden, da in diesem Fall
die maximale Oberflachentemperatur der Gerate (begrenzt auf hdchstens 150 °C fir Gerate der Gruppe 1), auf denen
sich die Ablagerung bilden kann, auf Werte unterhalb deren Mindest-Zindtemperatur begrenzt sind.

Es ist zu beachten, dass es in Kohlenbergwerken und Nicht-Kohlenbergwerken Bereiche geben kann, wo Grubengas
nicht auftritt, es aber ein Explosionsrisiko aufgrund brennbarer Staube gibt.

Anhang C enthalt eine Aufstellung von Normen, die von CEN/TC 305 erarbeitet werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt allgemeine Leitlinien fir den Explosionsschutz im Bergbau fest, indem grundlegende
Konzepte und Verfahren fir die Konstruktion und den Bau von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten dar-
gelegt werden.

Diese Europaische Norm gilt fur Gerate, Schutzsysteme und Komponenten der Gruppe I, zur Verwendung in Unter-
tagebetrieben von Bergwerken sowie deren Ubertageanlagen, die durch Grubengas und/oder brennbare Staube
gefahrdet werden kénnen.

ANMERKUNG  Detaillierte Informationen Uber spezielle Gerate, Schutzsysteme und Komponenten sind in entsprechenden
Einzelnormen zusammengefasst. Fur Konstruktion und Bau von Explosionsschutzmaflnahmen missen die sicherheitsrelevan-
ten Daten der brennbaren Stoffe und explosionsfahigen Atmosphéaren bekannt sein.

Diese Europaische Norm legt Verfahren zum Erkennen und Beurteilen von gefahrlichen Situationen, die zu Explo-
sionen fiihren kdnnen fest und beschreibt geeignete Planungs- und FertigungsmalRnahmen, um die erforderliche
Sicherheit zu erreichen. Dies wird erreicht durch

— Erkennen von Gefahrdungen;

— Beurteilen des Risikos;

— Beseitigen oder Verringern des Risikos;
— Benutzerinformation.

Die Sicherheit von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten kann, wie in EN 292-2 beschrieben, durch das
Beseitigen von Gefahrdungen und/oder die Begrenzung des Risikos erreicht werden durch

a) Risikominderung beim Entwurf;

b) SchutzmalRnahmen;

c) Benutzerinformation;

d) durch zusatzliche VorsichtsmalRnahmen.

ANMERKUNG Die Risikominderung beim Entwurf nach EN 292-2:1991, Abschnitt 3 sollte nicht verwechselt werden mit dem
Begriff ,Entwurf‘ nach 6.5 der vorliegenden Norm.

ExplosionsschutzmalRnahmen nach a) (Vorbeugung) und b) (Schutz) werden in Abschnitt 6 dieser Norm behandelt,
Mafnahmen nach c) in Abschnitt 7. MaRnahmen nach d) sind in dieser Norm nicht beschrieben; letztere werden in
EN 292-2:1991, Abschnitt 6 behandelt.

Die in dieser Europaischen Norm beschriebenen Schutzmalnahmen fiihren nur dann zu der erforderlichen Sicher-
heit, wenn die Gerate, Schutzsysteme und Komponenten bestimmungsgemal betrieben und entsprechend den fir
sie geltenden Regeln oder Vorschriften installiert und gewartet werden.

Diese Norm gilt fir alle Gerate, Schutzsysteme und Komponenten, die bestimmungsgemal in explosionsgefahr-
deten Bereichen eingesetzt werden. Solche Bereiche kdnnen vorliegen, wenn brennbare Stoffe verarbeitet,
verwendet oder von den Geraten, Schutzsystemen und Komponenten freigesetzt werden. Sie kdnnen auch auf-
treten in der Umgebung von Geraten, Schutzsystemen und Komponenten sowie durch die Konstruktionsmate-
rialien der Gerate, Schutzsysteme und Komponenten.

Da durch Sprengarbeiten moglicherweise explosionsfahige Atmospharen freigesetzt werden kénnen, gilt diese
Norm auch fur Gerate zur Sprengarbeit, nicht aber fir Sprengstoffe und Zinder.

Diese Norm gilt fir Gerate, Schutzsysteme und Komponenten in allen Anwendungsstadien.

Diese Norm ist nicht anwendbar auf:

— medizinische Gerate zur bestimmungsgemafien Verwendung in medizinischen Bereichen;

— Gerate, Schutzsysteme und Komponenten, bei denen die Explosionsgefahr ausschlieRlich duW&ﬁWts

heit von Sprengstoffen oder chemisch instabilen Stoffen hervorgerufen wird;
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— Gerate, Schutzsysteme und Komponenten, bei denen die Explosion durch Reaktion von Stoffen mit anderen
Oxidationsmitteln als Luftsauerstoff oder durch andere gefahrliche Reaktionen oder andere als atmosphari-
sche Bedingungen erfolgen konnen;

— Gerate, die zur Verwendung in hauslicher und nichtkommerzieller Umgebung vorgesehen sind, in der eine
explosionsfahige Atmosphare nur selten und lediglich infolge eines unbeabsichtigten Brennstoffaustritts
gebildet werden kann;

— persOnliche Schutzausristungen im Sinne der Richtlinie 89/686/EWG;

— Planung und Ausflihrung von Systemen, die beabsichtigte, gesteuerte Verbrennungsvorgange umfassen, falls
sie nicht als Zindquellen in explosionsgefahrdeten Bereichen wirken kénnen.

— Bergwerke, in denen Grubengas und/oder brennbare Staube nicht natirlich auftreten und ibertagige Anlagen
wie Kohlenaufbereitungsanlagen, Kraftwerke, Kokereien usw., die nicht Teil eines Kohlenbergwerks sind, in
denen aber eine explosionsfahige Atmosphare vorhanden sein kann. Diese werden in EN 1127-1:1997
behandelt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu
dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1: Grundsétz-
liche Terminologie, Methodologie.

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2: Technische
Leitsédtze und Spezifikationen.

EN 954-1, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine Gestal-
tungsleitsétze.

EN 1050, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.
EN 1127-1:1997, Explosionsfahige Atmosphéren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik.

prEN 13237-1:1998, Explosionsfdhige Atmosphéren — Explosionsschutz — Teil 1: Benennungen und Definitionen
flir Geréte, Schutzsysteme und Komponenten zur Verwendung in explosionsféhigen Atmosphéren.

EN 13463-1:2001, Nichtelektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen — Teil 1: Grund-
legende Methodik und Anforderungen.

EN 13478, Sicherheit von Maschinen — Brandschutz.

EN 50014, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete Bereiche — Allgemeine Bestimmungen.
EN 50016, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Uberdruckkapselung ,p*
EN 50017, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Sandkapselung ,q*

EN 50018, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — druckfeste Kapselung ,d*
EN 50019, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — erhbhte Sicherheit .e”

EN 50020, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Eigensicherheit ,i*
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EN 50033, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgeféhrdete Bereiche — Kopfleuchten fiir schlagwettergeféhr-
dete Grubenbaue.

EN 50303, Gruppe |, Kategorie M 1-Geréte fiir den Einsatz in Atmosphéren, die durch Grubengas und/oder
brennbare Stdube gefahrdet sind.

prEN 61508 (alle Teile), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme.

EN 61779-1, Elektrische Geréte fiir die Detektion und Messung brennbarer Gase — Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen und Priifverfahren.

EN 61779-2, Elektrische Geriéte fiir die Detektion und Messung brennbarer Gase — Teil 2: Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geréten der Gruppe | mit einem Messbereich bis zu 5 % Volumenanteil Methan in Luft
(IEC 61779-2:1998, modifiziert).

EN 61779-3, Elektrische Geriéte fir die Detektion und Messung brennbarer Gase — Teil 3: Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geréten der Gruppe | mit einem Messbereich bis zu 100 % Volumenanteil Methan in Luft
(IEC 61779-3:1998, modifiziert).

EN 61779-4, Elektrische Geriéte fir die Detektion und Messung brennbarer Gase — Teil 4: Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geréten der Gruppe Il mit einem Messbereich bis zu 100 % der unteren Explosionsgrenze
(IEC 61779-4:1998, modifiziert).

EN 61779-5, Elektrische Geriéte fiir die Detektion und Messung brennbarer Gase — Teil 5: Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geréten der Gruppe Il mit einem Messbereich bis zu 100 % Gas (IEC 61779-5:1998, modifi-
zZiert).

CLC/R 044-001, Safety of machinery — Guidance and recommendations for the avoidance of hazards due to static
electricity.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe und Abklirzungen zusatzlich zu den
Begriffen nach prEN 13237-1.

31

Grubengas

jedes untertagig naturlicherweise auftretende brennbare Gas, das mit Luft eine mdglicherweise explosionsfahige
Mischung bilden kann

ANMERKUNG Da Grubengas hauptsachlich aus Methan besteht, werden die Begriffe ,Grubengas” und ,Methan“ in der
bergmannischen Praxis vielfach gleichbedeutend verwendet.

3.2

Schlagwetterschutz

Explosionsschutz in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Ubertageanlagen, die durch Grubengas
und/oder brennbare Staube gefahrdet werden kdnnen

3.3

brennbarer Stoff

Stoff in Form von Gas, Dampf, Flissigkeit, Feststoff, oder Gemischen davon, der bei Entziindung eine exotherme
Reaktion mit Luft eingehen kann [EN 1127-1:1997]

3.4

Komponenten

als ,Komponenten“ werden solche Bauteile bezeichnet, die fir den sicheren Betrieb von Geraten und Schutz-
systemen erforderlich sind, ohne jedoch selbst eine autonome Funktion zu erfillen (Richtlinie 94/9/EG, Kapitel I,

Artikel 1)
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