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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 1130:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,M&bel“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-13 AA ,Anforderungen an
Kindermobel, SpA CEN/TC 207 /WG 2, CEN/TC 364, ISO/TC 136 /WG 6“ im DIN-Normenausschuss Holzwirt-
schaft und Mobel (NHM).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1130-1:1996-07 und DIN EN 1130-2:1996-07 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Anderung des Dokumentenaufbaus hin zu einem gefihrdungsbasierten Ansatz;

b) Aufnahme der Priifverfahren aus EN 1130-2:1996;

c) Aktualisierung der Priifverfahren aus EN 1130-2:1996;

d) Aufnahme der Anforderungen und Priifverfahren fiir Hingekrippen und Beistellbetten;

e) Aufnahme der Anforderungen beziiglich chemischer und thermischer Gefiahrdungen;

f) Aufnahme einer Begriindung in Anhang A;

g) Aufnahme eines Anhang B mit A-Abweichungen beziiglich Gefdhrdungen durch Entflammbarkeit.
Frithere Ausgaben

DIN EN 1130-1:1996-07
DIN EN 1130-2:1996-07
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EUROPAISCHE NORM EN 1130
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2019

ICS 97.140; 97.190 Ersetzt EN 1130-1:1996, EN 1130-2:1996

Deutsche Fassung

Kindermobel —
Krippen —
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren

Children's furniture — Mobilier de puériculture —
Cribs — Berceaux —
Safety requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. April 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1130:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Md&bel” erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2020, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen missen bis Mai 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument definiert sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Babykrippen und
wurde zur Unterstiitzung der Umsetzung der Richtlinie tUber die allgemeine Produktsicherheit (Richtlinie
2001/95/EG) erarbeitet.

Dieses Dokument ersetzt EN 1130-1:1996 und EN 1130-2:1996.

Gegentiber EN 1130-1:1996 und EN 1130-2:1996 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

— Zusammenlegung der beiden Teile von EN 1130:1996 zu einem einzigen Dokument;

— Anderung des Dokumentenaufbaus hin zu einem gefihrdungsbasierten Ansatz;

— Aufnahme und Aktualisierung der Priifverfahren aus EN 1130-2:1996;

— Aufnahme von Anforderungen und Priifverfahren fiir Hingekrippen und Beistellbetten;

— Aufnahme von Anforderungen beziiglich chemischer und thermischer Gefahrdungen;

— Aufnahme einer A-Abweichung beziiglich Gefihrdungen durch Entflammbarkeit;

— Aufnahme einer Begriindung in Anhang A.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumédnien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen und Priifverfahren fiir Krippen (einschliefdlich Wiegen,
Hangekrippen und Beistellbetten) fiir den hauslichen und nichthduslichen Gebrauch fest.

Die Anforderungen gelten fiir Krippen mit einer maximalen Innenldnge des Krippenbodens von 900 mm,
welche als Schlafplatz fiir Kleinkinder vorgesehen sind, bis diese in der Lage sind, eigenstandig zu sitzen
oder sich auf ihre Hande und Knie hochzuziehen oder hochzudriticken.

Dieses Dokument gilt nicht fiir elektrische Sicherheit.

Es gilt nicht fiir Krippen, welche fiir medizinische Zwecke oder in Krankenhdusern eingesetzt werden.

Produkte, die in andere Mobelstliicke umgebaut werden konnen, werden moglicherweise durch andere
mafdgebende Europdische Normen abgedeckt.

Anhang A (informativ) enthélt eine Begriindung.

Anhang B (informativ) enthélt eine A-Abweichung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 71-1:2014+A1:2018, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 71-2:2011+A1:2014, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 16890, Kindermdbel — Matratzen fiir Kinderbetten und Krippen — Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren

EN ISO 14184-1, Textilien — Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd — Teil 1: Freier und hydrolisierter
Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren) (1SO 14184-1)

ISO 48-5, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 5: Indentation hardness by
IRHD pocket meter method

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
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Krippe

Mobel, das als Schlafplatz fiir Kleinkinder vorgesehen ist, bis diese in der Lage sind, eigenstdandig zu sitzen
oder sich auf ihre Hinde und Knie hochzuziehen oder hochzudriicken

3.2

Wiege

bewegliche Krippe (z. B. schaukelnd, schwingend oder federnd), die jedoch nicht mittels Schniiren, Gurten
oder dhnlichem aufgehangt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir schaukelnde oder schwingende Krippen kénnen Bild 16 b) und Bild 16 c)
entnommen werden.

3.3

Hangekrippe

Krippe, die mittels Schniiren, Gurten oder &dhnlichem an einem oder mehreren Befestigungspunkten
aufgehdngt ist

3.4

Beistellbett

Krippe mit einem herunterklappbaren Seitenteil, bei der diese Seite dafiir vorgesehen ist, an das
Erwachsenenbett anzugrenzen

3.5
Matratzenboden
Krippenboden und Matratze kombiniert in einem Bauteil

3.6
Gefihrdung durch Scheren
Gefdhrdung aufgrund der Bewegung von Bauteilen gegeneinander, die zu einer Schereinwirkung fiihrt

3.7
Gefahrdung durch Quetschen
Gefahrdung aufgrund der Bewegung von Bauteilen gegeneinander, die zu einer Staucheinwirkung fiihrt

4 Allgemeine Priifbedingungen
4.1 Vorbereitung

Die Prifungen sind fiir die Durchfilhrung an einer vollstindig zusammengebauten und einsatzbereiten
Krippe vorgesehen.

Die zu priifende Einheit ist vor der Priifung fiir mindestens 24 h unter Innenraum-Umgebungsbedingungen
zu lagern.

Vor Priifbeginn sind samtliche als abnehmbar vorgesehenen textilen Materialien zweimal entsprechend den
Herstelleranweisungen zu reinigen oder zu waschen. Liegen keine Anweisungen vor, ist das Wasch-/
Reinigungsverfahren im Priifbericht anzugeben.

Die Priifungen sind unter Innenraum-Umgebungsbedingungen durchzufiihren, wenn jedoch wahrend einer
Priffung die Lufttemperatur aufierhalb des Bereichs von 15 °C bis 25 °C liegt, ist die hochste und/oder
niedrigste Temperatur im Priifbericht aufzuzeichnen.

Die Krippe ist im Lieferzustand zu priifen. Ist die Krippe zerlegbar, ist sie entsprechend den mitgelieferten
Herstelleranweisungen zusammenzubauen. Kann die Krippe auf unterschiedliche Arten zusammengebaut,
kombiniert oder eingestellt werden, muss fiir jede Priifung die ungiinstigste Kombination gewahlt werden.
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Beschlage von zerlegbaren Mobeln missen vor der Priifung fest angezogen werden. Wahrend der tbrigen
Priifungen darf kein Nachziehen erfolgen, sofern nicht speziell vom Hersteller gefordert.

4.2 Kraftaufbringung

Bei den Dauerhaltbarkeitspriifungen und den statischen Belastungspriifungen sind die Priifkrafte aus-
reichend langsam aufzubringen, um sicherzustellen, dass die aufgebrachte dynamische Belastung vernach-
lassigbar ist und keine kinetische Erwarmung auftritt.

Statische Krafte, einschliefilich fiir Zug- und Drehmomentpriifungen, miissen, sofern nicht anders angegeben,
fir (10 +2)s aufrechterhalten werden. Sofern nicht anders angegeben, miissen Krifte fiir die
Dauerhaltbarkeitspriifung fiir (2 + 1) s aufrechterhalten werden.

Die Krafte diirfen durch Massen ersetzt werden. Das Verhaltnis 10 N = 1 kg ist anzuwenden.

4.3 Grenzabweichungen

Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden Grenzabweichungen:

— Kréfte: £5 % der Nennkraft;

— Winkel: +2° des Nennwinkels;

— Massen: +1% der Nennmasse;

— Mafle: £1,0 mm des Nennmaf3es;

— Anordnung der Druckstempel: 5 mm.

ANMERKUNG  Fiir die Zwecke der Unsicherheitsmessung wird angenommen, dass Priifergebnisse bei Einhaltung der
vorstehend genannten Grenzabweichungen nicht negativ beeinflusst werden.

4.4 Festlegung des geschiitzten Volumens

Das geschiitzte Volumen der entsprechend den Herstelleranweisungen zusammengebauten Krippe wird wie
folgt festgelegt:

— wenn ein Kind mit seiner Hand weder durch Seiten- noch durch Endteile der Krippe hindurchgreifen
kann, umfasst das geschiitzte Volumen das Krippeninnere und die Aufienseite der Krippe, gemessen

50 mm in jeder Richtung von der Oberkante des Randes;

— wenn ein Kind mit seiner Hand durch Seiten- oder Endteile hindurchgreifen kann, umfasst es die
gesamte Krippe mit Ausnahme der Unterseite des Krippenbodens.

5 Priifeinrichtung

5.1 Allgemeines
Sofern nicht anders festgelegt, diirfen Priifkrdfte unter Verwendung jeder geeigneten Einrichtung

aufgebracht werden, da die Ergebnisse ausschliefilich von ordnungsgemafd aufgebrachten Kraften und
Belastungen abhangig sind und nicht vom Priifgerat.
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5.2 Priifmasse

Die Priifmasse ist ein starrer Zylinder mit (120 £ 5) mm Durchmesser und (180 £+ 5) mm Hohe und einer

Masse von 9J_r8’01 kg, dessen Schwerpunkt sich im Zylindermittelpunkt befindet. Sdmtliche Kanten sind mit

einem Radius von (5 + 1) mm abzurunden.

5.3 Priifschablonen fiir Fangstellen

5.3.1 Fingerschablonen mit halbkugelférmigem Ende

Schablonen mit halbkugelférmigem Ende aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff, die

auf einer Kraftmesseinrichtung montiert sind. Siehe Bild 1.
Maf3e in Millimeter

2

Y] |.--"' LoLE

[ ]
L

Legende
1  halbkugelférmiges Ende
2 Umfangslinie

1 1
3 279, mm,1270" mm oder 18" mm

Bild 1 — Fingerschablonen mit halbkugelférmigem Ende
5.3.2 Fingerschablone fiir Maschengeflecht

Schablone, deren Ende Bild 2 entspricht, aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff, die
auf einer Kraftmesseinrichtung montiert ist mit einem Durchmesser von 7f8,1 mm. Der Radius betragt
(2,8 £ 0,2) mm.
Maf3e in Millimeter
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Bild 2 — Fingerschablone fiir Maschengeflecht
5.3.3 Weitere Schablonen

Schablonen mit abgerundeten oder kegelférmigen Enden mit einem Winkel von (30 £+ 0,5)° aus Kunststoff
oder einem anderen harten, glatten Werkstoff, die auf einer Kraftmesseinrichtung montiert sind, jeweils eine

mit einem Durchmesser von 25*0" mm, 45" mm und 65%3"" mm, siehe Bild 3.
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Bild 3 — Weitere Schablonen
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5.3.4 Kleine Kopfschablone

Schablone mit den in Bild 4 angegebenen Mafden aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werk-

stoff. Der Radius muss 53 mm betragen.

.
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W

Legende

a 106 mm
b 145 mm
¢ 126 mm

Bild 4 — Kleine Kopfschablone

5.3.5 Grofde Kopfschablone

Schablone mit den in Bild5 angegebenen Mafden aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten

Werkstoff.
&
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Legende
a 223 mm
b 100 mm
Bild 5 — Grofde Kopfschablone
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5.3.6 Formbeurteilungsschablone

Schablone mit den in Bild 6 dargestellten Mafden aus Kunststoffen oder anderen harten, glatten Werkstoffen.

Legende

A  Seitenansicht

B  Draufsicht

C Stirnseitenansicht
D

isometrische Ansicht

Mafie in Millimeter

Bild 6 — Formbeurteilungsschablone

5.4 Schlaggerit fiir Seitenteile

Pendel mit zylindrischem Kopf aus Stahl (Bild 7). Der Pendelkopf muss von einer 10 mm dicken Gummi-
schicht der Harte 76 IRHD bis 78 IRHD nach ISO 48-5 umhiillt sein. Die Gesamtmasse muss 2 kg betragen.

Full document details: DIN EN 1130:2020-02
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Mafie in Millimeter
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Legende
1 Drehpunkt

2 Schwerpunkt
3 Gummi, 76 IRHD bis 78 IRHD
Bild 7 — Schlaggerit fiir Seitenteile
5.5 Stoppvorrichtungen
Einrichtungen mit einer max. Hohe von 12 mm, die dafiir vorgesehen sind das Produkt am Rutschen, aber

nicht am Kippen zu hindern, mit Ausnahme von Krippenkonstruktionen, die den Einsatz hoherer Stopp-
vorrichtungen erfordern, in diesem Fall sind die niedrigstmoglichen zu verwenden.
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5.6 Kleinteilezylinder
Flr die Bewertung kleiner Bauteile mit Mafden nach Bild 8.

Mafie in Millimeter
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Bild 8 — Kleinteilezylinder

5.7 Priifplattform
5.7.1 Matratzenauflage

Bettboden aus Latten mit Einheitsgrofie von 900 mm X 1 900 mm, ausgestattet mit vier Standard-Fiifsen und
hohenverstellbar.

Die Matratzenauflage darf sich wahrend der Priifung nicht bewegen.

5.7.2 Priifmatratze

Schaumstoffplatte mit einer Dicke von 100 mm, einer Rohdichte von (30 + 2) kg/m3 und einer Mindest-
breite von 780 mm zum Auflegen auf die Matratzenauflage. Die Priifmatratze muss einen Bezug aus leichter
weicher Baumwolle haben, dessen Masse hochstens 120 g/m? betragen darf.

5.8 Priifstange

Metallstange mit einer Ldnge von mindestens der Krippenlinge, einer Querschnittsfliche von
25 mm X 25 mm und einer Masse von 750 g.
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