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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2006-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 263 ,Sichere Aufbewahrung
von Geld, Wertgegenstanden und Datentragern® des Europaischen Komitees fur Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 1143-1:2005.

Die nationalen Interessen wurden dabei vom Arbeitsausschuss ,Geldschranke und Tresoranlagen® des
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Die in Abschnitt 2 zitierte Europaische Norm ist als DIN-EN-Norm mit gleicher Zahinummer veréffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1143-1:2002-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegung von Anforderungen und Prifmethoden fir die Kennzeichnung CD (core drill) fur
Wertschutzschranke. Dem Zusatztest kdnnen Probekdrper der Widerstandsgrade 1V bis X unterworfen
werden. Auf Wertschutzschranke der Widerstandsgrade 0 bis Il nach DIN EN 1143-1:2002-10 kann
die CD-Prufung nicht angewandt werden.

Frihere Ausgaben
DIN EN 1143-1: 1997-05; 2002-10
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EUROPAISCHE NORM EN 1143-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2005

ICS 13.310 Ersatz fir EN 1143-1:1997

Deutsche Fassung

Wertbehaltnisse — Anforderungen, Klassifizierung und Methoden
zur Prufung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl —
Teil 1: Wertschutzschranke, Wertschutzschranke fur
Geldautomaten, Wertschutzraumturen und Wertschutzraume

Secure storage units — Requirements, classification and Unités de stockage en lieux sdrs — Prescriptions, classification
methods of test for resistance to burglary — Part 1: Safes, et méthodes de test pour la résistance a I'effraction — Partie 1:
ATM safes, strongroom doors and strongrooms Coffres-forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes

fortes et chambres fortes

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Juli 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1143-1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 1143-1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 263 ,Sichere
Aufbewahrung von Geld, Wertgegenstdnden und Datentragern® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2006 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 1143-1:1997.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Es werden Prifungen durchgefihrt, deren Ergebnisse zur Klassifizierung des Widerstandswertes gegen
Einbruchdiebstahl herangezogen werden. Die Klassifizierung des Widerstandes kann auch fir den Aufbau
von Sicherheitssystemen bericksichtigt werden. Dabei ist zu beachten, dass bei tatsachlichen Einbruch-
versuchen in Abhangigkeit vom Tater, von den Bedingungen am Tatort und der Verflgbarkeit von
Werkzeugen mit erheblich langeren Zeiten zu rechnen ist als bei der Prifung.

Bei manuell durchzufiihrenden Prifungen hangen die Ergebnisse und die Reproduzierbarkeit von der
Befahigung des Prifungsteams ab. Automatisierte Prifungen befinden sich noch im Entwicklungsstadium; sie
kénnen jedoch gegebenenfalls bei einer Uberarbeitung dieser Europaischen Norm einbezogen werden.

1 Anwendungsbereich

Auf Grundlage dieser Europaischen Norm werden freistehende Wertschutzschranke, Einbauschranke (Boden
und Wand), Wertschutzschranke fir Geldautomaten (ATM-Safes) und ATM-Sockel, Wertschutzraumtiren
sowie Wertschutzraume (mit oder ohne Tur) gemaf ihrem Widerstandswert gegen Einbruchdiebstahl geprift
und klassifiziert. Diese Europaische Norm gilt nicht fir die Prifung und Klassifizierung von Deposit-Systemen
und Geldautomaten (ATM-Systemen).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1300, Wertbehéltnisse — Klassifizierung von Hochsicherheitsschiéssern nach ihrem Widerstandwert
gegen unbefugtes Offnen

3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Wertschutzschrank

Behaltnis, das seinen Inhalt gegen Einbruchdiebstahl schitzt und das in geschlossenem Zustand Uber
mindestens eine Innenseite < 1 m verfligt

3.2

freistehender Wertschutzschrank

Wertschutzschrank, dessen Einbruchdiebstahlschutz nur auf den bei der Vorfertigung verwendeten
Materialien und Konstruktion beruht und nicht auf Materialien, die beim Aufbau eingebaut oder hinzugefiigt
werden

3.3

Einbauschrank

Wertschutzschrank, dessen Einbruchdiebstahlschutz teilweise auf Materialien und deren Bauart
zurlckzufuhren ist, die beim Aufbau eingebaut oder hinzugefligt werden

ANMERKUNG Boden- und Wandeinbauschranke sind Sonderformen des Einbauschrankes.
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3.4

Wertschutzraum

Behaltnis, das gegen Einbruchdiebstahl schitzt und dessen Innenseitenlangen in geschlossenem Zustand
mehr als jeweils 1 m betragen

ANMERKUNG  Wertschutzraume kdnnen in Massivbauart gefertigt sein, ganz aus vorgefertigten Bauteilen oder aus
einer Kombination beider Varianten bestehen.

3.5

Wertschutzraumtiir

Tar mit einem oder mehreren Schldssern, einem Riegelwerk sowie einem Rahmen, vorgesehen als Zugang
zu einem Wertschutzraum

3.6
Wertschutzschrank fiir Geldautomaten
Wertschutzschrank, der Teil eines Geldautomaten ist

3.7

ATM-Sockel

Bestandteil eines Geldautomaten, der sich zwischen dem Wertschutzschrank fiir Geldautomaten und der
Flache, mit der der Schrank verankert werden soll, befindet

3.8

Innenraum

innerer Teil eines Wertschutzschrankes fur Geldautomaten, der durch die Innenraumwandungen und die
Riegelwerksabdeckung(en) der Tur des Korpus des Wertschutzschrankes begrenzt ist

3.9
Geldautomat (ATM)
System zur Aufbewahrung sowie zur automatisierten Verarbeitung von Geld und/oder Werten

ANMERKUNG Im Sinne dieser Norm gelten Geldautomaten, Geldwechselautomaten, Geldrecyclingautomaten sowie
Automaten, wie z. B. beschaftigtenbediente Bankautomaten, als Geldautomaten.

3.10

ATM-System

Kombination mehrerer Untereinheiten, die fur die Funktionalitdt des Geldautomaten Sorge tragt und die in
dem Wertschutzschrank fir Geldautomaten aufbewahrtes Geld und/oder aufbewahrte Werte schitzt

ANMERKUNG 1 Ein Beispiel fur ein ATM-System ist in Bild 1 dargestellt.

Geldautomat
(ATM-System)

Wertschutzschrank fiir ATM-Geldbearbeitungs- Geldautomat-
Geldautomaten mechanismus Steuerungseinheit
(ATM-Safe) °
ATM-Sockel

Bild 1 — Beispiel eines ATM-Systems
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ANMERKUNG 2 Von den in Bild 1 dargestellten Einheiten werden der ATM-Geldbearbeitungsmechanismus und die
Steuerungseinheit nicht nach dieser Europaischen Norm geprft.

3.11

Zusatzeinrichtungen

Installationen/Vorrichtungen in der bzw. durch die Wand des Wertschutzraumes oder der Wertschutzraumttr
fur die Ventilation oder das Einbringen von Bargeld und Wertgegenstanden

ANMERKUNG  Zusatzeinrichtungen kénnen immer gedffnet, gewdhnlich gedffnet (jedoch im Notfall verschlieRbar) oder
geschlossen (jedoch bei Bedarf zu 6ffnen) sein.

3.12
Hauptzeit
Zeit, wahrend der ein Werkzeug benutzt wird, um eine Veranderung an dem Probekdérper zu schaffen

3.13

Widerstandseinheit (RU)

Widerstand gegen Einbruchdiebstahl, der bei dem einminltigen Einsatz eines Werkzeugs mit dem
Koeffizienten 1 und dem Basiswert O erreicht wird

3.14
Widerstandsgrad
Bezeichnung der Klassifizierung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl

3.15
Widerstandswert
numerischer Wert in Widerstandseinheiten, der fir jede Priifung berechnet wird

3.16
Basiswert (BV)
eine in Widerstandseinheiten ausgedriickte, einem speziellen Werkzeug zugeordnete Zahl

ANMERKUNG  Der Basiswert berticksichtigt Schwierigkeiten der Beschaffung, des Transports, des Gebrauchs und der
Anwendung des jeweiligen Werkzeugs vor Ort sowie das fir seine effiziente Nutzung erforderliche Wissen und die
notwendige Erfahrung.

3.17
Werkzeugkoeffizient
eine in Widerstandseinheiten je Minute ausgedriickte, einer Gruppe von Werkzeugen zugeordnete Zahl

ANMERKUNG  Der Werkzeugkoeffizient berticksichtigt Faktoren wie Larm, Rauch, Gase und andere Erscheinungen,
die die Wahrscheinlichkeit erhdhen, dass ein Einbruchangriff bemerkt wird.

3.18

Riegelwerk

Vorrichtung zur Sicherung einer Tir im geschlossenen Zustand, so dass die Tir ohne Betatigen dieser
Vorrichtung nicht gedffnet werden kann

3.19
Schloss
Vorrichtung, die eine kodierte Eingabe erkennt und eine Sperrfunktion auf das Riegelwerk oder die Tur erfullt

3.20

Notverschluss

System aus Sperr- und Detektionselementen, das nach Erkennung eines Einbruchangriffs die Betatigung des
Riegelwerks verhindert

ANMERKUNG Ein Notverschluss kann Bestandteil des Verschlusses (z.B. aktiver Notverschluss) oder ein
eigenstandiges Bauteil (z. B. passiver Notverschluss) sein.
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3.21
SchlieBen
Bewegen der Tur, so dass sie verriegelt werden kann

3.22

Verriegeln

Betatigen eines Riegelwerks oder Schlossriegels (falls kein Riegelwerk vorhanden ist), so dass die Tir im
geschlossenen Zustand fixiert wird

3.23
Sperren

Blockieren eines geschlossenen Riegelwerks durch Betatigung des Schlosses
4 Kilassifizierung und Anforderungen

4.1 Kilassifizierung
Wertschutzschranke werden nach Widerstandsgraden gemaR Tabelle 1 klassifiziert.
Wertschutzschranke fir Geldautomaten werden nach Widerstandsgraden gemaR Tabelle 2 klassifiziert.

Wertschutzraumtiiren und Wertschutzraume (mit oder ohne Tir) werden nach Widerstandsgraden gemaf
Tabelle 3 klassifiziert.

Alle Produkte mussen die allgemeinen Anforderungen (4.2) erflllen. Zusatzliche Anforderungen (4.3 und 4.4)
gelten fir Produkte mit der Kennzeichnung EX und CD.

4.2 Allgemeine Anforderungen

4.21 Wertschutzschranke, Wertschutzraumtiiren und Wertschutzraume

Offnungen in den Schutzmaterialien sind nicht zuléssig, ausgenommen solche, die fiir Schlésser, Kabel und
Verankerung oder fur den Einbau von Zubehodrteilen in Wertschutzraumtiren und Wertschutzrdumen
erforderlich sind.

Bei Wertschutzschranken, Wertschutzraumtiren und Wertschutzrdumen (mit oder ohne Tur) durfen
Kabeldurchfihrungen nicht groRer als 100 mm? sein. Nicht bendtigte Kabeldurchfihrungen sind so vom

Hersteller zu blockieren oder zu verschlie3en, dass diese Verschlliisse von auf’en nicht entfernt werden
kénnen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Freistehende Wertschutzschranke mit einem Gewicht unter 1 000 kg missen Uber mindestens eine Offnung

verfigen, durch die sie verankert werden kdnnen. Die Verankerung muss an jeder Verankerungsoffnung der
in Tabelle 1 aufgeflihrten Kraft widerstehen.

4.2.2 Wertschutzschranke fiir Geldautomaten

Wertschutzschranke fir Geldautomaten missen Vorrichtungen zum VerschlieRen nicht genutzter Offnungen
haben. Ein Entfernen der Verschliisse von auRen darf nicht ohne sichtbare Spuren erfolgen.

ANMERKUNG 1 Wertschutzschrénke fiir Geldautomaten diirfen Offnungen in den Schutzmaterialien, die fiir die Funktion
des Geldautomaten erforderlich sind, aufweisen.

ANMERKUNG 2 Kabeldurchfiihrungen in einem Wertschutzschrank fur Geldautomaten dirfen >100 mm? sein.

Wertschutzschranke fur Geldautomaten muissen Uber eine Befestigungsmaoglichkeit verfigen, Gber die sie
verankert werden kdnnen. Die Verankerung muss der in Tabelle 2 aufgeflhrten Kraft widerstehen.
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4.2.3 Riegelwerkabdeckung

Wertschutzschranke, Wertschutzschrénke fur Geldautomaten und Wertschutzraumtiren mussen Uber eine
innen liegende Riegelwerkabdeckung verfiigen, die einen unautorisierten Einblick auf die Schlésser und das
Riegelwerk sowie den Zugriff zu diesen bei offener Tir verhindert. Die Abdeckungen missen so gesichert
sein, dass ihr Offnen oder Entfernen nicht ohne Hinterlassen von sichtbaren Spuren erfolgen kann.

4.2.4 Kabeldurchfiihrung

Wertschutzschranke, Wertschutzraumtiren und Wertschutzraume der Widerstandsgrade 1ll und hdher
mussen entweder Uber eine Kabeldurchfuhrung oder eine Vorrichtung verfugen, mittels deren eine
Verbindung zu einer Einbruchmeldeanlage nach Aufstellung des Wertbehaltnisses hergestellt werden kann.

4.2.5 Bedienungsanleitungen

Zu Wertschutzschranken, Wertschutzschranken fur Geldautomaten und Wertschutzrdumen mussen Betriebs-
und Wartungsanleitungen einschlieRlich Bedienungsanleitungen fir die Schidsser gegeben werden. Bei
freistehenden Wertschutzschrdnken und Wertschutzschréanken fir Geldautomaten sind Veranke-
rungsanleitungen erforderlich. Bei Einbau-Wertschutzschranken, Wertschutzraumtiren und Wertschutz-
raumen mussen Installationsanleitungen erteilt werden.

4.3 Zusitzliche Anforderungen bei Kennzeichnung ,,EX“

Bei Prufungen nach Abschnitt9 mussen die mit ,EX* gekennzeichneten Wertschutzschranke der
Widerstandsgrade Il bis X die in Tabelle 1 aufgefihrten Mindest-Widerstandswerte fur Nacharbeiten erfullen.
Die Kennzeichnung ,EX“ ist nicht anwendbar auf Wertschutzschranke der Widerstandsgrade 0 und |.

Bei Prifungen nach Abschnitt 9 muissen die mit ,EX* gekennzeichneten Wertschutzschranke fur Geld-
automaten der Widerstandsgrade Il bis VIII die in Tabelle 2 aufgefuhrten Widerstandswerte fur Nacharbeiten
erfullen. Die Kennzeichnung ,EX“ ist nicht anwendbar auf Wertschutzschranke fur Geldautomaten der
Widerstandsgrade L und |.

Bei Prifungen nach Abschnitt9 missen die mit ,EX® gekennzeichneten Wertschutzraumtiren und
Wertschutzraume (mit oder ohne Tir) der Widerstandsgrade Il bis Xl die in Tabelle 3 aufgefihrten Mindest-
Widerstandswerte flir Nacharbeiten erfullen. Die Kennzeichnung ,EX“ ist nicht anwendbar auf
Wertschutzraumtiren und Wertschutzraume der Widerstandsgrade 0 und |.

Bei Prifungen nach Abschnitt9 missen bei den mit ,EX® gekennzeichneten Wertschutzschranken,
Wertschutzraumtiren und Wertschutzraumen (mit oder ohne Tur) die Kabeldurchfihrungen so konstruiert
sein, dass explosiv wirkende Stoffe (z. B. Zliinder und Ladungen) durch die Kabeldurchfiihrungen nicht in den
Innenraum eingebracht werden kénnen.

4.4 Zusatzliche Anforderungen bei Kennzeichnung ,,CD“

Bei Prifungen nach Abschnitt 10 missen die mit ,CD“ gekennzeichneten Wertschutzschranke der Wider-
standsgrade IV bis X die in Tabelle 1 aufgefliihrten Mindest-Widerstandswerte erflllen. Die Kennzeichnung
,CD“ ist nicht anwendbar auf Wertschutzschranke der Widerstandsgrade 0 bis Il und Wertschutzschranke fir
Geldautomaten.

Bei Prifungen nach Abschnitt 10 mussen die mit ,CD* gekennzeichneten Wertschutzraumtiren und Wert-
schutzraume (mit oder ohne Tur) der Widerstandsgrade V bis XllI die in Tabelle 3 aufgefihrten Mindest-
Widerstandswerte erflillen. Die Kennzeichnung ,CD“ ist nicht anwendbar auf Wertschutzraumtiren und
Wertschutzraume der Widerstandsgrade 0 bis IV.
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Tabelle 1 — Mindestanforderungen fiir die Klassifizierung von Wertschutzschranken (jedoch nicht
Wertschutzschranke fiir Geldautomaten) in Widerstandsgrade

Zusatzliche Zusatzliche
An- An-
Widerstands- Angriffspriifung mit Verankerunga ) forc!.erungen forc{erungen
rad Werkzeug (Abschnitt 8) Schldsser fiir EX- fiir CD-
9 (Abschnitt 7) Bezeichnung Bezeichnung
(optional) (optional)
(Abschnitt 9) (Abschnitt 10)
Widerstandswert flir
_ — Priiflast Widerstands- Widerstands-
Teildurch- | vollstandigen Klasse wert Nacharbeit wert
bruch Durchbruch Anzahl
nach
RU RU kN EN 1300 RU RU
0 30 30 50 1 A b °
| 30 50 50 1 A ° ¢
I 50 80 50 1 A 4 ¢
1 80 120 50 1 B 6 ¢
v 120 180 100 2 B 9 1000
\Y 180 270 100 2 B 14 1000
\ 270 400 100 2 C 20 1000
Ml 400 600 100 2 C 30 1000
Vil 550 825 100 2 C 41 1000
IX 700 1050 100 2 C 53 1000
X 900 1350 100 2 C 68 1000
Nur auf freistehende Wertschutzschranke mit einer Masse <1 000 kg anwendbar.
Kennzeichnung EX ist fir die Widerstandsgrade 0 und | nicht vorgesehen.
¢ Kennzeichnung CD ist fir die Widerstandsgrade 0 bis Il nicht vorgesehen.

10

Full document details: DIN EN 1143-1:2006-02

Documents

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1143-1-2006-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1143-1-2006-02

