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Deutsche Fassung
Schlésser und Baubeschlage
Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fir Drehfligeltiren
Anforderungen und Prifverfahren (enthalt Anderung A1:2002)
Deutsche Fassung EN 1155:1997 + A1:2002
Building hardware — Quincaillerie pour le batiment —
Electrically powered hold-open devices for swing doors — Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes
Requirements and test methods battantes —
(includes amendment A1:2002) Prescriptions et méthodes d'essai
German version EN 1155:1997 + A1:2002 (inclut d'amendement A1:2002);

Version allemande EN 1155:1997 + A1:2002

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 15. Mai 1997 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 07.11.2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europgische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europédische Norm (EN 1155:1997 + A1:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Tiren,
Fenster, duflere Abschlisse und Baubeschlage® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003, und etwa entgegenstehende nationale Normen mussen
bis September 2004 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das die Kommission der Europadischen Gemeinschaft
und das Sekretariat der Europaischen Freihandelszone dem CEN erteilt haben. Sie unterstitzt die wesentlichen
Anforderungen der EU-Richtlinie 89/106/EWG.

Das Verhéltnis zur EU-Richtlinie 89/106/EWG ist aus dem informativen Anhang ZA zu ersehen, der ein
wesentlicher Teil dieser Européischen Norm ist.

Wo auch immer auf Klassen verwiesen wird, sind sie als technische Klassen zu verstehen und nicht als Klassen
geman Artikel 3 (2) der Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Diese Europaische Norm gehért zu einem Paket von Produktnormen fiir Schiésser und Baubeschlédge. Sie ist
aufgebaut auf Leistungsanforderungen, enthalten in verschiedenen Schriften, zitiert in Anhang C.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgend Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Konigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fiir von Tirschlieern unabhangige Feststellvorrichtungen und auch
fir solche, die in einem Turschliel3er eingebaut sind, der fir Feuer-/Rauchschutztiiren verwendet werden soll, fest.
Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen fiir Drehfligeltiren, hergestellt in Ubereinstimmung mit dieser Norm,
kénnen eine Drehfligeltlr in einer bestimmten Position festhalten oder aber auch frei schwingen lassen. In jedem
Fall verursacht die Unterbrechung der Stromzufuhr ein zwangslaufiges SchlieRen der mit einem TurschlieRer
ausgeristeten Tur.

Der Gebrauch von elektrisch betriebenen Feststellvorrichtungen, hergestellt in Ubereinstimmung mit dieser
Européischen Norm, wird immer dann empfohlen, wenn eine selbstschlieRende Feuer-/Rauchschutztiir zuverlassig
in gedffnetem Zustand festgestellt und zuverlassig freigegeben werden muss.

Obgleich diese Vorrichtungen auch Rauch- oder Feuererkennungselemente enthalten kdnnen, so ist doch die
Funktion dieser speziellen Elemente nicht durch diese Europaische Norm abgedeckt.

ANMERKUNG  Die Serie der Europdischen Norm EN 54 behandelt die Anforderungen, Prifverfahren und Leistungsmerkmale
von rickstellbaren Brandmeldern.

TarschlieBer sind durch EN 1154 abgedeckt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 1154, Schlésser und Baubeschldge — TiirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieBablauf — Anforderungen und
Priifverfahren.

EN 1634-1, Brandpriifungen fir Tir- und Abschlusseinrichtungen — Teil 1: Priifverfahren zur Ermittlung der
Feuerwiderstandsfdhigkeit von Feuerschutzabschliissen.

prEN 1634-3, Brandpriifungen fiir Tiir- und Abschlusseinrichtungen — Teil 3: Rauchschutzabschliisse.

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und Prlifverfahren.

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1154 aufgelisteten, zusammen mit den folgenden
Definitionen:

3.1
Elektrisch betriebene Feststellvorrichtung

3141

vom TiirschlieBer unabhidngige elektrisch betriebene Feststellvorrichtung

eine Vorrichtung, die es ermdglicht, eine mit einem separat montierten Turschliel3er ausgeristete Tir entweder in
einem festgelegten oder gewahlten Winkel offen zu halten, bis sie elektrisch ausgel6st wird

3.1.2

TiirschlieBer mit integrierter elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
ein TurschlieBer, der eine elektrisch betriebene Feststellung enthalt
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elektrisch betriebene FreilauftiirschlieBer

ein TurschlieRer, der es nach einer ersten Offnung bis zu einem vorbestimmten Offnungswinkel erméglicht, eine
Tir frei, ohne Widerstand oder Dampfung, zwischen diesem Offnungswinkel und der geschlossenen Position zu
bewegen. Nach Unterbrechung der Stromzufuhr schlielt die Tur kontrolliert durch den TurschliefRer

3.2

Feststellungsgrofe

ein Mafstab fir die von der Feststellvorrichtung ausgelibte Haltekraft bezogen auf die zugehérige Tirschlie3er-
Grélie

3.3

manuelles Ausriicken

der Vorgang, eine Tur, die durch eine Vorrichtung nach dieser Europdischen Norm festgestellt ist, ohne
Unterbrechung der Stromzufuhr aus der Feststellposition zu ziehen, in der Weise, dass die Tur kontrolliert durch
den TirschlieRer geschlossen wird

3.4

Ausriickmoment
das Moment, das zu einem manuellen Ausriicken der Tir aus ihrer Feststellposition erforderlich ist

3.5

Nenn-Versorgungsspannung
die Nennspannung, fiir die die Feststellvorrichtung ausgelegt ist

4 Kilassifizierung

4.1 Kodierungssystem

Fur die Anwendung dieser Europédischen Norm sind elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen nach dem
folgenden sechsstelligen Kodierungssystem zu klassifizieren

4.2 Anwendungsklasse (erste Stelle)
Fir elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen ist nur eine Anwendungsklasse festgelegt:

— Klasse 3: Fur Tiren an offentlichen Gebauden und anderen, wo die Bereitschaft zur Sorgfalt gering, das heif3t
wo die Wahrscheinlichkeit des unsachgemafen Umgangs mit der Tir gegeben ist.

ANMERKUNG  Fur TirschlieBer mit integrierter elektrisch betriebener Feststellung und fir elektrisch betriebene
FreilauftirschlieRer, bei denen der Offnungswinkel durch das Gerat begrenzt ist, sollte ein separater Tlrstopper vorgesehen
werden.

4.3 Dauerfunktion (zweite Stelle)

Far nach dieser Europaischen Norm gefertigte Gerate sind zwei Dauerpriifungen festgelegt:

— Kilasse 5: 50 000 Prifzyklen. Fir alle elektrisch betriebenen Feststellvorrichtungen (siehe 5.2.4) ;

— Klasse 8: 500 000 Prufzyklen. Fir alle TirschlieRer mit integrierter elektrisch betriebener Feststellung und fir

elektrisch betriebene FreilauftiirschlieBer und Vorrichtungen, die bewegliche Gestdnge enthalten (siehe
7.2.8.3).
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4.4 FeststellungsgroRe (dritte Stelle)
Finf Klassen fir die Feststellungsgrofie sind nach Tabelle 1 dieser Europdischen Norm festgelegt.

Wenn eine elektrische betriebene Feststellvorrichtung fiir mehrere TirschlieBer-Grofken verwendbar ist, miissen
die minimale und maximale Gré3e angegeben sein.

4.5 Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztiiren (vierte Stelle)

Fir das die Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztiren von nach dieser Europdischen Norm
hergestellten elektrisch betriebenen Feststellvorrichtungen ist nur eine Klasse festgelegt:

— Klasse 1: geeignet zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztiren. Voraussetzung hierfir ist der in der
Brandprifung an typischen Feuer-/Rauchschutztiiren erfolgte Nachweis, dass die elektrisch betriebene
Feststellvorrichtung das Brandverhalten der Tir nicht negativ beeinflusst. Diese Nachweisflihrung liegt
auflerhalb des Anwendungsbereichs dieser Europdischen Norm (siehe prEN 1634-1).

4.6 Sicherheit (finfte Stelle)

Alle elektrisch betriebenen Feststellvorrichtungen missen den wesentlichen Anforderungen an die
Nutzungssicherheit genliigen. Aus diesem Grund ist nur Klasse 1 festgelegt.

4.7 Korrosionsbestidndigkeit (sechste Stelle)

Fur Korrosionsbestandigkeit sind finf Klassen nach EN 1670 festgelegt:
— Kilasse 0: keine definierte Korrosionsbestandigkeit;

— Klasse 1: geringe Besténdigkeit;

— Klasse 2: mittlere Bestandigkeit;

— Klasse 3: hohe Bestandigkeit;

— Klasse 4: sehr hohe Bestandigkeit.

Tabelle 1
Empfohleng . . } _ _ Praftar
FeststellungsgroRe Turflurgrg](reTI]brene Gewicht s:r Pruftir | Uberlast lI(:Slllgewmht Re|bun'glsnr]noment
max. max.
3 950 60 15 0,3
4 1.100 80 18 0,4
5 1.250 100 21 0,5
6 1.400 120 27 0,6
7 1.600 160 36 0,8
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