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Die Europaische Norm EN 1158 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 “Turen und Tore, Fenster und Vorhang-
fassaden einschlieBlich zugehériger Abschliisse und Baubeschlage” (Sekretariat: Frankreich)
erarbeitet.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NA Bau 09.01.04.06 “Tirschlie Bmittel”.
SchlieBfolgeregler zur Verwendung an zweiflligeligen Drehfliigeltiren waren bisher in Deutsch-
land nicht genormt. In 4.25 von DIN 4102-18:1991-03 sind sie zusammen mit
Mitnehmerklappen erwéahnt (siehe dort). SchlieBfolgeregler und Mitnehmerklappen sichern den
folgerichtigen SchlieBvorgang bei zweiflligeligen Drehflligeltiiren, wenn diese durch SchlieB-
mittel — z. B. im Brandfall — geschlossen werden.
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Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-01-17 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 “Tlren und Tore, Fenster und Vorhangfassaden, ein-
schlieBlich zugehdriger Abschliisse und Baubeschlage” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis August 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis August 1997
zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm gehért zu einer Serie von Produktnormen fiir Schiésser und Baubeschlédge.

Zur Unterstitzung der Einfilhrung der Européischen Normen sind MaBnahmen in Vorbereitung, durch die der Nachweis erbracht
wird, daB die Produkte den in diesen Normen festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.

Um eine Verzdgerung bei der Verbdffentlichung der vorliegenden Norm zu verhindern, werden jene Konformitatsbewertungs-
Kriterien, die im Zusammenhang mit SchlieBfolgereglern stehen, separat verdffentlicht. Sie werden bei der néchsten Uber-

arbeitung in diese Européische Norm mit aufgenommen.

Normative und informative Anhange sind im Inhaltsverzeichnis aufgefihrt.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,

diese Européische Norm zu tibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt Anforderungen fir SchlieB-
folgeregler fur zweifligelige Drehfligeltiren fest, die mit
TurschlieBern ausgerustet sind und beinhaltet sowohl unab-
hangig montierte als auch im Turschlie Bermechanismus
integrierte SchlieBfolgeregler. SchlieBfolgeregler werden dort
eingesetzt, wo es erforderlich ist, die korrekte SchlieBfolge
von zweifligeligen Drehfligeltiren sicherzustellen, zum
Beispiel bei Tiren mit Uberfalztem MittelstoB.

Der Gebrauch von SchlieBfolgereglern, hergestellt in Uber-
einstimmung mit dieser Europaischen Norm wird immer dann
empfohlen, wenn die Anforderung besteht, eine zweifligelige
Feuer-/Rauchschutz-Drehfligeltir mit Gberfalztem MittelstoB
zuverlassig und folgerichtig zu schlieBen.

SchlieBfolgeregler fur den Gebrauch an Feuer-/Rauchschutz-
tiren erfordern zusatzliche Eigenschaften, um wirksam dazu
beizutragen, die wesentlichen Anforderungen an den Brand-
schutz, entweder unabhangig oder als Teil einer kompletten
Tar, zu erfillen.

Diese zusatzlichen Anforderungen an SchlieBfolgeregler fur
Feuer-/Rauchschutztiiren sind im normativen Anhang A
beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Diese Européische Norm enthélt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europai-
schen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1154
Schlésser und Baubeschldge - TurschlieBmittel mit
kontrolliertem SchlieBablauf - Anforderungen und
Prifverfahren

prEN 1155

Schldsser und Baubeschlage — Elektrisch betriebene
Feststellvorrichtungen fiir Drehfligeltiren — Anforde-
rungen und Prifverfahren

prEN 1670
Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten —
Anforderungen und Priifverfahren

prEN 1634-1
Brandprifungen fur Tur- und AbschluBeinrichtungen —
Teil 1: Prufverfahren zur Ermittlung der Feuerwider-
standsfahigkeit von Feuerschutzabschllssen

prEN 1634-3
Brandpriifungen fur Tar- und AbschluBeinrichtungen —
Teil 3: Rauchschutzabschlisse
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