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Die Europédische Norm EN 1160 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 1160 :1996 wurde am 1996-04-20 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthélt in Abschnitt 7 sicherheitstechnische Festiegungen.

Sie wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 282 unter Mitwirkung des Normenausschusses
Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. erstellt und den
CEN-Mitgliedern zur Umfrage zugeleitet.

Die Norm behandelt die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Fliissigerdgas sowie
sich daraus ergebende Konsequenzen fiir Fliissigerdgasanlagen und -behilter sowie fiir
die Handhabung des Fliissigerdgases. Dabei ist zu bedenken, daB nach neuesten Berech-
nungen die untere Ziindgrenze von Erdgas bei einer Volumenkonzentration von 4 % liegt.

Eine deutsche Vorgangernorm gibt es nicht.

Bei der Einspeisung von Fliissigerdgas nach Verdampfung in das Netz der 6ffentlichen
Gasversorgung ist das DVGW-Regelwerk, insbesondere das DVGW-Arbeitsblatt G 260
gultig.

Dieses Norm ist in das DVGW-Regelwerk “GAS” einbezogen worden.
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ICS 75.060; 75.180.00

Deskriptoren: Gasinstallation, Fliissigerdgas, Eigenschaft, physikalische Eigenschaft, Baustoff, Sicherheit, Unfallverhiitung,
Toxizitat, Brandschutz

Deutsche Fassung

Anlagen und Ausriistung fiir Fliissigerdgas

Allgemeine Eigenschaften von Flissigerdgas

Installations and equipment for liquefied Installations et équipements relatifs au gaz
natural gas — General characteristics of naturel liquéfié¢ — Caractéristiques géné-
liquefied natural gas rales du gaz natural liquéfié

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1996-04-20 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
ner Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.
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Vorwort

Diese Europiische Norm wurde vom CEN/TC 282 “Anlagen und Ausriistung fiir Fliissigerdgas” erarbeitet, dessen Sekre-
tariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1996, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Dezember 1996 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehal-
ten, diese Europdische Norm zu libernehmen:

Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich 4 Abkiirzungen und Einheiten

Diese Europiische Norm informiert iiber die Eigenschaften Im Rahmen dieser Norm werden folgende Abkiirzungen
von Fliissigerdgas (LNG) und die fiir LNG verwendeten tief- und Einheiten verwendet:

temperaturfesten Werkstoffe. AuBerdem gibt sie Hinweise LNG: Flissigerdgas (liquefied natural gas);

zu Fragen von Gesundheit und Sicherheit. Sie soll fiir wei-
tere Normen des Technischen Komitees 282 “Anlagen und
Ausriistung fur Fliissigerdgas” als Bezugsnorm dienen.
Sie ist als Unterlage fiir Personen gedacht, die LNG-Anla-
gen auslegen oder betreiben.

RPT: Schneller Phaseniibergang (rapid phase
transition);

BLEVE: Dampfentspannungsexplosion einer sieden-
den Flussigkeit (boiling liquid expanding
vapour explosion);

. . SEP:  Oberflichen-Wérmestrahlung (surface emis-
2 Normative Verweisungen sive power).

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-

kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den 5 Allgemeine Eigenschaften von LNG

jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind 5.1 Einleitung

nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehd- Personal, das mit LNG umgeht, solite mit den Eigenschaf-
ren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser ten der Fliissigkeit und des daraus entstehenden Gases
Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung vertraut sein.

oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

Das Gefahrenpotential beim Umgang mit LNG ist insbeson-
dere auf drei wichtige Eigenschaften zuriickzufiihren:

prEN 1473 1) LNG ist extrem kalt. Bei atmosphérischem Druck
Anlagen und Ausriistung fiir Flissigerdgas —Auslegung siedet LNG je nach seiner Zusammensetzung bei unge-
von landseitigen Anlagen fahr - 160 °C. Bei dieser Temperatur ist das Gas dichter

als Luft (siehe Beispiele in Tabelle 1);
2) Sehr kleine LNG-Mengen werden zu sehr groBen

3 Definitionen Gasvolumina. Aus einer Volumeneinheit LNG werden

Fiir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition: etwa 600 Volumeneinheiten Gas (siehe Beispiele in
Fliissigerdgas: Ein farbloses Fluid im fliissigen Zustand, Tabelle 1);

hauptsédchlich aus Methan bestehend, gegebenenfalls mit 3) Ebenso wie andere gasférmige Kohlenwasserstoffe
eventuell geringen Mengen an Ethan, Propan, Stickstoff ist Erdgas brennbar. Bei Umgebungszustand liegt der

oder anderen Komponenten, die normalerweise im Erdgas Ziindbereich eines Erdgas/Luft-Gemisches bei einer
angetroffen werden. Gasvolumenanteil von etwa 5% bis etwa 15 %.
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