DEUTSCHE NORM Oktober 1996

Federn und Daunen
Prufverfahren
Bestimmung der Sauerstoffzahl
Deutsche Fassung EN 1162 : 1996 EN 1162

=,
z

ICS 67.120.20; 97.160
Deskriptoren:  Tierfeder, Daune, Feder, Sauerstoffwert, Priifung

Feather and down — Test methods, Determination of the oxygen index number;
German version EN 1162 : 1996

Plumes et duvets — Méthodes d’essai, Mesure de l'indice d’oxygeéne;
Version allemande EN 1162 : 1996

Die Europdische Norm EN 1162 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Der ArbeitsausschuB TEX/CEN-Fe “Federn und Daunen” ist fur die vorliegende Norm
zustandig.

Norm-Inhalt war als E DIN 60500-34 : 1993-10 verdftentlicht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

1ISO 385-3 siehe DIN 12700-2
1ISO 648 siehe DIN 12690
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696
ISO 3819 siehe DIN 12331

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 12331
Laborgeréate aus Glas — Becher

DIN 12690
Laborgerate aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Kiasse B

DIN 12700-2
Laborgerate aus Glas — Buretten, Biretten mit geradem Hahn

DIN ISO 3696

Wasser flr analytische Zwecke — Anforderungen und Prifungen;

Identisch mit ISO 3696 : 1987
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