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. Vorgefertigte I?‘_etonerzeugnisse
Prifverfahren fur Glasfaserbeton
Teil 2: Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB

DIN
Auswaschverfahren EN 1170-2

Deutsche Fassung EN 1170-2:1997

ICS 91.100.30

Deskriptoren: Prifverfahren, Glasfaserbeton, Gehaltsbestimmung, Glasfaser,
Auswaschverfahren

Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement —
Part 2: Measuring the fibre content in fresh GRC, “Wash out test”;
German version EN 1170-2: 1997

Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre —
Partie 2: Mesure de la teneur en fibres du CCV frais, méthode dite “Séparation par
lavage”;

Version allemande EN 1170-2:1997

Die Europédische Norm EN 1170-2 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde im CEN/TC 229 “Vorgefertigte Betonerzeugnisse” (Sekre-
tariat: Frankreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. sind hierflr die
Arbeitsausschiisse 07.08.00 “Betonfertigteile” und 07.05.00 “Prifverfahren flr Beton” des
Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 1170-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Noverber 1967

ICS 91.100.30

Deskriptoren: Betonerzeugnis, Fertigteil, Verbundwerkstoff, Glasfaserbeton, Gitenachweis, Konformitétsprifung, Messung, Faser,
Homogenitét

Deutsche Fassung

Vorgefertigte Betonerzeugnisse

Prifverfahren fir Glasfaserbeton
Teil 2: Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB

Auswaschverfahren
Precast concrete products — Test method for glass-fibre rein- Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des com-
forced cement — Part 2: Measuring the fibre content in fresh posites ciment-verre — Partie 2: Mesure de la teneur en fibres
GRC, “Wash out test” du CCV frais, méthode dite “Séparation par lavage”

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 1997-10-29 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kénigreich.
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