DEUTSCHE NORM Januar 1998

. Vorgefertigte B_etonerzeugnisse
Prafverfahren fur Glasfaserbeton
Teil 3: Bestimmung des Fasergehaltes in frischem GFB

DIN
beim Spritzverfahren EN 1170-3

Deutsche Fassung EN 1170-3 : 1997

ICS 91.100.30

Deskriptoren: Prifverfahren, Glasfaserbeton, Gehaltsbestimmung, Glasfaser,
Spritzverfahren

Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement —
Part 3: Measuring the fibre content of sprayed GRC;
German version EN 1170-3: 1997

Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre —
Partie 3: Mesure de la teneur en fibres des CCV réalisés pare projection;
Version allemande EN 1170-3: 1997

Die Europaische Norm EN 1170-3 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im CEN/TC 229 “Vorgefertigte Betonerzeugnisse” (Sekre-
tariat: Frankreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. sind hierfur die
Arbeitsausschisse 07.08.00 “Betonfertigteile” und 07.05.00 “Prufverfahren fir Beton” des
Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschu® Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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