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Vorgefertigte Betonerzeugnisse

Prafverfahren fir Glasfaserbeton
Teil 7: Bestimmung der feuchtigkeitsabhé&ngigen

DIN
Langenanderungen EN 1170-7

Deutsche Fassung EN 1170-7: 1997

ICS 91.100.30
Deskriptoren: Prifverfahren, Glasfaserbeton, Ladngenanderung

Precast concrete products — Test method for glass-fibre reinforced cement —
Part 7: Measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content;
German version EN 1170-7 : 1997

Produits préfabriqués en béton — Méthode d’essai des composites ciment-verre —
Partie 7: Mesure des variations dimensionelles extrémes en fonction de la teneur

en eau;
Version allemande EN 1170-7:1997

Die Europaische Norm EN 1170-7 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im CEN/TC 229 “Vorgefertigte Betonerzeugnisse” (Sekre-
tariat: Frankreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. sind hierfir die
Arbeitsausschiisse 07.08.00 “Betonfertigteile” und 07.05.00 “Prifverfahren fiur Beton” des
Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschul3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

——-locuments.
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