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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2008-08-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)).

Diese Europaische Norm (EN 1176-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate” (Sekretariat: DIN, Deutschland) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NA 112-07-01 AA ,Spielplatzgerate® im Normenaus-
schuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Auf Grund der in Deutschland gesetzlich verankerten Verpflichtung, Kinder unter 3 Jahren auch auf Spiel-
platzen zu beaufsichtigen, ist im Anhang F fir Deutschland eine nationale Abweichung aufgefuhrt.

Spielplatzgerate unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz. Sie durfen als Nachweis flr die Ein-
haltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Prifung durch eine
vom Bundesminister flr Arbeit und Soziales bezeichnete Priifstelle mit dem Zeichen ,GS = Geprifte Sicher-
heit* gekennzeichnet werden.

Fir die im Inhalt zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutschen Norm hin-
gewiesen:

ISO 1834 siehe DIN 685-1

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1176-1:2003-07 und DIN EN 1177:2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anforderungen an Spielplatzbéden wurden aus der EN 1177 Ubernommen und der Titel daher
geandert in ,Spielplatzgerate und Spielplatzbéden®;

b) in4.1.2 ,Entflammbarkeit® keine Prifung mehr nach EN 1021-1 und EN 1021-2;
c) in4.2.1 Ersatz des Begriffs ,Kinder von 0 bis 36 Monaten*” durch ,leicht zugangliche Gerate*;
d) Einbeziehung zuséatzlicher Anforderungen an Briistungen und steile Spielelemente;

e) in4.2.7.2 ,Fangstellen fiir Kopf und Hals* Erweiterung und Detaillierung der Anforderung und Prifung mit
geanderten Schablonen in Anhang D;

f)  Erweiterung von Bild 16 ,Zylindrischer Raum“ um hangenden Benutzer;
g) Richtigstellung von Bild 17 ,Ausdehnung der Aufprallflache®;

h) in 4.2.8.4 ,Schutz gegen Verletzungen im Fallraum* Ubernahme der (iberarbeiteten Anforderungen aus
EN 1177;

i) Anndherung der Tabelle4 an EN 1177:2008, Tabelle D.1. Ergédnzung der Mindestschickdicke um
200 mm fur Fallhéhen unter 2000 mm;

i)  Ubernahme der Deutschen nationalen Abweichung aus EN 1177,
k) in4.2.15 Aufnahme von schweren abgehangten Balken;

I)  Anforderungen an Fangstellen gelten jetzt fir alle Altersgruppen, und die Prifung fir teilweise umschlos-
sene Offnungen wurde naher erlautert, mit neuen Anforderungen abhangig vom Einfiihrwinkel.
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Frithere Ausgaben

DIN 7926-1: 1976-12, 1981-05, 1985-08
Beiblatt 1 zu DIN 7926-1: 1987-05

DIN EN 1176-1: 1998-09, 2003-07

DIN EN 1176-1/A1: 2002-07
DIN EN 1177: 1997-11, 2002-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 685-1, Gepriifte Rundstahlketten — Begriffe
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EUROPAISCHE NORM EN 11761
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2008

ICS 97.200.40 Ersatz fir EN 1176-1:1998

Deutsche Fassung

Spielplatzgerate und Spielplatzbéden —
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und

Prufverfahren
Playground equipment and surfacing — Equipements et sols d'aires de jeux —
Part 1: General safety requirements and Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai
test methods générales

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. April 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1176-1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1176-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2008, und etwaige entgegenstehende natio-
nale Normen mussen bis Mai 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1176-1:1998.

Diese Europaische Norm besteht aus folgenden Teilen:

EN 1176-1, Spielplatzgeréte und Spielplatzb6den — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren

EN 1176-2, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 2: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren filir Schaukeln

EN 1176-3, Spielplatzgerédte und Spielplatzbéden — Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren flir Rutschen

EN 1176-4, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 4: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Seilbahnen

EN 1176-5, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 5: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Karussells

EN 1176-6, Spielplatzgerate und Spielplatzbéden — Teil 6: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Wippen

EN 1176-7, Spielplatzgeréte und Spielplatzb6den — Teil 7: Anleitung fiir Installation, Inspektion, Wartung und
Betrieb

EN 1176-10, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 10: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir vollstdndig umschlossene Spielgeréate

EN 1176-11, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 11: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren flir Raumnetze

Dieser Teil der EN 1176 sollte in Verbindung mit

EN 1177:2008, StoRdédmpfende Spielplatzbéden — Bestimmung der kritischen Fallhéhe
gelesen werden.

Bezuglich aufblasbare Spielgerate siehe

EN 14960, Aufblasbare Spielgerdte — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren
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Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe dieses Teils der EN 1176 sind
Folgende:

a) Dieser Teil der EN 1176 beinhaltet nun Anforderungen an Boden, die bisher in EN 1177 festgelegt waren;
b) Einbeziehung zusatzlicher Anforderungen an Bristungen und steile Spielelemente;

c) Anforderungen an Fangstellen gelten jetzt fur alle Altersgruppen, und die Prifung fur teilweise umschlos-
sene Offnungen wurde ndher erldutert, mit neuen Anforderungen abhangig vom Einfihrwinkel.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Mit den Anforderungen dieser Norm ist nicht beabsichtigt, den Beitrag, den Spielplatzgerate zur Entwicklung
und/oder dem Spiel leisten und die vom erzieherischen Gesichtspunkt aus bedeutend sind, zu beeintrachtigen.

Diese Norm erkennt die Schwierigkeiten an, Sicherheitsthemen allein durch Alterskriterien zu behandeln, da
die Fahigkeit, mit Risiken umzugehen vom individuellen Grad der Geschicklichkeit des Benutzers abhangt und
nicht vom Alter. Mit ziemlicher Sicherheit werden auch andere als die vorgesehenen Altergruppen die Spiel-
platzgerate benutzen.

Die Risikoakzeptanz ist ein wesentlicher Gesichtpunkt von Spielangeboten und von allen Umgebungen, in
denen Kinder erlaubter maf3en ihre Zeit mit Spielen verbringen. Spielangebote zielen darauf ab, den Kindern
Gelegenheiten zu bieten, annehmbaren Risiken zu begegnen, die als Teil einer stimulierenden, herausfor-
dernden und kontrolliertes Lernen bietenden Umgebung anzusehen sind. Das Spielangebot sollte darauf ab-
zielen, die Balance zu halten zwischen der Notwendigkeit, Risiko anzubieten und der Notwendigkeit, das Kind
vor schwerwiegenden Verletzungen zu schitzen.

Die Grundsatze des Sicherheitsmanagements sind sowohl fir Arbeitsplatze im Allgemeinen als auch fir
Spielangebote anwendbar. Die Balance zwischen Sicherheit und Nutzen ist jedoch unterschiedlich in den
zwei Bereichen. Beim Spielangebot kann es nitzlich sein, einem gewissen Grad von Gefahr ausgesetzt zu
werden, da es ein grundsatzliches menschliches Bedurfnis befriedigt und den Kindern die Gelegenheit gibt, in
einer kontrollierten Umgebung etwas Uber Gefahren und ihre Folgen zu lernen.

Unter Bericksichtigung der Eigenarten des kindlichen Spiels und der Art, wie Kinder vom Spielen auf dem
Spielplatz hinsichtlich ihrer Entwicklung profitieren, missen Kinder lernen, mit Risiken fertig zu werden, und
das kann auch zu Prellungen, Quetschungen und sogar gelegentlich zu gebrochenen Gliedmafien fihren.
Das Ziel dieser Norm ist es, in erster Linie Unfélle zu verhindern, die zu Behinderung oder Tod fuhren, und in
zweiter Linie, schwerwiegende Folgen zu mildern, die durch gelegentliches Ungliick verursacht werden, was
unausweichlich passieren wird, wenn Kinder darauf aus sind, das Niveau ihrer Leistungsfahigkeit zu erweitern,
sei es sozial, geistig oder korperlich.

Eine Verweigerung von Zulassung und Zugang als SicherheitsmaRnahme ist problematisch z. B. wegen der
Verletzung der Aufsichtspflicht oder Hilfe durch Gleichaltrige. Anforderungen von besonderer Wichtigkeit, wie
z. B. Kopf- und Halsfangstellen und Schutz vor unvorhersehbarem Fall sind unter Berlcksichtigung dieser
Tatsache festgelegt worden. Es wurde ebenfalls erkannt, dass es einen zunehmenden Bedarf an Spielange-
boten gibt, die flr behinderte Benutzer zuganglich sind. Das erfordert allerdings Spielbereiche, die zwischen
Sicherheit und dem Angebot des geforderten Niveaus an Herausforderung und Anreiz fur alle moglichen Be-
nutzergruppen im Gleichgewicht sein sollten. Bezuglich des Schutzes vor Fangstellen fir Kopf und Hals be-
ricksichtigt diese Norm jedoch keine Kinder mit vergréRertem Kopf (z. B. Hydrocephalie oder Down Syndrom)
und nicht das Tragen von Helmen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 1176 legt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen fiir 6ffentliche Spielplatzgerate und
Spielplatzbdden fest. Zusatzliche Sicherheitsanforderungen fiir spezielle Spielplatzgerate sind in nachfolgen-
den Teilen dieser Norm festgelegt.

Dieser Teil der EN 1176 gilt fur Spielplatzgerate fur alle Kinder. Er wurde in voller Anerkennung der Notwen-
digkeit von Aufsicht flr kleine Kinder und weniger geschickte oder leistungsfahige Kinder erstellt.

Der Zweck dieses Teils der EN 1176 ist es, ein geeignetes Sicherheitsniveau beim Spielen in, an oder um
Spielplatzgerate herum sicherzustellen und gleichzeitig Aktivitaten und Eigenschaften zu férdern, die bekann-
termafen den Kindern nitzen, da sie wertvolle Erfahrungen liefern, die sie in die Lage versetzen, mit Situatio-
nen aulerhalb der Spielplatze fertig zu werden.

Dieser Teil der EN 1176 gilt fur Spielplatzgerate, die fur einzelne und gemeinsame Benutzung durch Kinder
vorgesehen sind, schliel3t aber Abenteuer-Spielplatze aus. Er gilt auch fur Gerate und Einrichtungen, die als
Spielplatzgerate aufgestellt wurden, obwohl sie nicht als solche hergestellt sind. Er schlielt aber die Gerate
aus, die nach EN 71 und der Spielzeug-Richtlinie als Spielzeug definiert sind.

ANMERKUNG Abenteuer-Spielplatze sind eingezaunte, gesicherte Spielplatze, die entsprechend den padagogi-
schen Grundsatzen betrieben und personell ausgestattet sind. Sie fordern die Entwicklung von Kindern und sind oft mit
selbstgebauten Geraten ausgestattet.

Dieser Teil der EN 1176 legt diejenigen Anforderungen fest, die das Kind vor Gefahren schitzen, die es nicht

voraussehen kann, wenn es das Gerat bestimmungsgemal oder in einer Art benutzt, die verninftigerweise
erwartet werden kann.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 335-2:2006, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Definition der biologischen Gebrauchsklas-
sen — Teil 2: Asnwendung bei Vollholz

EN 350-2:1994, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Natiirliche Dauerhaftigkeit von Vollholz —
Teil 2: Leitfaden fir die nattirliche Dauerhaftigkeit und Trénkbarkeit von ausgewéhlten Holzarten von beson-
derer Bedeutung in Europa

EN 351-1:2007, Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz —
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme

EN 636, Sperrholz — Anforderungen
EN 1177, StoBdémpfende Spielplatzb6den — Bestimmung der Kritischen Fallhhe

EN 1991-1-2, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen — Brandein-
wirkungen auf Tragwerke

EN 1991-1-3, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen — Schnee-
lasten

EN 1991-1-4, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Windlasten

EN 13411-3, Endverbindungen flir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Pressklemmen und Ver-
pressen
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EN 13411-5, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Drahtseilklemmen mit
U-férmigem Klemmbligel

EN ISO 2307, Faserseile — Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften (ISO
2307:2005)

EN ISO 9554, Faserseile — Allgemeine Festlegungen (ISO 9554:2005)

EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien
(ISO/IEC 17025:2005)

ISO 1834, Short link chain for lifting purposes — General conditions of acceptance

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Spielplatzgerat

Gerat und Bauten, einschlieR3lich Bauteile und Konstruktionselemente, an oder mit denen sich Kinder drinnen
oder drauf3en nach eigenen, jederzeit veranderbaren Regeln bzw. Spielmotivationen einzeln oder in Gruppen
betatigen kdnnen

3.2

Klettergerat

Spielplatzgerat, das es dem Benutzer nur erlaubt, sich auf ihm oder in ihm mit Hand- und Ful/Bein-
Unterstlitzung zu bewegen und das mindestens drei Kontaktpunkte erfordert, von denen einer eine Hand ist.

ANMERKUNG ) Wahrend der Bewegung ist es moglich, nur einen oder zwei Kontaktpunkte zu haben, aber dies nur
wahrend eines Ubergangs von einem Ruhepunkt zum nachsten.

3.3
Aufprallflache
Flache, auf welche ein Benutzer nach einem Sturz durch den Fallraum auftreffen kann

3.4

Spielebene

Ebene eines Spielplatzes, von der aus die Benutzung des Gerates beginnt und die zumindest die Aufprallfla-
che einschlief3t

3.5

Freiraum

Raum in, auf oder um das Gerat herum, der von einem Benutzer des Gerates wahrend einer Bewegung, die
durch das Gerat verursacht wird, eingenommen werden kann (z. B. Rutschen, Schaukeln, Wippen)

3.6

freie Fallhohe

grofter lotrechter Abstand von der eindeutig beabsichtigten Kérperunterstiitzung zu der Aufprallflache darun-
ter

ANMERKUNG Die beabsichtigte Kdrperunterstitzung schlief3t solche Standflachen mit ein, zu denen Zugang unter-
stltzt wird.

3.7

Fallraum

Raum in, auf oder um das Geréat herum, der von einem Benutzer eingenommen werden kann, der von einem
erhdhten Teil des Gerates fallt (siehe Bild 1)
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ANMERKUNG  Der Fallraum beginnt ab der freien Fallhdhe.

Legende

1  Gerateraum
2  Fallraum

3 Freiraum

Bild 1 — Raume

3.8

Mindestraum

Raum, der fir die sichere Benutzung des Gerates bendtigt wird und den Fallraum, den Freiraum und den Ge-
rateraum einschlief3t

3.9
gemeinsame Benutzung
Benutzung durch mehr als einen Benutzer zur gleichen Zeit

3.10

Quetschstelle

Stelle, bei der sich Geréateteile so gegeneinander oder gegen eine feste Flache bewegen kdénnen, dass Per-
sonen oder deren Korperteile gequetscht werden kénnen

3.11

Scherstelle

Stelle, wo sich ein Gerateteil so an einem festen oder anderen sich bewegenden Teil oder an einer festen
Flache vorbei bewegen kann, dass Personen oder deren Kdrperteile durchtrennt werden kénnen

3.12

Leiter

Zugangsvorrichtung mit Sprossen oder Stufen, auf denen ein Benutzer mit Hilfe der Hande auf- oder abstei-
gen kann (siehe Bild 2)
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Bild 2 — Beispiel einer Leiter

3.13
Treppen
Zugangsvorrichtung aus Stufen, auf denen ein Benutzer auf- oder absteigen kann (siehe Bild 3)

Bild 3 — Beispiel einer Treppe

Documents
Document Sharinp.]Hub

Full document details: DIN EN 1176-1:2008-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1176-1-2008-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1176-1-2008-08

DIN EN 1176-1:2008-08
EN 1176-1:2008 (D)

3.14
Rampe
Zugangsmaoglichkeit in Form einer schiefen Ebene, auf der ein Benutzer auf- oder absteigen kann (siehe

Bild 4 und ersten Satz von 4.2.9.3)

ANMERKUNG  Wegen der maximalen Neigung siehe 4.2.9.3.

Bild 4 — Beispiel einer Rampe

3.15
Umfassungsmaglichkeit
Halt, der mit der Hand ganz umschlossen werden kann (siehe Bild 5)

Bild 5 — Umfassungsmaglichkeit
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3.16
Greifmoglichkeit
Halt, der mit der Hand teilweise umfasst werden kann, (siehe Bild 6)

» L

Bild 6 — Greifmdglichkeit

3.17

Fangstelle

Gefahrdung, die sich aus der Situation ergibt, in der ein Korper, ein Korperteil oder Kleidungsstiick hangen
bleiben kann

ANMERKUNG Dieser Teil der EN 1176 berucksichtigt nur einige Arten von Fangstellen, bei denen der Benutzer sich
nicht selbst befreien kann und eine Verletzung durch diese Fangstelle verursacht wird.

3.18

Hindernis

Gegenstand oder Teil eines Gegenstands, der in den Gerateraum, den Fallraum oder den Freiraum eines Be-
nutzers hineinragt

ANMERKUNG Die Risiken, die mit Hindernissen in Spielplatzgeraten verbunden sind, variieren je nach ihrer Lage in,
auf oder um das Geréat herum, z. B.

— im Freiraum, etwas im Bewegungsverlauf des Benutzers bei erzwungener Bewegung,
— im Fallraum, etwas Hartes und Scharfes, das der Benutzer beim Fallen von einer erhdhten Position treffen kann,

— fUr andere Arten der Bewegung, etwas Unerwartetes, mit dem ein Benutzer wahrend der Bewegung in, auf oder um
das Gerat herum zusammenstoRRen kdnnte.

3.19

Gruppe

zwei oder mehr getrennte Gerateteile, die so konstruiert sind, dass sie nahe beieinander aufgestellt werden,
um die Fortfuhrung der Spielaktivitédt zu ermdglichen, z. B. ein Pfad von Trittsteinen

3.20

Plattform

erhohte Standflache auf der ein oder mehrere Benutzer ohne die Notwendigkeit einer Haltemdglichkeit fiir die
Hand stehen kann/kénnen
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ANMERKUNG Die Klassifizierung einer Standflache wird abhangig von der Funktion des Spielplatzgerats variieren.
Flachen, auf denen der Benutzer nur mit Hilfe von Haltemdglichkeiten fir die Hand stehen kann, werden nicht als Stand-
flachen eingestuft. Das kann durch eine Reihe von MalRnahmen erreicht werden:

— Verkleinerung der Flache, um die Bewegungsfreiheit zu reduzieren und anzuregen, sich festzuhalten,
— die Flache abschragen, um anzuregen, sich festzuhalten,
— die Flache beweglich machen, um anzuregen, sich festzuhalten.

3.21
Handlauf
Flhrung, die dem Benutzer helfen soll, das Gleichgewicht zu halten

3.22
Gelander
Sicherung, die einen Absturz des Benutzers verhindert

3.23
Briistung
Sicherung, die einen Absturz und zusatzlich das Hindurchrutschen des Benutzers verhindert

3.24

leicht zuganglich

wenn nur einfache Geschicklichkeit erforderlich ist, ein Gerat zu besteigen und wenn sich der Benutzer frei
und leicht auf/in dem Gerat bewegen kann

3.25

visuelle Routine-Inspektion

Inspektion zur Erkennung offensichtlicher Gefahrdungen, die sich als Folge von normaler Benutzung, Vanda-
lismus, oder Witterungseinflliissen ergeben kénnen

ANMERKUNG  Typische Gefahrdungen kénnen in Form von zerbrochenen Gerateteilen oder zerbrochenen Flaschen
auftreten.

3.26

operative Inspektion )

genauere Inspektion als die visuelle Routine-Inspektion zur Uberprifung des Betriebs und der Stabilitat des
Gerates

ANMERKUNG  Typische Uberpriifungen erfassen auch den Verschleil3.

3.27

jahrliche Hauptinspektion

Inspektion zur Feststellung des allgemein betriebssicheren Zustands des Gerates, von Fundamenten und der
Spielplatzboden

ANMERKUNG  Typische Uberpriifung erfasst Witterungseinfliisse, Vorliegen von Verrottung oder Korrosion sowie jegli-
cher Veranderung der Anlagen-Sicherheit als Folge von durchgefiihrten Reparaturen oder zusatzlich eingebauten oder
ersetzten Anlagenteilen.

3.28
steiles Spielelement
Zugangs-/Abgangs-Spielelement mit einer Neigung von mehr als 45° zur Horizontalen

3.29

terrassenformige Plattformen

nacheinander angeordnete Plattformen mit variierenden Hohen, die es dem Benutzer erlauben, auf oder in-
nerhalb des Gerates auf- und abzusteigen

ANMERKUNG Treppen gelten nicht als terrassenférmige Plattformen.
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3.30

kritische Fallhohe

maximale freie Fallhdhe, fiir die ein Spielplatzboden ein ausreichendes Maf} an Stoldampfung bietet
ANMERKUNG Die kritische Fallhéhe wird bestimmt mit dem niedrigsten Prifergebnis nach EN 1177.

3.31

oberflachliches Abflammen

schnelle Flammenausbreitung tber die Oberflache eines Materials ohne gleichzeitige Entziindung der Grund-
konstruktion

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Werkstoffe

411 Allgemeines
Werkstoffe missen 4.1.2 bis 4.1.5 entsprechen.

Werkstoffe missen so ausgewdahlt und geschitzt werden, dass die Standsicherheit der aus ihnen
hergestellten Konstruktionen nicht vor der nachsten relevanten Wartungsinspektion beeintrachtigt wird.

ANMERKUNG 1 EN 1176-7 gibt Empfehlungen fur Wartungsinspektion.
Werkstoffe sollten fachgerecht verarbeitet werden.

ANMERKUNG 2 Die Bedingungen in Bezug auf bestimmte Werkstoffe in dieser Norm bedeuten nicht, dass andere
gleichwertige Werkstoffe fur die Herstellung von Kinderspielplatzgeraten ungeeignet sind.

Die Wahl der Werkstoffe und ihre Verwendung sollten in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Européischen Normen erfolgen.

Um toxische Risiken zu vermeiden, sollte besondere Beachtung auf Oberflachenanstriche gelegt werden.

Besondere Sorgfalt sollte auf die Auswahl von Werkstoffen verwendet werden, die fiir Gerate vorgesehen sind,
die extremen Klima- oder Witterungsbedingungen ausgesetzt werden.

Bei vorauszusehenden sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen sollten die Werkstoffe sorgfaltig ausge-
wahlt werden, um mdgliche Risiken durch direkten Hautkontakt zu vermeiden.

Bei der Wahl eines Werkstoffs oder einer Substanz fir Spielplatzgerate sollte beachtet werden, dass der

Werkstoff oder die Substanz mdéglicherweise entsorgt werden muss und dass dabei alle toxischen Risiken fur
die Umwelt beachtet werden missen.

4.1.2 Entflammbarkeit

Um Brand oder ahnlichen Gefahren vorzubeugen, dirfen Werkstoffe, die flachig abflammen, nicht verwendet
werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt neu entwickelten Produkten, deren Eigenschaften nicht vollstandig
bekannt sind.

ANMERKUNG 1 Anforderungen flr geeignete Ausgange, die die Fluchtmdglichkeit bei Feuer sicherstellen, sind unter
4.2.3 aufgefuhrt.

ANMERKUNG 2 Nationale und drtliche Bauvorschriften bezlglich Entflammbarkeit bei Geraten, die sowohl im Inneren
eines Gebaudes als auch im Freien installiert sind, sind zu beachten.
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4.1.3 Holz und Holzprodukte

Bauteile aus Bauholz missen so ausgebildet werden, dass Niederschlage ungehindert ablaufen oder
abtropfen kénnen und ein Wasserstau vermieden wird.

Bei Erdkontakt muss eines oder mussen mehrere der folgenden Verfahren angewandt werden:

a) Verwendung von Bauholzarten mit ausreichender naturlicher Widerstandskraft entsprechend den Dauer-
haftigkeitsklassen 1 und 2 nach EN 350-2:1994, 4.2.2;

b) konstruktive MaRnahmen, z. B. Pfostenschuh;

c) Verwendung von mit Holzschutzmitteln behandeltem Holz nach EN 351-1:2007, Bild A.1, entsprechend
Gebrauchsklasse 4 von EN 335-2:2006.

Bei Vorliegen bestimmter Merkmale, z. B. Splitter, Gift, kann Holz fir den Bau von Spielplatzgeraten
ungeeignet sein.

Alle Bauteile, die fir die Standsicherheit der Konstruktion von Bedeutung sind und aus anderem Holz und
anderen Holzprodukten als den Arten nach a) hergestellt werden und im standigen Erdkontakt stehen,
mussen nach c¢) behandelt werden.

Bei Verwendung von metallischen Befestigungsvorrichtungen sollte beachtet werden, dass es bei bestimmten
Holzarten und Holzschutzbehandlungen bei Kontakt zwischen diesen zu einer verstarkten Korrosion der
Metallteile kommen kann.

Sperrholz muss EN 636-3 entsprechen und witterungsbestandig sein.

4.1.4 Metalle
Metallteile sollten gegen atmospharische Einfliisse und kathodische Korrosion geschitzt sein.

Metalle, die toxische Oxydschichten bilden, die sich ablésen oder abblattern, missen durch eine nicht toxi-
sche Beschichtung geschitzt werden.

4.1.5 Kunststoffe

Wenn bei der Wartung schwer feststellbar ist, wann das Material briichig wird, muss der Hersteller angeben,
nach welcher Betriebsdauer das Teil oder Gerat ersetzt werden sollte.

Es sollte fur den Betreiber des Spielplatzes mdglich sein, ibermaRige Abnutzung des Gelcoats von GFK
(glasfaserverstarkte Kunststoffe) —Rutschen visuell zu erkennen, bevor der Benutzer den Glasfasern ausge-
setzt wird.

ANMERKUNG  Das kann z. B. durch unterschiedliche Farbung der Lagen in der Rutschflache erreicht werden.

Auch die Verwitterung von tragenden Teilen durch UV-Einflisse sollte beachtet werden.

4.1.6 Gefahrliche Substanzen

Gefahrliche Substanzen dirfen bei der Herstellung von Spielplatzgeraten nicht so verwendet werden, dass sie
bei dem Benutzer der Gerate Gesundheitsbeeintrachtigungen verursachen kénnen.

ANMERKUNG  Es wird auf die Vorschriften der Richtlinie 76/769/EWG und ihrer nachfolgenden Anderungen hingewie-

sen. Zu den verbotenen Werkstoffen gehéren z. B., sind aber nicht beschrankt auf, Asbest, Blei, Formaldehyd, Steinkoh-
lenteerdle, Carbolineum und polychlorierte Biphenyle (PCB).
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4.2 Konstruktion und Ausfiihrung

4.21 Allgemeines

Gerate, bei denen die vorrangige Spielfunktion durch eine zweite Bewegung erweitert wird, z. B. Wippen
und/oder Drehen, missen den zusatzlichen Teilen der EN 1176 beziglich beider Spielfunktionen entsprechen,
es sei denn, das Gerat ist speziell nur in einem der zusatzlichen Teile der EN 1176 behandelt.

Die Dimensionen und der Schwierigkeitsgrad der Geradte sollten der vorgesehenen Benutzergruppe
entsprechen. Die Gerate sollten so konstruiert sein, dass das Spielrisiko fir das Kind offensichtlich und
vorhersehbar ist.

ANMERKUNG Als zusatzliche Sicherheit von leicht zuganglichen Geraten wurden spezielle Anforderungen fir die
folgenden Bereiche aufgenommen:

— Absturzsicherung:

— Gelander (4.2.4.3);
— Bristungen (4.2.4.4);

— steile Spielelemente (4.2.9.4);
— leicht zugangliche Spielplatzgerate (4.2.9.5).

Alle Teile von Spielplatzgeraten, mit Ausnahme von Wasserspielgeraten, sollten so konstruiert werden, dass
sich kein Wasser darin ansammeln kann.

4.2.2 Konstruktive Festigkeit

Bei einem Spielplatzgerat muss die konstruktive Festigkeit bei ungiinstigsten Belastungsverhaltnissen der
geplanten Kombinationen nachgewiesen werden.

Die konstruktive Festigkeit des Gerates, einschlieRlich der Standsicherheit, muss nach einem der folgenden
Verfahren bewertet werden:

a) rechnerisch nach den Anhangen A und B;
b) durch Belastungsversuch nach Anhang C; oder
¢) durch Kombination von a) und b).

Wenn Berechnungen nach Anhang B durchgefuhrt werden, dirfen keine Grenzzustande bei Lastkombina-
tionen, die in B.2 angegeben sind, Uberschritten werden.

Bei der Prifung nach Anhang C darf das Gerat keine Risse, Beschadigungen oder erhebliche bleibende
Verformungen aufweisen (siehe C.1.2).

Far einige Gerate sind diese besonderen rechnerischen Nachweise oder Belastungsversuche nicht immer
geeignet, aber die konstruktive Festigkeit muss mindestens gleichwertig sein.

Jede Konstruktion muss den Beanspruchungen standhalten, die infolge der standigen und der veranderlichen
Lasten auf Gerate und Gerateteile wirken, wie in Anhang C beschrieben.
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Wenn die Standfestigkeit eines Spielplatzgerates von einem Pfosten abhangt, sollte die Konstruktion so aus-
geflhrt werden, dass

— Faulnis und Korrosion in den Teilen minimiert werden, die fir die Standfestigkeit wichtig sind;
— eine Kontrolle der Schwachung und eventuelle Notwendigkeit des Abbaus ermdglicht wird;

— sie ohne Zusammenbruch innerhalb der vorgesehenen Inspektionsperioden benutzt werden kann, wenn
richtig gewartet wurde.

ANMERKUNG 1 Bei Spielplatzgeraten brauchen Katastrophenlasten, d. h. Lasten infolge von Feuer, Fahrzeuganprall
oder Erdbeben nicht berlcksichtigt zu werden.

ANMERKUNG 2 Die Lasten im Zusammenhang mit Ermidung sind im Allgemeinen viel geringer als die Lasten in
Verbindung mit den angewendeten Lastfaktoren bei der Berechnung nach B.2. Deshalb braucht bei Spielplatzgeraten im
Allgemeinen nicht auf Ermidung gepriift zu werden.

Die tragenden Teile missen den ungunstigsten Belastungsverhaltnissen standhalten.

ANMERKUNG 3 Hierzu kann es notwendig sein, den Teil der Last der Benutzer zu entfernen, der gunstige Effekte
verursacht, wie in Bild 7 dargestellt.
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Legende
1 Dieser Teil der Last wird wegen guinstiger Effekte entfernt.

Bild 7 — Beispiel, welcher Teil der Last der Benutzer wegen seines giinstigen Effekts
entfernt werden muss

4.2.3 Zuganglichkeit fiir Erwachsene

Spielplatzgerate mussen so konstruiert sein, dass Erwachsene Zugang haben, um Kindern innerhalb des
Gerates zu helfen.

Geschlossene Gerateteile, wie Tunnel und Spielhauser, mit einem inneren Abstand von mehr als 2 000 mm
vom Eingang gemessen, sind nur zuldssig, wenn sie mindestens zwei voneinander unabhangige und an
verschiedenen Seiten des Gerates angeordnete Zugangsoffnungen aufweisen. Diese Zugangsoffnungen
dirfen nicht verschlieBbar sein und missen ohne zusatzliche Hilfsmittel (z. B. eine Leiter, die nicht fest mit
dem Gerat verbunden ist) zuganglich sein. Derartige Zugangsoéffnungen dirfen keine Malie von weniger als
500 mm haben.

Wegen der Brandgefahr missen es diese beiden Zugangsoéffnungen dem Benutzer ermdglichen, das Gerat
auf verschiedenen Wegen zu verlassen.
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4.2.4 Absturzsicherung

4241 Arten der Sicherung
Bild 8 zeigt die geeignete Art der Sicherung bei verschiedenen Geratehdhen.

Wenn Handlaufe, Gelander oder Bristungen an Rampen oder Treppen eingebaut werden, missen sie an der
niedrigsten Stelle der Rampe oder Treppe beginnen.

Malfe in Millimeter

2000 = h <3000

1000 < h <2000 [N
600 = h <3000 600 = h <1000
h < 600 > h < 600 N
\ N
\ \
1 1
L ] — =T
[ 2 ] L3 12
a) Fur jedes Alter leicht zugédngliches Gerat b) Nicht leicht zugangliches Gerat
Legende
1 Bdden nach 4.2.8.5
2 Brustung erforderlich
3  Gelander erforderlich
Bild 8 — Absturzsicherung
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4.2.4.2 Handlaufe

Handlaufe dirfen nicht weniger als 600 mm und nicht mehr als 850 mm Uber der Standebene verlaufen (siehe
Bild 9). Handlaufe missen mindestens den Anforderungen an die Greifmoéglichkeit nach 4.2.4.7 entsprechen.

Malfe in Millimeter

No

>600

N
NS

Legende
1  Standflache
2 Handlauf

Bild 9 — Anleitung zur Messung der Héhe von Handlaufen liber der Standebene

4.2.4.3 Gelander

Bei anderen als leicht zuganglichen Geraten, muss ein Geldnder vorhanden sein, wenn die Plattform
1 000 mm bis 2 000 mm Uber der Spielebene liegt. Die Hohe, gemessen von der Oberflache der Plattform,
Treppe oder Rampe bis zur Oberkante des Gelanders, darf nicht weniger als 600 mm und nicht mehr als
850 mm betragen.

Gelander missen die Plattform vollstandig umgeben mit Ausnahme der Zugangs- und Ausgangsoéffnungen,
die fur jedes Spielelement noétig sind. Die Breite von Zugangs- und Ausgangsoffnungen an Gelandern, mit
Ausnahme von Treppen, Rampen und Briicken, darf eine maximale freie Offnung von 500 mm haben. Bei
Treppen, Rampen und Bricken darf die Breite der Ausgangsoffnung am Gelander nicht groRer sein als die
Breite dieser Spielelemente.
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4244 Briistungen

Bristungen missen mit Ausnahme der Zugangs- und Ausgangsoéffnungen, die fur jedes Spielelement nétig
sind, die Plattform vollstandig umgeben. Zugangs- und Ausgangsoffnungen in Bristungen dirfen eine freie
Offnung von héchstens 500 mm haben, es sei denn, ein Gelander ist tiber der Offnung vorhanden (siehe Bil-
der 10 b und c). Bei Treppen, Rampen, Briicken usw., die zusatzliche Briistungen als Teil ihrer Konstruktion
haben, darf die Breite der Ausgangsoffnung in der Brustung nicht grof3er sein als die Breite dieser Spielele-
mente.

Es diurfen keine dazwischen liegenden horizontale oder anndhernd horizontale Querstangen oder Holme
vorhanden sein, die von Kindern beim Versuch zu klettern als Auftritt verwendet werden konnen. Die
Konstruktion der Oberkante der Bristungen sollte Kinder nicht ermutigen, auf ihr zu stehen oder zu sitzen,
noch sollte irgendein Fullwerk zum Klettern ermutigen.

Offnungen zwischen der Plattformoberflache und dem unteren Ende der Briistung und zwischen jedem Fiill-
element durfen das Durchgehen des kleinen Prifkérpers C nicht erlauben.

Bei leicht zuganglichen Geraten, mussen Brustungen vorhanden sein, wenn die Plattform mehr als 600 mm
Uber der Spielebene liegt.

Bei anderen als leicht zuganglichen Geraten, muss eine Bristung vorhanden sein, wenn die Plattform mehr
als 2 000 mm Uber der Spielebene liegt.

Die Hohe, gemessen von der Oberflache der Plattform, Treppe oder Rampe bis zur Oberkante der Bristung,
muss mindestens 700 mm betragen.

Offnungen in einer Briistung von leicht zuganglichen Geraten/Teilen eines Gerates, die den Zugang zu steilen
Spielelementen ermdglichen, missen den Anforderungen von 4.2.9.4 entsprechen. Bei allen anderen Geraten
dirfen Offnungen in einer Briistung, die mit einem Gelander versehen sind und die Zugang zu steilen Spiel-
elementen ermdglichen, nicht gréRer als 1 200 mm sein (siehe Bild 10 c).

Male in Millimeter

=500 >500 <1200
-r==; F===- |
= =
a) b) c)

Bild 10 — Zugangs- und Ausgangsoffnungen in Briistungen

4.2.4.5 Festigkeitsanforderungen

Bristungen und Gelander missen 4.2.2 entsprechen.
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4246 Anforderungen an das Umfassen

Der Querschnitt jedes Konstruktionselements, das zum Umfassen konstruiert ist (siehe Bild 5), muss bei der
Messung durch seinen Mittelpunkt in alle Richtungen ein Maf} von mindestens 16 mm und héchstens 45 mm
haben.

4.2.4.7 Anforderungen an das Greifen

Der Querschnitt jedes Konstruktionselements, das zum Greifen konstruiert ist (siehe Bild 6), darf eine Breite
von 60 mm nicht Gberschreiten.

4.2.5 Beschaffenheit des Geréates

Holzgerate mussen aus Holz mit geringer Splitterneigung hergestellt sein. Die Oberflachen von Geraten aus
anderen Werkstoffen (z. B. Glasfaser) mussen splitterfrei sein.

Uberstehende Nagel, frei herausragende Drahtseilenden oder spitze oder scharfkantige Teile sind unzuléssig.
Raue Oberflachen sollten keine Verletzungsgefahr darstellen. Uberstehende Bolzengewinde innerhalb jedes
zuganglichen Gerateteils mussen dauerhaft abgedeckt werden z. B. mit Hutmuttern. Muttern und Schrauben-
kopfe, die weniger als 8 mm vorstehen, missen gratfrei sein. Schweilinahte missen glatt sein.

ANMERKUNG 1 Bild 11 zeigt Beispiele zur Abdeckung von Muttern und Schrauben.

Ecken, Kanten sowie Uberstehende Teile innerhalb des Raumes, der vom Benutzer eingenommen werden
kann, die mehr als 8 mm herausragen und nicht durch benachbarte Flachen abgeschirmt sind, deren Abstand
héchstens 25 mm zum Ende des Uberstehenden Teiles betragt, missen abgerundet sein. Der Radius der
Abrundung muss mindestens 3 mm betragen.

ANMERKUNG 2  Zweck dieser Anforderung ist es, Verletzungen zu vermeiden, die durch unbeabsichtigten Kontakt mit
Bauteilen hervorgerufen werden.

Ecken, Kanten sowie Uberstehende Teile mit einem Radius von weniger als 3 mm durfen an anderen Gerate-
positionen nur dann vorhanden sein, wenn sie nicht scharfkantig sind.

Mafe in Millimeter
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<25
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L

Bild 11 — Beispiele zur Abdeckung von Muttern und Schrauben

4.2.6 Sich bewegende Teile

Zwischen sich bewegenden Teilen und/oder starren Teilen des Gerates dirfen keine Quetsch- und
Scherstellen nach 4.2.7 vorhanden sein.

Teile, von denen eine hohe StolRbelastung ausgehen kann, sollten gedampft ausgefihrt werden.

Es muss ein Zwischenraum von mindestens 400 mm zum Boden unter sich bewegenden Gerateteilen, die
den Korper gefahrden kénnen, vorhanden sein.
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4.2.7 Schutz vor Fangstellen

42.71 Allgemeines

Bei der Werkstoffauswahl sollte der Hersteller die mégliche Entstehung von Fangstellen durch Werkstoff-
veranderung bei der Benutzung berlcksichtigen.

ANMERKUNG 1  Prifverfahren bezlglich Fangstellen sind in Anhang D aufgefiihrt.

ANMERKUNG 2  Mdgliche Situationen von Fangstellen sind in Anhang E dargestellt.

Offnungen dirfen keine Teile haben, die nach unten in einem Winkel von weniger als 60° zusammenlaufen.

4.2.7.2 Fangstellen fiir Kopf und Hals

Die Gerate miissen so gebaut sein, dass Offnungen keine Fangstellen fiir Kopf oder Hals bilden, weder in der
Bewegung Kopf voran noch Fif3e voran.

Gefahrliche Situationen, in denen diese Art von Fangstelle angetroffen werden kann, schlie3en ein:

— vollstandig umschlossene Offnungen, durch die ein Benutzer Kopf voran oder FiiRe voran rutschen kann;
— teilweise umschlossene oder V-formige Offnungen;

— andere Offnungen (z. B. Scherstellen oder bewegliche Offnungen)

a) Vollstindig umschlossene Offnungen:

Zugangliche, vollstandig umschlossene Offnungen, deren untere Kante mehr als 600 mm (ber dem Boden
liegt, mussen nach D.2.1 gepruft werden.

Die Priifkérper C oder E diirfen durch keine Offnung gehen, es sei denn, es geht auch der groBe Priifkérper D
durch.

b) Teilweise umschlossene und V-férmige Offnungen:

Teilweise umschlossene und V-férmige Offnungen, deren Eingang 600 mm oder mehr tiber dem Boden liegt,
mussen so konstruiert sein, dass entweder:

1) die Offnung bei der Priifung nach D.2.2 nicht zugénglich ist; oder

2) wenn sie bei der Prifung nach D.2.2 bei einer Position von 600 mm oder mehr Gber dem Boden zu-
ganglich ist, muss sie abhangig von dem Winkel-Orientierungsbereich (siehe Bild D.4) dem Folgen-
den entsprechen:

— Bereich 1: (Prufschablonenmittellinie + 45° von der Lotrechten); wenn die Spitze der Prifschab-
lone den Grund der Offnung berihrt, muss die Tiefe kleiner als die Lange der Priifschablone bis
zur Unterseite des Schulterabschnitts sein.

— Bereich 2: (Prufschablonenmittellinie von der Horizontalen bis + 45°); wenn die Spitze der Prif-
schablone den Grund der Offnung beriihrt, muss die Tiefe der Offnung kleiner als der ,A’ Teils
der Priifschablone sein. Wenn die Tiefe der Offnung groRer ist als der ,A’ Teil der Priifschablone,
missen alle Teile der Offnung oberhalb des ,A’ Teils es auch erlauben, dass der Schulterteil der
Prufschablone oder der Prifkérper D eindringt.

— Bereich 3: Keine Prifschablonen-Prifanforderungen.
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c) Andere Offnungen (z. B. Scherstellen oder bewegliche Offnungen):

Nicht starre Teile (z. B. Seile) dirfen sich nicht Gberlappen, wenn sie gegebenenfalls Offnungen bilden, die nicht
den Anforderungen an vollsténdig umschlossene Offnungen entsprechen.

Offnungen zwischen den sich bewegenden Teilen von Hangebriicken und den starren Seitenteilen miissen un-
ter den ungulnstigsten Belastungsverhaltnissen (siehe 4.2.2) einen Durchmesser von mindestens 230 mm haben.
Beide Falle, sowohl der belastete Zustand als auch der unbelastete, missen berlcksichtigt werden.

ANMERKUNG Diese Anforderung bezieht sich auf die mégliche Anderung der MaRe als Ergebnis einer Dehnung der
beweglichen Briickenhalterungen (z. B. Drahte) im Laufe der Zeit. Eine typische Hangebricke ist in Bild 12 dargestellt.

™
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Legende

1  Starre Seitenteile

2 Hangebricke

3  Starre Seitenteile

4 Durchmesser mindestens 230 mm

Bild 12 — Hangebriicke
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