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DIN EN 1176-10:2008-10

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2008-10-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthalt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)).

Diese Europaische Norm (EN 1176-10:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate” (Sekretariat: DIN, Deutschland) ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der NA 112-07-01 AA ,Spielplatzgerate” im Normenaus-
schuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Spielplatzgerate unterliegen dem Gerate- und Produktsicherheitsgesetz. Sie durfen als Nachweis fiir die
Einhaltung der darin enthaltenen Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Priifung durch

eine vom Bundesminister fiir Arbeit und Soziales bezeichnete Priifstelle mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte
Sicherheit” gekennzeichnet werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1176-10: 2008-08 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) in Bild 1 wurde der Punkt 7 der Legende erganzt;

b) in4.4.1.6 wurde der Neigungswinkel von ,hdchstens 15° in ,mindestens 15°“ korrigiert.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 1176-10: 2008-08
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EUROPAISCHE NORM EN 1176-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2008

ICS 97.200.40

Deutsche Fassung

Spielplatzgerate und Spielplatzbéden —
Teil 10: Zusatzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und
Prufverfahren fur vollstandig umschlossene Spielgerate

Playground equipment and surfacing — Equipements d’aires de jeux et revétements
Part 10: Additional specific safety requirements and test de surface d’aires de jeux —
methods for fully enclosed play equipment Partie 10: Exigences de sécurité et méthodes d’essai

complémentaires spécifiques aux équipements de jeu
totalement fermés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. April 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1176-10:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1176-10:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Mai 2009 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Europaische Norm besteht aus folgenden Teilen:

EN 1176-1, Spielplatzgeréate und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifverfahren

EN 1176-2, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 2: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren flir Schaukeln

EN 1176-3, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren flir Rutschen

EN 1176-4, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 4: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Seilbahnen

EN 1176-5, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 5: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Karussells

EN 1176-6, Spielplatzgerate und Spielplatzbéden — Teil 6: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren fiir Wippgeréte

EN 1176-7, Spielplatzgeréate und Spielplatzbé6den — Teil 7: Anleitung fiir Installation, Inspektion, Wartung und
Betrieb

EN 1176-10, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 10: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prtifverfahren fiir umschlossene Spielgeréte

EN 1176-11, Spielplatzgerédte und Spielplatzbéden — Teil 11: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren flir Raumnetze

Dieser Teil der EN 1176 sollte nicht allein, sondern in Zusammenhang mit EN 1176-1, EN 1176-7 und
EN 1177 angewendet werden.

Bezuglich aufblasbarer Spielgerate siehe:

EN 14960, Aufblasbare Spielgeréte — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Norm gilt fir vollstdndig umschlossene Spielgerate, die fur die Aufstellung innerhalb und
aulerhalb von Gebauden und fir Kinder bis 14 Jahren vorgesehen sind, siehe 3.1.

Der Zweck dieser Norm ist es, zusatzliche sicherheitstechnische Anforderungen festzulegen, die die
Besonderheiten dieser Konstruktionen, wie z.B. Ausgange und Fluchtwege, Einsehbarkeit, aullere
.Bekletterbarkeit®, Begrenzungswande/Netze in Bezug auf Sicherheitsbereich, Bestandigkeit gegen
Entzindbarkeit, spezielle Gerate/Bauteile, stoRdampfende Boden, Beschilderung, spezielle Inspektion und
Wartung berucksichtigen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1021-1, Mébel — Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermédbeln — Teil 1: Glimmende Zigarette als
Zundquelle

EN 1021-2, Mébel — Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln — Teil 2: Eine einem Streichholz
vergleichbare Gasflamme als Ziindquelle

EN 1176-1:2008, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine  sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifverfahren

EN 1176-3:2008, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheits-
technische Anforderungen und Priifverfahren fiir Rutschen

EN 1176-4, Spielplatzgerédte und Spielplatzbéden — Teil 4: Zusétzliche besondere sicherheits-technische
Anforderungen und Prtifverfahren fiir Seilbahnen

EN 1177:2008, StoRdémpfende Spielplatzbéden — Bestimmung der kritischen Fallh6he

ISO 11925-2, Reaction for fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of
flame — Part 2: Single-flame source test

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1176-1:2008 und EN 1177:2008 und die
folgenden Begriffe.

3.1

vollstandig umschlossenes Spielgerat

Gerate und Konstruktionen, einschlieRlich ihrer Bauteile und konstruktiven Elemente, mit oder auf denen
Kinder spielen kénnen, die innerhalb einer dreidimensionalen Umfassung mit festgelegten Eingangen und
Ausgangen aufgestellt sind

3.2

Fallrutsche

eine beinahe senkrechte offene Freifall-Rutsche, die (ber eine konkave Kurve in einem beinahe
waagerechten Auslauf endet (siehe Bild 1)
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