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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-12-01.

Fiir DIN EN 1176-2:2008-08 besteht eine Ubergangsfrist bis 2018-10-31.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (EN 1176-2:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-07-01 AA ,Spielplatzgerate”
im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Wippgerdte, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 1176-6:2008-08 und DIN EN 1176-6 Berichtigung 1:2008-12 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Gerate vom Typ 2, Typ 3 und Typ 4 nicht als erzwungene Bewegungsgerate eingestuft;
b) bei Wippgeraten, die fiir Nutzung im Stehen vorsehen sind, Fallraum angepasst;

¢) Priifverfahren iiberarbeitet;

d) Teile der Normenreihe EN 1176 sprachlich aneinander angepasst;

e) redaktionell an die derzeit geltenden Gestaltungsrichtlinien angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 7926-2: 1981-05, 1984-01

DIN EN 1176-6: 1998-10, 2003-07, 2008-08

DIN EN 1176-6/A1: 2002-07
DIN EN 1176-6 Berichtigung 1: 2008-12
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EUROPAISCHE NORM EN 1176-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2017

1CS 97.200.40 Ersatz fiir EN 1176-6:2008

Deutsche Fassung

Spielplatzgerate und Spielplatzboden —
Teil 6: Zusatzliche besondere sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifverfahren fiur Wippgerate

Playground equipment and surfacing — Equipements et sols d’aires de jeux —
Part 6: Additional specific safety requirements and Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes
test methods for rocking equipment d’essai complémentaires spécifiques aux

équipements oscillants

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 15. April 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1176-6:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2018, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen missen bis Oktober 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1176-6:2008.

Diese Europdische Norm EN 1176, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden, besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 2: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Schaukeln

— Teil 3: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Rutschen

— Teil 4: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Seilbahnen

— Teil 5: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Karussells

— Teil 6: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Wippgerdte
— Teil 7: Anleitung fiir Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb

— Teil 10: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir vollstdndig um-
schlossene Spielgerdte

— Teil 11: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Raumnetze
Dieser Teil der EN 1176 ist im Zusammenhang mit EN 1176-1, EN 1176-7 und EN 1177 zu verwenden.

Bezliglich aufblasbarer Spielgerate siehe EN 14960, Aufblasbare Spielgerdte — Sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Priifverfahren.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe dieses Teils von EN 1176 sind wie
folgt:

a) Gerate vom Typ 2, Typ 3 und Typ 4 sind nicht als erzwungene Bewegungsgerate eingestuft.
b) Bei Wippgeriten, die eine Benutzung im Stehen vorsehen, muss der Fallraum mindestens 1,5 m betragen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir Wippgerate, die nach der Definition in 3.1 als Spielplatzgerate fiir Kinder benutzt
werden. Sofern die Hauptspielfunktion nicht Wippen ist, diirfen die entsprechenden Anforderungen dieses
Dokumentes, falls zutreffend, verwendet werden.

Dieses Dokument legt zusitzliche sicherheitstechnische Anforderungen an und Priifverfahren fiir Wippen
und Wippgerite fest, die dauerhaft installiert und fiir die Benutzung durch Kinder vorgesehen sind.

Das Ziel besteht darin, den Nutzer gegen mdgliche Gefahren wahrend der Nutzung zu schiitzen.

ANMERKUNG Eine Anleitung zur Bewertung der Sicherheit anderer Formen von Wippen/Wippgeraten ist im infor-
mativen Anhang A enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieflich aller Anderungen).

EN 1176-1:2017, Spielplatzgerdte und Spielplatzbéden — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Priifverfahren

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1176-1:2017 und die folgenden Begriffe.

3.1

Wippgerat

Wippe (im Folgenden Gerat genannt)

Gerat, das durch den Nutzer in Bewegung gesetzt werden kann und das im Allgemeinen durch ein starres
Element, das um ein zentrales Tragteil wippt, gekennzeichnet ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Gerat kann eine oder mehrere Sitz- oder Stehgelegenheiten haben.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bild 1 a) zeigt die Hauptkomponenten von Wippgeréten. Bild 1 b) zeigt die Hauptkompo-
nenten von Wippen.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Die Schaukel-/Wippbewegung hingt von der Art und Gestaltung der Befestigung ab (siehe
Bilder 2 bis 7).
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a) Wippgerit

b) Wippe

Legende

1  HandunterstiitzungN1) 4  Sitz-/Stehgelegenheit
2 Geratekorper 5 Tragteil
3 Fuf3stiitze 6 Verankerung

Bild 1 — Hauptkomponenten von Wippgeriten/Wippen

N1) Nationale Fuf3note: Im Allgemeinen wird hierunter ein Handgriff verstanden.
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