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Die Europäische Norm EN 1186-9:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 194 �Bedarfsgegenstände in Kontakt
mit Lebensmitteln� unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Für die deutsche Mitarbeit ist
der NMP 893 �Bedarfsgegenstände aus Kunststoff in Kontakt mit Lebensmitteln � Prüfung der Migration
aus Kunststoffen� des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

Änderungen

Gegenüber DIN V ENV 1186-9:1994-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Vornorm-Status aufgehoben und redaktionell überarbeitet.

b) Anhang A �Präzision� und Anhang ZA ergänzt.

Frühere Ausgaben

DIN V ENV 1186-9: 1994-08

Fortsetzung 15 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 1186-9:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 194 �Bedarfsgegenstände in Kontakt
mit Lebensmitteln� erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Europäische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis Oktober 2002 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 1186-9:1994.

Diese Europäische Norm ist Teil einer Reihe von Prüfverfahren für Kunststoffe und Gegenstände in Kontakt mit
Lebensmitteln.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Zur Zeit der Erarbeitung und Veröffentlichung dieser Norm ist die Gesetzgebung der Europäischen Union in Bezug
auf Werkstoffe und Gegenstände aus Kunststoff, die dafür vorgesehen sind, in Kontakt mit Lebensmitteln zu
kommen, unvollständig. Weitere Richtlinien und Änderungsrichtlinien zu schon vorhandenen Richtlinien werden
erwartet, was die gesetzgebenden Anforderungen, die diese Norm unterstützt, ändern könnte. Aus diesem Grund
wird nachdrücklich empfohlen, dass die Anwender diese Norm auf die zuletzt veröffentlichte(n) zutreffende(n)
Richtlinie(n) Bezug nehmen, bevor sie eine in dieser Norm beschriebene Prüfung oder Prüfungen beginnen.

EN 1186-9 sollte in Verbindung mit EN 1186-1 zu gelesen werden.

Weitere Teile dieser Norm zur Bestimmung der Gesamtmigration aus Kunststoffen in Prüflebensmittel sind
ausgearbeitet worden, andere sind in Vorbereitung. Ihre Titel lauten wie folgt:

EN 1186, Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln � Kunststoffe �

Teil 1 Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration

Teil 2 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Olivenöl durch völliges Eintauchen

Teil 3 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel durch völliges Eintauchen

Teil 4 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Olivenöl mittels Zelle

Teil 5 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel mittels Zelle

Teil 6 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Olivenöl unter Verwendung eines Beutels

Teil 7 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel unter Verwendung eines Beutels

Teil 8 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Olivenöl unter Füllen des Gegenstandes

Teil 10 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Olivenöl (Modifiziertes Verfahren für die Anwendung bei
unvollständiger Extraktion von Olivenöl)

Teil 11 Prüfverfahren für die Gesamtmigration in Mischungen aus 14C-markierten synthetischen Triglyceriden

Teil 12 Prüfverfahren für die Gesamtmigration bei tiefen Temperaturen

Teil 13 Prüfverfahren für die Gesamtmigration bei hohen Temperaturen

Teil 14 Prüfverfahren für �Ersatzprüfungen� für die Gesamtmigration aus Kunststoffen, die für den Kontakt mit
fettigen Lebensmitteln bestimmt sind, unter Verwendung der Prüfmedien Iso-Octan und
95 %igem Ethanol

Teil 15 Alternative Prüfverfahren zur Migration in fettige Prüflebensmittel durch Schnellextraktion mit Iso-
Octan und/oder 95%iges Ethanol
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Die Anhang A ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Europäischen Norm legt Prüfverfahren für die Bestimmung der Gesamtmigration in wässrige
Prüflebensmittel aus nur einer Oberfläche von Kunststoffgegenständen in Form von Behältern fest, die dafür
vorgesehen sind, in Kontakt mit Lebensmitteln zu kommen, durch Füllen der Gegenstände mit einem ausgewählten
Prüflebensmittel bei Prüftemperaturen bis einschließlich 70 °C innerhalb ausgewählter Prüfzeiten.

Dieses Verfahren eignet sich am besten für Kunststoffe in Form von Behältern und füllbaren Gegenständen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen nur
zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 1186-1:2002, Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln � Kunststoffe � Leitfaden für die
Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration.

ISO 648, Laboratory glassware � One mark pipettes.

3 Kurzbeschreibung

Die Gesamtmigration von nichtflüchtigen Substanzen aus einer Kunststoffprobe wird als die Masse des
nichtflüchtigen Rückstandes nach Verdampfen des im Anschluss an das Füllen des Prüfmusters vorliegenden
Prüflebensmittels bestimmt.

Die Auswahl der Prüfbedingungen und des (der) Prüflebensmittels (Prüflebensmittel) wird durch die in den
Abschnitten 4, 5 und 6 der EN 1186-1:2002 ([3] und [6]) festgelegten Anwendungsbedingungen bestimmt.

Die Prüfmuster werden für die Einwirkungsdauer mit dem Prüflebensmittel bei Temperaturen bis einschließlich
70 °C befüllt. Nach Abschluss der Prüfung wird jedes Prüfmuster entleert. Das Prüflebensmittel aus jedem
Prüfmuster wird bis zur Trockne eingedampft, die Masse des nichtflüchtigen Rückstandes wird bestimmt und in
Milligramm je Quadratdezimeter der dem Prüflebensmittel ausgesetzten Oberfläche angegeben.

ANMERKUNG Das in dieser Norm beschriebene Verfahren kann in einigen Fällen für die Lagerung im Prüflebensmittel bei
Temperaturen über 70 °C angewandt werden.

Die Gesamtmigration wird als Mittelwert aus drei Bestimmungen an einzelnen Prüfmustern angegeben.
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