DEUTSCHE NORM Juli 1998

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fur den héuslichen —_—
und den nicht-hauslichen Gebrauch DIN
Zuséatzliche Anforderungen an kondensierende Warmlufterzeuger EN 196
Deutsche Fassung EN 1196 : 1998

ICS 91.140.20
Deskriptoren: Warmlufterzeuger, Gasverbrauchseinrichtung, Kondensation, Wasserdampf, Anforderung

Domestic and non-domestic gas-fired air heaters —
Supplementary requirements for condensing air heaters;
German version EN 1196 : 1998

Générateurs d’'air chaud a usages domestique et non domestique utilisant les combustibles gazeux —
Exigences complémentaires pour les générateurs d’air chaud a condensation;
Version allemande EN 1196 : 1998

Diese Europdische Norm EN 1196 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit
EN 1196 wurde am 26. Marz 1998 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm EN 1196 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 179
“Gasbefeuerte Warmlufterzeuger” erarbeitet.

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuf3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Normenausschu3 Gastechnik (NAGas) im DIN

—

© DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Ref. 7
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet. Preisgr. 08 Verr-Nr. 2308

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1196:1998-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1196-1998-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1196-1998-07

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1196:1998-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1196-1998-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1196-1998-07

EUROPAISCHE NORM EN 1196
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1998

ICS 91.140.20

Deskriptoren: Warmluftgerat, Lufterhitzer, Gasverbrauchseinrichtung, Beschlag, Wasserdampf, Begriffe, Betriebsbeschreibung,
Produktanforderung, Ausfliihrung, Leitungsbeschreibung, Prifung, Installierung, Ausnutzung, technische Unterlage

Deutsche Fassung

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fir den hauslichen

und den nicht-hauslichen Gebrauch
Zusatzliche Anforderungen an kondensierende Warmlufterzeuger

Domestic and non-domestic gas-fired air heaters — Supple- Geénérateurs d'air chaud a usages domestique et non
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sation

Diese Européische Norm wurde von CEN am 26. Mérz 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu etfilllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
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Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem
Vereinigten Kdnigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 179 “Gasbefeuerte Warmlufterzeuger” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom NNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines identischen Tex-
tes oder durch Anerkennung bis Dezember 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Dezember 1998
zurlickgezogen werden.

Diese Europdische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Kommission der Europédischen Gemeinschaften und die
Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen von EU-Richtlinien.
Zusammenhang mit EU Richtlinie(n) siehe Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europaische Norm zu tGbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

tauscher zur Warmerickgewinnung aus den Abgasen
und, wo zutreffend, aus der Umluft.

Die vorliegende Européaische Norm umfaB3t nur die Baumuster-
prifung.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die zusatzlichen Anforderungen und Prifver-
fahren fir gasbefeuerte Warmlufterzeuger fest, die so aus-
gelegt sind, daf3 der Wasserdampf aus den Abgasen konden-
sient. In dieser Hinsicht erganzt sie die Européischen Normen
EN 778 und prEN 1319 (Warmlufterzeuger fir den hduslichen

Gebrauch) sowie EN 621 und EN 1020 (Warmlufterzeuger fur 2 Normative Verweisungen

den nicht-hauslichen Gebrauch).

Diese Norm gilt fir gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit oder
ohne Geblase im Verbrennungskreis in einer der folgenden
Bauweisen:

— ein kompletter Warmlufterzeuger mit mindestens einem
kondensierenden Warmetauscher;

— ein nicht-kondensierender Warmlufterzeuger mit einem
integrierten, zusatzlichen kondensierenden Wérme-
tauscher;

— ein nicht-kondensierender Warmlufterzeuger mit einem
integrierten, zusatzlichen kondensierenden Wéarme-

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte
Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderun-
gen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 621
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvek-
tion zum Beheizen von Radumen fir den nicht-hauslichen
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