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Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2001-01-18 angenommen.
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 �Keramische Fliesen und Platten�
erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 1322:1996.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentli-
chung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-09, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen müssen bis 2001-09 zurückgezogen werden.

Diese Norm ist eine aus einer Reihe von Normen von Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und
Platten:

EN 1308 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung des Abrutschens

EN 1323 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Betonplatten

EN 1324:1996 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Haftfestigkeit von

Dispersionsklebstoffen

EN 1346 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung der offenen Zeit

EN 1347 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung der Benetzungsfähigkeit

EN 1348:1997 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Haftfestigkeit zement-

haltiger Mörtel für innen und außen

EN 12002 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Verformung zement-

haltiger Mörtel und Fugen

EN 12003 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Scherfestigkeit von

Reaktionsharz-Klebstoffen

EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Spezifikationen und Anforderungen

EN 12808-1 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Chemikalienbestän-

digkeit von Reaktionsharzmörteln

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.
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Einleitung

Bei den Kennwerten der in dieser Norm festgelegten Bauprodukte ist zu berücksichtigen, dass die durch
die Bauten, für die sie vorgesehen, montiert oder in die sie eingebaut sind, übertragenen normalen Span-
nungen in geeigneter Weise aufgenommen werden können. Einige besondere Kennwerte berücksichti-
gen die Art des Untergrundes und die Tatsache, dass die Mörtel und Klebstoffe gegen die schädigende
Einwirkung des Klimas usw. beständig sein sollten.

Viele Eigenschaften der Mörtel und Klebstoffe für Fliesenarbeiten werden hauptsächlich durch die Art
der verwendeten Bindemittel bestimmt.

Klebstoffe und Mörtel für Fliesen und Platten werden, je nach der chemischen Beschaffenheit ihrer
Bindemittel, unterschiedlichen Typen zugeordnet.

Die unterschiedlichen Typen weisen hinsichtlich ihrer Anwendungseigenschaften und des Verhaltens
nach dem Erhärten besondere Kennwerte auf.

Die Beziehung zwischen Kennwerten und den Verarbeitungsbedingungen (trockener oder feuchter
Zustand, starke Sonneneinstrahlung, schnelles Erhärten usw.) wird nicht in dieser Norm angegeben.

Informationen über die Anwendung des Produkts und die genauen Anwendungsbedingungen werden
vom Hersteller angegeben. Der Auftraggeber sollte den Zustand am Einsatzort (mechanische Einflüsse
und Temperatureinflüsse) bewerten und das geeignete Produkt wählen, wobei sämtliche möglichen
Risiken zu berücksichtigen sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm gilt für Mörtel und Klebstoffe für die Verarbeitung keramischer Fliesen und
Platten an Wand und Boden für innen und außen.

Sie enthält die Begriffe und Definitionen für die Produkte, Arbeitsverfahren, Anwendungseigenschaften
usw. für Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten.

Diese Europäische Norm legt die Werte für die Leistungsanforderungen fest, die an Mörtel und Klebstoffe
für keramische Fliesen und Platten (zementhaltige Mörtel, Dispersions- und Reaktionsharzklebstoffe)
gestellt werden.

In dieser Europäischen Norm sind keine Kriterien oder Empfehlungen für die Verarbeitung keramischer
Fliesen und Platten enthalten.

ANMERKUNG Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten können auch für andere Arten von Fliesen
und Platten (Naturwerkstein, Betonwerkstein usw.) verwendet werden, wenn diese Materialien hierdurch nicht
beeinträchtigt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen
oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung
oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 87, Keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidungen � Begriffe, Klassifizie-

rung, Anforderungen und Kennzeichnung.

EN 1308, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung des Abrutschens.

EN 1324:1996, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Haftfestigkeit von

Dispersionsklebstoffen.

EN 1346, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung der offenen Zeit.

EN 1347, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten� Bestimmung der Benetzungsfähigkeit.

EN 1348:1997, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Haftfestigkeit zement-

haltiger Mörtel für innen und außen.
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EN 12002, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Verformung zementhaltiger

Mörtel und Fugen.

EN 12003, Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten � Bestimmung der Scherfestigkeit von

Reaktionsharz-Klebstoffen.

EN 12808-1, Klebstoffe und Fugenmörtel für Fliesen und Platten � Bestimmung der Chemikalienbestän-

digkeit von Reaktionsharzmörteln.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm, gelten die folgenden Begriffe:

3.1 Allgemeines

3.1.1

Dünnbettverfahren

Verfahren zur Verarbeitung von Fliesen oder Platten auf einer ebenen Ansetz- bzw. Verlegefläche mit
einem Mörtel oder Klebstoff. Der Auftrag des Mörtels oder Klebstoffes erfolgt im Allgemeinen mit einer
Glättkelle in einer einheitlichen Schicht und durch anschließendes Abkämmen mit einem Kammspachtel

3.1.2

Ansetz- bzw. Verlegefläche

ebene, tragfähige Oberfläche, auf welcher die Fliesen oder Platten verarbeitet werden

3.1.3

Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidungen

keramische Fliesen und Platten (siehe EN 87) oder Natur- und Betonwerksteine

3.2 Produkte

3.2.1

zementhaltiger Mörtel (C)

Gemisch aus hydraulischen Bindemitteln, Zuschlägen und organischen Zusätzen. Der Mörtel wird kurz
vor Gebrauch mit Wasser oder flüssigen Zusatzmitteln angemischt

3.2.2

Dispersionsklebstoff (D)

Gemisch aus organischem Bindemittel in Form einer wässrigen Polymerdispersion, organischen Zu-
sätzen und mineralischen Füllstoffen. Das Gemisch ist gebrauchsfertig

3.2.3

Reaktionsharzklebstoff (R)

Gemisch aus synthetischem Harz, mineralischen Füllstoffen und organischen Zusätzen, bei dem die
Aushärtung durch eine chemische Reaktion erfolgt. Reaktionsharzklebstoffe sind ein- oder mehrkompo-
nentig erhältlich

3.3 Werkzeuge und Arbeitsverfahren

3.3.1

Kammspachtel

gezahntes Werkzeug, das die Herstellung gleichmäßig dicker, gerillter Auftragsschichten aus Mörtel
oder Klebstoff auf der Ansetz- bzw. Verlegefläche und/oder der Rückseite der Fliese oder Platte
ermöglicht

Seite 4
EN 12004:2001

Full document details: DIN EN 12004:2001-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12004-2001-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12004-2001-07

