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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12007-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 ,Gasinfrastruktur®
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erstellt. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war fur die Bearbeitung
der Arbeitsausschuss NA 032-02-02 AA ,Gasverteilung“ der Normenausschusses Gastechnik (NAGas)
zustandig.

Diese Europaische Norm beschreibt die allgemeinen funktionalen Anforderungen fur Rohrleitungen bis zur
Ubergabestelle, sowie fiir unterirdische Leitungsabschnitte nach der Ubergabestelle, fir maximal zulassige
Betriebsdriicke bis einschlieBlich 16 bar fir Planung, Bau, Inbetriebnahme, AufRerbetriebnahme, Betrieb,
Instandhaltung.

Besondere funktionale Anforderungen fir Rohrleitungen aus Polyethylen sind in EN 12007-2 enthalten, fir
Rohrleitungen aus Stahl in EN 12007-3 und fiir die Sanierung von Rohrleitungen in EN 12007-4. Funktionale
Empfehlungen fir Leitungsanlagen fiir Gebaude sind in EN 1775 enthalten. Funktionale Anforderungen fir
Anschlussleitungen sind in prEN 12007-5 enthalten.

Funktionale Anforderungen zur Druckprifung, In- und AuRerbetriebnahme sind in EN 12327 enthalten.

Im Anwendungsbereich dieser Norm werden u. a. die folgenden DVGW-Arbeitsblatter angewendet: G 462,
G 472 sowie G 469. Diese enthalten die notwendigen Detaillierungen und Ergdnzungen zu den Anforde-
rungen von DIN EN 12007-1.

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,Gas* aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12007-1:2000-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Veranderung im Titel von ,Empfehlung® zu ,Anforderung®;

b) redaktionelle und inhaltliche Uberarbeitung der Norm;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

d) Erganzung der Definition ,Durchflussbegrenzer® im Abschnitt 3;

e) Ergadnzung von Hinweisen fur die Trassierung von Leitungen im o&ffentlichen und privaten Bereich in
Unterabschnitt 7.4;

f) Ergdnzung von Hinweisen zum Einsatz von Absperrventilien und Durchflussbegrenzern im Unter-
abschnitt 7.5;

g) Ergadnzung von Anforderungen an Mantelrohre im Unterabschnitt 7.9;

h) Erganzung des informativen Anhangs A ,Gebiete mit hohem seismischen Risiko®.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12007-1: 2000-08
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24. Mai 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12007-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 ,Gasinfrastruktur®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.

CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12007-1:2000.

Anhang B beschreibt die wesentlichen technischen Veranderungen zwischen dieser Europaischen Norm und
der vorherigen Fassung.

EN 12007, Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zuldssigen Betriebsdruck bis einschliellich
16 bar, enthalt die folgenden Teile:

Teil 1: Allgemeine funktionale Anforderungen

Teil 2: Besondere funktionale Anforderungen fiir Polyethylen (MOP bis einschlie3lich 10 bar)

Teil 3: Besondere funktionale Anforderungen fiir Stahl

Teil 4: Besondere funktionale Anforderungen flir die Sanierung

Teil 5: Besondere funktionale Empfehlungen fiir neue Hausanschlussleitungen)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu lbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,

Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

1) Steht zur Veroffentlichung an.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt die allgemeinen funktionalen Anforderungen fiir Rohrleitungen bis zur
Ubergabestelle, sowie fiir unterirdische Leitungsabschnitte nach der Ubergabestelle, fiir maximal zuldssige
Betriebsdriicke bis einschliefllich 16 bar fir gasformige Brennstoffe entsprechend Tabelle 1 von
EN 437:1993+A1:2009. Sie gqilt fir Planung, Bau, Inbetriecbnahme, AuRerbetriebnahme, Betrieb,
Instandhaltung, Sanierung, Erweiterung und andere dazugehdrende Arbeiten.

Diese Europaische Norm ist nicht anwendbar auf Werkstoffe, Planung, Bau, Prifung und Inbetriebnahme von
Gasinfrastruktursystemen, die vor der Verdéffentlichung dieser Europaischen Norm betrieben wurden. Diese
Europaische Norm gilt jedoch fir Betrieb, Instandhaltung, Sanierung und Erweiterung von allen
Gasinfrastruktursystemen.

Besondere funktionale Anforderungen fir Rohrleitungen aus Polyethylen sind in EN 12007-2 enthalten, fur
Rohrleitungen aus Stahl in EN 12007-3 und fir die Sanierung von Rohrleitungen in EN 12007-4. Funktionale
Empfehlungen fir Leitungsanlagen fur Gebaude sind in EN 1775 enthalten. Funktionale Anforderungen fur
Anschlussleitungen sind in prEN 12007-5 enthalten.

Funktionale Anforderungen zur Druckprifung, In- und AuRerbetriebnahme sind in EN 12327 enthalten.
Funktionale Anforderungen flir Messanlagen sind in EN 1776 gegeben.

Funktionale Anforderungen fur Druckregelanlagen sind in EN 12186 gegeben.

Funktionale Anforderungen flr Druckregeleinrichtungen sind in EN 12279 enthalten.

Funktionale Anforderungen fir Gastransport werden in EN 1594 gegeben.

Diese Europaische Norm enthalt allgemeine Grundsatze der Gasversorgung. Anwender dieser Europaischen
Norm sollten sich dessen bewusst sein, dass detailliertere nationale Normen bzw. technische Regeln in den
CEN-Mitgliedslandern existieren kdnnen.

Diese Europaische Norm soll in Verbindung mit diesen, die oben erwahnten allgemeinen Grundsatze
darlegenden Nationalen Normen und/oder Technischen Regeln angewendet werden.

Fir den Fall eines Konflikts zwischen strengeren nationalen gesetzlichen Anforderungen/Bestimmungen und
den Anforderungen dieser Europaischen Norm ist den nationalen gesetzlichen Anforderungen/Bestimmungen
wie in CEN/TR 13737 (alle Teile) ausgefiihrt Vorrang einzurdumen.

CEN/TR 13737 (alle Teile) enthalt:
— eine Klarstellung aller geltenden Rechtsvorschriften/Bestimmungen eines Mitgliedstaats;
— ggf. weitergehende, strengere nationale Anforderungen;

— einen nationalen Ansprechpartner fir die Weitergabe neuester Informationen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1776, Gasversorgung — Erdgasmessanlagen — Funktionale Anforderungen

EN 12007-3, Gasversorgungssysteme — Rohrleitungen mit einem maximal zuldssigen Betriebsdruck bis
einschlie8lich 16 bar — Teil 3: Besondere funktionale Empfehlungen fiir Stahl

prEN 12007-5, Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zuldssigen Betriebsdruck bis
einschlieBlich 16 bar — Teil 5: Besondere funktionale Empfehlungen fiir neue Hausanschlussleitungen?)
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EN 12186, Gasversorgungssysteme — Gas-Druckregelanlagen fiir Transport und Verteilung — Funktionale
Anforderungen

EN 12279, Gasversorgungssysteme — Gas-Druckregeleinrichtungen in Anschlussleitungen — Funktionale
Anforderungen

EN 12327, Gasinfrastruktur — Druckpriifung, In- und AuBerbetriebnahme — Funktionale Anforderungen

3 Begriffe und Abkiirzungen
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Abkulrzungen.
3.1 Allgemeine Begriffe

311

Gasinfrastruktursysteme

Rohrleitungssysteme einschliellich der Leitungsanlagen und Einrichtungen fir den Transport und die
Verteilung von Gas

31.2
Rohrleitung i
System aus Leitungsanlagen und Einrichtungen bis zur Ubergabestelle

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Leitungsanlagen verlaufen hauptsachlich unterirdisch, umfassen aber auch
oberirdische Einrichtungen

313

Gas

gasférmiger Brennstoff, der bei einer Temperatur von 15 °C und unter atmospharischem Druck (1,01325 bar
absolut) im gasférmigen Zustand ist

3.1.4
Ubergabestelle
Ort, an dem das Eigentum am Gas vom Versorgungsunternehmen an den Kunden Ubergeht

Anmerkung 1 zum Begriff: Dies kann eine Absperreinrichtung (z.B. am Auslass eines LPG-Lagerbehalters) oder der
Zahlerausgang sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Zusammenhang mit der vorliegenden Europaischen Norm wird die Ubergabestelle in
der Regel vom Betreiber des Versorgungssystems benannt und kann in den nationalen Bestimmungen oder Technischen
Regeln definiert werden.

3.1.5

Rohrleitungsbetreiber

privates oder offentliches Unternehmen, das zur Planung, Bau und/oder Betrieb und Instandhaltung des
Gasinfrastruktursystems berechtigt ist

3.1.6

fachkundige Person

Person, die Uber Ausbildung, Erfahrung und Zulassung verfugt, um Tatigkeiten an Gasinfrastruktursystemen
zu verrichten

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Zulassungsverfahren, sofern vorhanden, werden innerhalb der einzelnen
Mitgliedslander festgelegt.

3.1.7

untere Explosionsgrenze

UEG

Konzentration von brennbarem Gas oder Dampf in der Luft, unterhalb der die Gasatmosphare nicht
explosionsfahig ist
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3.1.8
Rohrleitungskomponenten
zum Bau einer Rohrleitung eingesetzte Bauteile

Anmerkung 1 zum Begriff: Folgende Bauteile werden unterschieden:
— Robhre, einschliellich Baustellenbégen;

— Formstlicke;

BEISPIEL 1 Reduzierstliicke, T-Stiicke, Werksbdgen, Flansche, gewdlbte Bdden, Anschweilenden, l6sbare
Verbindungen

—  Zubehor;
BEISPIEL 2 Armaturen, Dehner, Isolierverbindungen, Druckregelgerate, Pumpen, Verdichter.
—  Druckbehalter.

3.1.9
Versorgungsleitung
Leitungsanlagen in einem Gasinfrastruktursystem, an die Anschlussleitungen angebunden werden

3.1.10
Anschlussleitung )
Leitungsanlagen von der Versorgungsleitung bis zur Ubergabestelle des Gases fir die Installationsleitung

3.1.11
Installationsleitung )
Leitungsanlage von der Ubergabestelle bis zum Gerateanschluss

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Leitungsanlage ist in der Regel Eigentum des Kunden.

3.1.12
Mantelrohr
Zusatzlich eingebautes Rohr als Schutz, durch welches die Gasleitung gefihrt wird

3.1.13
Ummantelung
Um die Gasleitung gebaute Schutzvorrichtung zur Vermeidung duf3erer Belastungen oder Eingriffe Dritter

3.1.14
Tragerrohr/zu sanierendes Rohr
Bestehendes Leitungssystem, in das ein Sanierungssystem eingebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Mantelrohr kann entweder ein Leitungsrohr oder ein Stiitzrohr sein.

3.1.15

zustandige Behorde

vom Mitgliedsland erméchtigte Stelle, die sicherstellt, dass der Rohrleitungsbetreiber die Anforderungen
dieser und anderer einschlagiger Normen erfullt

3.2 Druckbezogene Begriffe

3.21
Druck
Uberdruck des Gases innerhalb des Systems, gemessen im statischen Zustand

3.2.2

Auslegungsdruck

DP

Druck, auf dem die Auslegungsberechnung beruht
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