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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt 2010-01-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee 145 ,Kunststoff- und Gummimaschinen®
im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 12012-4:2006+A1:2008.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-14-06 AA ,Zerkleine-

rungsmaschinen” im Fachbereich Kunststoff- und Gummimaschinen des Normenausschusses Maschinenbau

(NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Agglomeratoren sowie der Berufs-

genossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Agglomeratoren, um den Nachweis der Uberein-

stimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der

Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der

Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN-Normen mit gleicher Zahinummer

veroffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12012-4:2007-02 sind folgende Anderungen vorgenommen worden:

a) redaktionelle Anpassung im Vorwort;

b) Erganzungen in Abschnitt 7.2 im Zusammenhang mit der Mindestkennzeichnung;

c) redaktionelle Anpassung in A.7 im Zusammenhang mit den Angaben Uber die Gerauschemissionswerte;

d) Ergadnzung des Anhangs ZB Uber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den grund-
legenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12012-4: 2007-02
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EUROPAISCHE NORM EN 12012-4:2006+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2008

ICS 83.200 Ersatz fur EN 12012-4:2006

Deutsche Fassung

Kunststoff- und Gummimaschinen —
Zerkleinerungsmaschinen —
Teil 4: Sicherheitsanforderungen fur Agglomeratoren

Plastics and rubber machines — Machines pour les matiéres plastiques et le caoutchouc —
Size reduction machines — Machines a fragmenter —
Part 4: Safety requirements for agglomerators Partie 4: Prescriptions de sécurité relatives aux

agglomérateurs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. Oktober 2006 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 8. Juni 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12012-4:2006+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 12012-4:2010-01
EN 12012-4:2006+A1:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12012-4:2006+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 145 ,Kunststoff-
und Gummimaschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2009 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt die am 8. Juni 2008 von CEN genehmigte Anderung 1.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber dem Vorgéngerdokument sind:

— Erganzung des Anhangs ZB;

— geringfiigige Anderungen im Vorwort, Unterabschnitt 7.2, zweiter und dritter Spiegelstrich und Anhang A,
A.7, zweiter Spiegelstrich.

Dieses Dokument ersetzt EN 12012-4:2006.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

I~ Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhédnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Dieses ist der erste Teil einer Reihe von Sicherheitsnormen fir Zerkleinerungsmaschinen.

Teil 1 behandelt Schneidmuhlen.

Teil 2 behandelt Stranggranulatoren.

Teil 3 behandelt Walzenzerkleinerer.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in Reihe EN ISO 12106:2003 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn

die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die wesentlichen Sicherheitsanforderungen fest, die bei Konzipierung und Bau

von Agglomeratoren anzuwenden sind, die eingesetzt werden, um Kunststoffabfalle zu verdichten, ihre GroRRe

und/oder ihr Volumen zu reduzieren.

Die Grenzen des Agglomerators sind wie folgt:

— die AuBenkante der Beschickungsoffnung oder die AulRenkante der fest angebrachten Beschickungs-
einrichtung (z. B. Trichter) oder die Schnittstelle zwischen dem Beschickungssystem (z. B. Férderband)
und der Agglomeratorkammer und

— die AuRenkante der Austragséffnung der Agglomeratorkammer oder die Schnittstelle zwischen der
Agglomeratorkammer und dem Austragssystem.

Nur die in Abschnitt 4 angegebenen und in Abschnitt 5 behandelten signifikanten Gefahrdungen sind Gegen-
stand dieser Europaischen Norm.

Diese Europaische Norm behandelt nicht die Gefahrdungen durch die Verarbeitung von Materialien (wie
expandiertes Polystyrol (EPS) und Polyurethanschaum (PU)), die, wenn sie erhitzt werden, zu Brandgefahr
und Freisetzen toxischer Gase fihren kénnen.

Diese Europaische Norm behandelt nicht die Gefahrdungen, die durch vorgeschaltete und/oder nachgeschal-
tete Ausristungen hervorgerufen werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur Agglomeratoren, die vor dem Annahmedatum als EN hergestellt
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den oberen Gliedmal3en

EN 418:1992, Sicherheit von Maschinen — Not-Aus-Einrichtung, funktionelle Aspekte — Gestaltungsleitsétze

EN 811:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den unteren Gliedmalien

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 954-1:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allge-
meine Gestaltungsleitsétze

EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtlistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005 modifiziert)
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