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Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 12042:2014.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-18-01 AA ,Backereimaschinen®
im Fachbereich ,Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen" des Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von
Backereimaschinen sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt2 und den Literaturhinweisen zitierten Europdischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer verdffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegenliber DIN EN 12042:2011-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;
b) Abschnitt 4: neue Darstellung in einer Tabelle;
c) Abschnitt 5.2.2, Bereich 1:

— bei der Handbeschickung oder der automatischen Beschickung der Maschine sind die Anforderungen
gleich;

— Aufnahme neuer Anforderungen an eine Schaltleiste (siehe 5.2.2.2.2), aktive opto-elektronische
Schutzeinrichtungen (AOPD) (siehe 5.2.2.2.3), Reinigung des Trichters (siehe 5.2.2.2.6) und
ZufUhrunterstitzungseinrichtung im Trichter (siehe 5.2.2.2.7);

— neue Anhaltezeit < 0,35 s;
— neuer Performance Level d.

d) Abschnitt 5.2.3, Bereich 2: Tabelle 1 (Mal3e der trennenden Schutzeinrichtung oder des Tunnels) wurde
durch eine Verweisung auf EN ISO 13857 ersetzt;

e) Abschnitt 7.2 Betriebsanleitung wurde aktualisiert (umweltbezogene Informationen).

Friihere Ausgaben

DIN EN 12042: 2006-10, 2011-06
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Dezember 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12042:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 153 ,Maschinen zur
Verwendung mit Nahrungs- und Futtermitteln® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12042:2005+A1:2010.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Die wesentlichen Anderungen gegeniliber der vorherigen Ausgabe EN 12042:2005+A1:2010 sind
nachstehend aufgelistet:

— Normative Verweisungen wurden aktualisiert;
— Abschnitt 4: neue Darstellung in einer Tabelle;
— 5.2.2, Bereich 1:

— bei der Handbeschickung oder der automatischen Beschickung der Maschine sind die
Anforderungen gleich;

— Aufnahme neuer Anforderungen an eine Schaltleiste (siehe 5.2.2.2.2), aktive opto-elektronische
Schutzeinrichtungen (AOPD) (siehe 5.2.2.2.3), Reinigung des Trichters (sieche 5.2.2.2.6) und
ZufUhrunterstitzungseinrichtung im Trichter (siehe 5.2.2.2.7);

— neue Anhaltezeit < 0,35 s;
— neuer Performance Level d.

— 5.2.3, Bereich 2: Tabelle 1 (MalRe der trennenden Schutzeinrichtung oder des Tunnels) wurde durch
einen Verweis auf EN ISO 13857 ersetzt;

— Betriebsanleitung wurde aktualisiert (umweltbezogene Informationen).

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Norm Typ C, wie in EN ISO 12100:2010 angegeben.

Der Umfang, in dem die betreffenden Maschinen und Gefahrdungen, gefahrliche Situationen und Ereignisse
abgedeckt sind, ist im Anwendungsbereich dieses Dokuments angegeben.

Wenn die Festlegungen dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen,

haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegentber den Festlegungen der anderen Normen fir
die Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konstruiert und gebaut worden sind.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12042:2014-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12042-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12042-2014-07

DIN EN 12042:2014-07
EN 12042:2014 (D)

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm gilt fir die Gestaltung/Konstruktion und Herstellung von autarken
Teigteilmaschinen, die einen Einfllltrichter, einen Austrag und ein Teigteilungssystem (siehe 3.2) haben.

Diese Teigteilmaschinen werden, einzeln oder in einer Prozesslinie angeordnet, in der Nahrungsmittel-
industrie und in Geschaften (Konditoreien, Backereien, Confiserien usw.) flir das Teilen von Teig oder
Blatterteig in einstellbare Portionen verwendet, um das gewtlinschte Gewicht der Teigportion beim Teilvorgang
zu erzielen. Diese Maschinen werden automatisch oder von Hand beschickt.

Diese Europaische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die wahrend Transport, Installation, Einstellarbeiten, Betrieb, Reinigung, Wartung,
Zerlegung, Aulerbetriebnahme und Demontage von Teigteilmaschinen auftreten kénnen, wenn sie
bestimmungsgemal und unter Bedingungen von durch den Hersteller verninftigerweise vorhersehbaren
Fehlanwendungen verwendet werden (siehe Abschnitt 4).

Diese Maschinen sind nicht fir eine Reinigung mit Druckwasser vorgesehen.
1.2 Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Folgendes:

— Versuchs- und Prifmaschinen, die in der Entwicklung beim Hersteller sind;

— Wageeinrichtungen;

— Teigpressen ohne Einfllltrichter, die Messer flr den Teilvorgang verwenden;

— Prozesslinien mit getrennten Schneid- und Formelementen aulRerhalb des Gehauses;
— Hub- und Kippeinrichtungen!) oder andere separate Zufiihreinrichtungen;

— zusatzliche Gefahrdungen, die bei der Anordnung der Maschine in einer Prozesslinie oder bei der
mechanischen Beschickung entstehen.

1.3 Im Anhang A befindet sich zur Deklaration der Gerauschemission ein Verfahren zur Gerauschmessung
als Hilfestellung fur den Hersteller zur Gerduschmessung.

1.4 Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Maschinen, die vor deren Veroffentlichung als EN gebaut wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments unverzichtbar. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 619:2002+A1:2010, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische
Férdereinrichtungen flir Stiickgut

EN 894-4:2010, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 4: Lage und Anordnung von Anzeigen und Stellteilen

EN 953:1997+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 1037:1995+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

1) Siehe EN 13288.
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EN 1088:1995+A2:2008, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit
trennenden Schutzeinrichtungen — Leitsétze flir Gestaltung und Auswahl

EN 1672-2:2005+A1:2009, Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2: Hygiene-
anforderungen

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005)

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1)

EN ISO 3743-1:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geréusch-
quellen aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir kleine, transportable Quellen in
Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Priifraum mit schallharten Wénden (ISO 3743-1:2010)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld liber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN I1SO 4413, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulik-
anlagen und deren Bauteile (ISO 4413)

EN ISO 4414, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatik-
anlagen und deren Bauteile (ISO 4414)

EN I1SO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen
(ISO 11201:2010)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 13857:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von
Gefadhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaen (ISO 13857:2008)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13855:2010, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf
Annéherungsgeschwindigkeiten von Kérperteilen (ISO 13855:2010)

EN ISO 13856-1, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten (ISO 13856-1)

EN ISO 13856-2, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 2: Allgemeine
Leitsétze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltleisten und Schaltstangen (ISO 13856-2)

EN ISO 14122-2, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen — Teil 2: Arbeits-
blihnen und Laufstege (ISO 14122-2)
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3 Begriffe und Beschreibung

3.1 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1ISO 12100:2010 und der folgende Begriff.

3.1.1

Anhaltezeit

Zeit bis zum Ende der Geféhrdung

Zeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Verriegelungseinrichtung den Anhaltebefehl ausldst und dem
Zeitpunkt, zu dem das Risiko durch gefdhrdende Maschinenfunktionen vorbei ist

[QUELLE: EN 1088:1995+A2:2008, Begriff 3.8]

3.2 Beschreibung

Die im Anwendungsbereich beschriebenen Teigteilmaschinen bestehen aus den unten aufgeflhrten Bestand-
teilen (einschlieBlich des optionalen Zubehors) (siehe Bild 1):

1) Einfalltrichter;
2) Zuflhrunterstitzungseinrichtung im Trichter (optional, siehe ein Beispiel in Bild 2);
3) Teilungseinrichtung, die einem der folgenden Typen entsprechen kann:
— rotierende Trommel mit Kammer und Kolben;
— Kolben mit oder ohne Schneidschieber;
— rotierende Schneidscheiben oder Schneideinrichtungen (z. B. Messer, Sternwalzen);
und dem Arbeitsmechanismus;

4) Mehlstreuer am Teiglingsaustrag (optional);

5) einem oder mehreren Forderbandern, die flr den Abtransport der Teiglinge ausgelegt sind;

6) einem oder mehreren Antriebsaggregaten fur den Antrieb der Teilungseinrichtung und der Austrags-
einrichtungen;

7) diversen Einrichtungen, z. B. fir die Einstellung des Volumens der Portionen;
8) Bedienfeld;
9) Einrichtung zum Eindlen (optional, in Bild 1 nicht enthalten);

10) Einrichtung zum Langwirken/Rundwirken von Teigportionen (optional, in Bild 1 nicht enthalten).
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Bild 1 — Hauptbestandteile einer Teigteilmaschine

QQ QO

1 —YY

Legende

1  Sternwalzen
2 Zuflhrunterstitzungseinrichtung (Walzen)

Bild 2 — Beispiel fiir einen mit einer Zufiihrunterstiitzungseinrichtung und Sternwalzen ausgestatteten
Trichter
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4 Liste der signifikanten Gefahrdungen
Dieser Abschnitt enthalt sdmtliche signifikanten Geféahrdungen, Gefahrdungssituationen und Ereignisse, die

durch eine Risikobeurteilung als signifikant flr diesen Maschinentyp erkannt wurden und die eine MalRnahme
erfordern, um das Risiko auszuschlieen oder zu verringern (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen

Full document details: DIN EN 12042:2014-07

Gefahrdungen, Abschnitt in dieser
Gefahrdungssituationen und Ort oder Ursache Europaischen
Gefahrdungsereignisse Norm
Mechanische Gefdahrdungen (siehe Bild 3)
— Scheren, Quetschen und | Bereich 1 — Schneidbereich oder einer
Schneiden (mdoglicherweise vorhandenen)
Zufuhrunterstiitzungseinrichtung durch den Trichter
— Fangen und Quetschen Bereich 2 — Schneidmechanismus und anderen
9 beweglichen Teilen durch die Austragsoffnung/das
Austragsforderband
— Einziehen Bereich 3 — Austragsférderband, Einzugsstelle 52
zwischen Forderband und Walze
— Quetschen, Stqfle_n, Bereich 4 — Antriebsmechanismus und andere
Scheren und Einziehen . . )
bewegliche innenliegende Komponenten
— Fangen Bereich 5 — Mehlstreuer
Elektrischer Schlag durch direkten oder indirekten
Kontakt mit stromfiihrenden Bauteilen
Elektrische Gefahrdungen ; . . 5.3
Aullere Einflisse auf elektrische Gerate (z. B.
Reinigung mit Wasser)
Anhalten der Maschine Kein Z_ugang zum normalen Ausschalter der 5.4
Maschine
Unerwartetes Anlaufen Anlaufen der Maschine 55
Gehorschaden, Unfélle aufgrund einer 5.6
Gefahrdung durch Larm Beeintrachtigung der Sprachkommunikation und der
Wahrnehmung akustischer Signale 7.2
Gefahrdungen durch
Materialien und Stoffe Mehlstreuer 5.7
(Einatmen von Mehlstaub)
Gefahrdu'_ngt?n durch z. B. Verunreinigung durch mikrobielles Wachstum
Vernachldssigen 5.8
. s oder Fremdstoffe
hygienischer Prinzipien
Gefahrdungen durch
Vernachlassigen Wahrend Bedienung, Reinigung und Wartung 59
ergonomischer Prinzipien
Gefahrdungen durch das Beim Verschitten von Teigteilerdl auf den Boden um 510
Verschiitten von Ol die Teigteilmaschine herum '
Gefahrdungen durch . . C
Pneumatik- und ,éll;ljsé\gllerlzzﬂ von Teilen, Explosion und Injektion von 511
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Bild 3 veranschaulicht die Gefahrenbereiche in Verbindung mit den mechanischen Geféahrdungen:

— Bereich 1:  Schneidbereich oder einer (moglicherweise vorhandenen) Zufihrunterstiutzungseinrichtung
durch den Trichter;

— Bereich 2:  Schneidmechanismus und anderen beweglichen Teilen durch die Austragstffnung/das
Austragsférderband;

— Bereich 3:  Austragsférderband, Einzugsstelle zwischen Fdrderband und Walze;
— Bereich4:  Antriebsmechanismus und andere bewegliche innenliegende Elemente;

— Bereich 5:  Mehlstreuer.

3

Legende

1 Bereich 1

2 Bereich 2

3 Bereich3

4 Bereich 4

5 Bereich5

Bild 3 — Gefahrenbereiche in Verbindung mit mechanischen Gefahrdungen
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5 Sicherheits- und Hygieneanforderungen und/oder SchutzmafRnahmen

5.1 Allgemeines

Maschinen mussen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmalnahmen dieses Abschnitts ent-
sprechen.

Zusatzlich missen die Maschinen nach den Grundsatzen der EN ISO 12100:2010 fur mafigebende, aber
nicht signifikante Gefahrdungen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, gestaltet sein.

Die Befestigungsmittel der feststehenden trennenden Schutzeinrichtungen oder der als solche wirkenden
Teile der Maschine missen an der Schutzeinrichtung oder der Maschine verbleiben, wenn die
Schutzeinrichtung entfernt wird.

5.2 Mechanische Gefahrdungen

5.2.1 Allgemeines

Schutzeinrichtungen missen EN 953:1997+A1:2009 entsprechen. Wo Bezug genommen wird auf
Verriegelungseinrichtungen innerhalb von Abschnitt 5, kénnen diese ohne Zuhaltung verriegelt werden und
mussen mit EN 1088:1995+A2:2008, Abschnitte 5 und 6, Ubereinstimmen.

Wenn die Verriegelungseinrichtung bewegliche Teile hat, z. B. Positionsschalter, mussen diese vor der
Verschmutzung mit Teig oder trockenen Zutaten geschitzt werden, z. B. indem diese innerhalb des
Maschinengehauses anbracht werden.

Die sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen missen mindestens dem Performance Level d nach
EN ISO 13849-1:2008 entsprechen.

5.2.2 Bereich 1: Zugang zum Schneidbereich oder einer moglicherweise vorhandenen
Zufiihrunterstiitzungseinrichtung durch den Trichter

5.2.21 Allgemeines

Das Ziel der SchutzmalRnahmen ist es, zu verhindern, dass die Bedienperson (oder eine andere Person) an
den Gefahrenbereich im unteren Teil des Trichters, d. h. Schneid-/Quetschbereich der Schneideinrichtung,
gelangt und mit ihm in Berihrung kommt und verletzt wird.

Wenn eine Arbeitsplattform vom Hersteller in Ubereinstimmung mit Abschnitt 5.9 mitgeliefert wird, muss diese
den Anforderungen von EN ISO 14122-2 entsprechen und die Arbeitsplattform oder der Zugang zu dieser
mussen verriegelt sein, um die Maschine anzuhalten, wenn der vertikale Abstand zwischen dem
Plattformboden und dem Trichterrand <1100 mm ist. In diesem Fall kann die Verriegelung ausgefihrt
werden, z. B. durch:

— die Verwendung einer Schaltmatte oder Schaltplatte nach EN ISO 13856-1, oder

— die Verwendung einer aktiven opto-elektronischen Schutzeinrichtung (AOPD), um den Zugang zur
Arbeitsplattform zu verhindern, oder

— die Verwendung einer verriegelten trennenden Schutzeinrichtung.
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5.2.2.2 Zufiihren des Teiges — Absicherung am Trichter

5.2.2.21 Aligemeines

Der Zugriff auf die Gefahrenbereiche durch die Trichter6ffnung wahrend des Betriebes der Maschine muss
verhindert werden.

Der Zugriff auf die Gefahrenbereiche im Einfllltrichter kann beispielsweise durch eine der folgenden
Einrichtungen eingeschrankt oder verhindert werden:

— eine Schaltleiste (siehe 5.2.2.2.2 und Bild 4);

— eine aktive opto-elektronische Schutzeinrichtung AOPD (siehe 5.2.2.2.3);

— einen Schwanenhalstrichter (siehe 5.2.2.2.4 und Bild 5);

— eine verriegelte trennende Schutzeinrichtung (siehe 5.2.2.2.5).

Wird keine der vorstehend genannten Ldsungen angewendet, missen die Hoéhe der schitzenden

Konstruktion und die Lage des Gefahrenbereiches den Anforderungen von EN ISO 13857:2008, Tabelle 2,
entsprechen.

5.2.2.2.2 Schaltleiste

Wird eine Schaltleiste als Sicherungsmalnahme angewendet, um die gefahrdende Bewegung anzuhalten,
gelten die folgenden Anforderungen:

— die Schaltleiste muss den Anforderungen von EN ISO 13856-2 entsprechen, und
— sie muss an der Oberkante des Trichters oder an einem vorgesehenen Tragersystem befestigt sein, und

— die Anhaltezeit nach Betatigung der Schaltleiste muss < 0,35 s sein (berechnet unter Beriicksichtigung
von EN ISO 13855:2010), und

— der Abstand zwischen der Schaltleiste und dem Rand des Trichters muss < 8 mm sein, und

— der vertikale Abstand D zwischen der Oberkante des Trichters und dem Schneid-/Quetschbereich muss
> 550 mm sein, und

— eine Distanzleiste ist vorzusehen, wenn der vertikale Abstand D < 850 mm ist. In diesem Fall:
— muss der Sicherheitsabstand E+F von der Distanzleiste zum Gefahrenbereich > 850 mm sein, und
— die Distanzleiste muss in einer maximalen Hohe G zwischen 0 mm und 50 mm unterhalb des

Randes des Trichters und in einem horizontalen Mindestabstand ¥ von 200 mm vom Rand des
Trichters angeordnet sein.
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2

Dabei ist

D >550 mm
E+F > 850 mm
F>200 mm

G <50 mm

Legende

Schaltleiste oder AOPD

Gefahrenbereich

Distanzleiste

vertikaler Abstand zwischen der Oberkante des Trichters und dem Schneid-/Quetschbereich
Mindestabstand vom Rand des Trichters zum Gefahrenbereich

horizontaler Mindestabstand

maximale Hohe zwischen dem Rand des Trichters und der Distanzleiste

QMmO WN =

Bild 4 — Beispiel fiir einen Trichter mit einer Schaltleiste oder AOPD
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