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Bau- und Prufgrundsatze IN

Teil 2: Abwasserhebeanlagen fur fakalienfreies Abwasser
Deutsche Fassung EN 12050-2:2000 EN 12050-2
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Wastewater lifting plants for buildings and sites —
Principles of construction and testing —

Part 2: Lifting plants for faecal free wastewater;
German version EN 12050-2:2000

Stations de relevage d’effluents pour les batiments et
terrains — Principes de construction et d’essai —
Partie 2: Stations de relevage pour effluents exempts
de matiéres fécales;

Version allemande EN 12050-2:2000

Die Europaische Norm EN 12050-2:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik” (Sekretariat:
Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Arbeiten wurden vom Arbeitskreis 4 ,Abwasserhebeanlagen® der Arbeitsgruppe WG 21 ,Entwas-
serungssysteme innerhalb von Gebauden“ des CEN/TC 165 durchgefuhrt. Fir Deutschland war der
Arbeitsausschuss V 23 ,Abwasserhebeanlagen” des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an
der Bearbeitung beteiligt.

Diese Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europa-
ische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt die grundlegenden Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Der Zusammenhang mit EG-Richtlinien ist im informativen Anhang Z dargestellt. Produkte nach dieser
Norm stimmen mit der EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG Uberein, wenn sie den im Anhang Z
aufgefuihrten Anforderungen dieser Norm entsprechen und dem in Anhang Z enthaltenen Verfahren
zur Bescheinigung der Konformitat unterzogen wurden. Die Konformitat mit Anhang Z wird durch die
CE-Kennzeichnung belegt.

In Anlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksentwasserung nach DIN 1986 werden nur solche Pro-
dukte nach dieser Norm verwendet, fur die die MindestflielRgeschwindigkeit des Mediums in der
Druckleitung 0,7 m/s betragt, bei einem manometrischen Forderdruck von 0,4 bar.

Die Planung und Bemessung von Abwasserhebeanlagen nach dieser Norm erfolgt nach
DIN EN 12056-4:2001.

Fortsetzung 15 Seiten EN
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 2000-12-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref.-Nr. EN 12050-2:2000 D

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik” erarbeitet,

dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieser Teil der Europaischen Norm fir Abwasserhebeanlagen fir die Gebaude- und Grundstiicksent-
wasserung wurde vom Arbeitskreis 4 ,Abwasserhebeanlagen® der Arbeitsgruppe WG 21 ,Entwas-
serungssysteme innerhalb von Gebauden“ des Technischen Komitees CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erstellt. Die in dieser Norm beschriebenen Abwasserhebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser dienen
sowohl der Gebaude- als auch der Grundstilicksentwasserung.

Dies ist der zweite von insgesamt vier Teilen der Normenreihe EN 12050 mit den folgenden Titeln:

Teil 1: Fakalienhebeanlagen

Teil 2: Abwasserhebeanlagen flr fakalienfreies Abwasser
Teil 3: Fakalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung

Teil 4: Rickflussverhinderer fiir fakalienfreies und fakalienhaltiges Abwasser
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Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Vero6ffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-06, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis 2002-09 zurliickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und
die Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang Z, der Bestandteil dieser Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Der Anhang A ist normativ. Die Anhange B, C und Z sind informativ.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europaischen Norm legt flir Abwasserhebeanlagen flir fakalienfreies Abwasser flr
Gebaude und Grundstlicke Verfahren fur Entwasserungseinrichtungen zur riickstausicheren Entsorgung
von Ablaufstellen unterhalb der Ruckstauebene fest. Dieser Teil der Norm legt allgemeine Anforderun-
gen, Bau- und Prifgrundsatze sowie Angaben zu Werkstoffen und zur Konformitatsbewertung fest. Fest-
legungen fur Bau- und Prufgrundsatze fir Ruckflussverhinderer fir Abwasserhebeanlagen siehe
EN 12050-4.

ANMERKUNG Fur Pumpanlagen fur Abwasserleitungs- und Abwasserkanalsysteme siehe auch EN 752-6.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 124, Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Baugrundsétze, Priifungen, Kennzeichnung,
Gltelberwachung.

EN 752-6, Entwéasserungssysteme aullerhalb von Gebduden — Teil 6: Pumpanlagen.
EN 1085:1997, Abwasserbehandlung — Wérterbuch.

EN 12050-1:2001, Abwasserhebeanlagen fiir die Gebdude- und Grundstiicksentwdsserung — Bau- und
Priifgrundsétze — Teil 1: Fdkalienhebeanlagen.

EN 12050-4, Abwasserhebeanlagen fiir die Gebédude- und Grundstiicksentwdsserung — Bau- und
Priifgrundsétze — Teil 4: Riickflussverhinderer fiir fdkalienfreies und fékalienhaltiges Abwasser.

EN 12056-1, Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 1: Allgemeine und Aus-
fliihrungsanforderungen.

EN 12056-4, Schwerkraftentwésserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 4: Abwasserhebeanla-
gen, Planung und Bemessung.

EN 12566-1, Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 Einwohnerwerte (EW) — Teil 1: Werkméf3ig hergestellte
Faulgruben.

EN 12639:2000, Flissigkeitspumpen und -pumpenaggregate — Gerduschmessung — Genauigkeitsklas-
sen 2 und 3.

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989).

ISO 9906, Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2.
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3 Begriffe
Fur diese Norm gelten die in EN 1085:1997 angegebenen und die folgenden Begriffe:

31
Abwasserhebeanlage fiir fakalienfreies Abwasser

eine Einrichtung zum Sammeln und automatischen Heben von fékalienfreiem Abwasser uber die
Rickstauebene

ANMERKUNG Der Ruckflussverhinderer nach EN 12050-4:2000 ist Bestandteil der Anlage.

3.2

Sammelbehilter fiir fakalienfreies Abwasser

der drucklose Teil einer Hebeanlage fiir fakalienfreies Abwasser, in dem das anfallende Abwasser zwi-
schengespeichert und anschlieend gefordert wird

3.3

Nutzvolumen

das forderbare Volumen zwischen Einschaltniveau und Ausschaltniveau [EN 12050-1:2001]

3.4

Fordereinrichtung fiir fakalienfreies Abwasser

der Teil der Abwasserhebeanlage fur fakalienfreies Abwasser, der das Abwasser aus dem Sammelbehal-
ter Gber die Riickstauebene fordert

3.5

Stormeldeeinrichtung

eine Einrichtung, die signalisiert, dass eine Funktionsstérung vorliegt [EN 12050-1:2001]

3.6
Erstpriifung
Typprifung

eine Prifung zum Nachweis der Ubereinstimmung der Anlage mit allen Anforderungen dieser Norm

4 Anforderungen
4.1 Schaltvorrichtung

Die Abwasserhebeanlagen fur fakalienfreies Abwasser missen eine Schaltvorrichtung zur selbsttatigen
Steuerung haben. Eine Steuerung von Hand muss auflerdem maoglich sein, zumindest durch die Betati-
gung der Schaltvorrichtung fir selbsttatige Steuerung.

4.2 Elektrische Einrichtung

Die elektrischen Einrichtungen der Anlage missen den jeweils glltigen IEC-Normen entsprechen. Wenn
die Anlagen in bellfteten und nicht Uberflutbaren Rdumen aufgestellt werden, missen sie mindestens
der Schutzart IP 44 nach EN 60529 entsprechen. In anderen Rdumen hangt die geforderte Schutzart
nach EN 60529 von der Aufstellungsart ab.

4.3 Herstellerangaben

Der Hersteller muss die hydraulische Leistung (Forderhéhe und Férderstrom) nach Grad 2 von ISO 9906
sowie die maximale Leistungs- und Stromaufnahme angeben.
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