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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-05-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehérden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 12050-2:2001-05 noch fir eine

bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12050-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Entwasserungssysteme innerhalb von
Gebauden® (WG 21) des CEN/TC 165 durchgefihrt.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-23 AA ,Abwasserhebe-
anlagen®“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12050-2:2001-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Brandverhalten wurde erganzt;

b) die HeiBwasserprifung wurde erganzt;

c) Abschnitt 6 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit wurde in Ubereinstimmung mit
der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) aktualisiert;

d) AnhangZA wurde in Ubereinstimmung mit der EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) aktualisiert;

e) redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 12050-2: 2001-05
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12050-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12050-2:2000.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit der EU-Verordnung siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die Normenreihe EN 12050 ,Abwasserhebeanlagen fiir die Gebdude- und Grundstiicksentwdsserung*
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Fékalienhebeanlagen

— Teil 2: Abwasserhebeanlagen fiir fdkalienfreies Abwasser

— Teil 3: Hebeanlagen zur begrenzten Verwendung

— Teil 4: Rlickflussverhinderer fiir fakalienfreies und fékalienhaltiges Abwasser

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind nachstehend aufgelistet:

a) das Brandverhalten wurde erganzt;

b) die HeiBwasserprifung wurde erganzt;

c) Abschnittstitel ,Konformitatsbewertung” wurde geandert in ,Bewertung und Uberprifung der Leistungs-
bestandigkeit — AVCP“ und in Ubereinstimmung mit der ,Einfiihrung der EU-Bauproduktenverordnung

(BauPVO) in harmonisierten Normen* aktualisiert;

d) Anhang ZA wurde in Ubereinstimmung mit der ,Einfilhrung der EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO)
in harmonisierten Normen aktualisiert (Ubernahme der Verordnung (EU) Nr. 305/2011);

e) redaktionell Uberarbeitet.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Hebeanlagen fiir fakalienfreies Abwasser zur riickstausicheren Entwasserung
von Ablaufstellen in Gebauden und auf Grundstlicken unterhalb der Rickstauebene. Diese Abwasserhebe-
anlagen koénnen werkseitig zusammengebaut oder als Bausatz geliefert und vor Ort zusammengebaut
werden. Die vorliegende Norm legt allgemeine Anforderungen, Bau- und Prifgrundsatze sowie Angaben zu
Werkstoffen und zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit fest.

Festlegungen zu Bau- und Prifgrundsatzen fir Rickflussverhinderer fiir Abwasserhebeanlagen sind in
EN 12050-4 enthalten.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Pumpanlagen fir Entwasserungssysteme auferhalb von Gebauden zur
Forderung von kommunalem Abwasser nach EN 752:2008, Anhang F.

Diese Europaische Norm gilt auch flr Hebeanlagen fir fékalienfreies Abwasser, die nicht werkseitig

zusammengebaut sind sondern aus Einzelkomponenten bestehen, die von unterschiedlichen Zulieferern
eingekauft und vor Ort zusammengebaut werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlie3lich aller Anderungen).

EN 124, Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Baugrundsétze, Priifungen, Kennzeichnung,
Gliteliiberwachung

EN 12056-1, Schwerkraftentwésserungsanlagen innerhalb von Geb&uden — Teil 1: Allgemeine und
Ausflihrungsanforderungen

EN 12056-4, Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Gebduden — Teil 4: Abwasserhebeanlagen;
Planung und Bemessung

EN 12566-1:2000/A1:2003, Kleinklaranlagen fiir bis zu 50 EW — Teil 1: WerkméB3ig hergestellte Faulgruben

EN 12566-4:2007, Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 EW — Teil 4: Bausétze fir vor Ort einzubauende
Faulgruben

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529)

EN ISO 9906:2012, Kreiselpumpen — Hydraulische Abnahmepriifungen — Klassen 1, 2 und 3
(1ISO 9969:2012)

EN ISO 20361, Flissigkeitspumpen und -pumpenaggregate — Gerduschmessung — Genauigkeitsklassen 2
und 3 (ISO 20361)

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 12050-2:2015-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12050-2-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12050-2-2015-05

DIN EN 12050-2:2015-05
EN 12050-2:2015 (D)

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

311

hausliches Abwasser

durch Verwendung verschmutztes Wasser aus WC, Duschen, Badewannen, Sitzwaschbecken,
Waschbecken, Spllbecken und Bodenablaufen

[QUELLE: EN 12056-1:2000, 3.1.2 — modifiziert, da die dortige Definition ,Abwasser aus Kiichen,
Waschkuchen, Badezimmern, Toiletten und &hnlichen Rdumen® nicht mit der englischen Referenzfassung
Ubereinstimmt]

3.1.2
Hebeanlage fiir fiakalienfreies Abwasser
Einrichtung zum Sammeln und automatischen Heben von fékalienfreiem Abwasser Uber die Rickstauebene

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Ruckflussverhinderer nach EN 12050-4 ist ein Bestandteil der Anlage.

313

Sammelbehailter fiir fakalienfreies Abwasser

druckloser Teil einer Hebeanlage fur fakalienfreies Abwasser, in dem das anfallende Abwasser
zwischengespeichert und anschlieRend geférdert wird

314
Grundstiick
Bereich in der ndheren Umgebung des Gebaudes im AulRenbereich

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir ndhere Erlduterungen siehe EN 12056-1:2002, Bild 1.

3.1.5
Nutzvolumen
Volumen im Sammelbehélter zwischen Einschaltniveau und Ausschaltniveau

[QUELLE: EN 12050-1:2015, 3.1.5]

3.1.6
Riickstauebene
hdéchste Ebene, bis zu der das Abwasser in einer Entwasserungsanlage ansteigen kann

[QUELLE: EN 12056-1:2000, 3.1.7 — modifiziert, den einleitenden Artikel ,die” gestrichen]

31.7

Fordereinrichtung fiir fakalienfreies Abwasser

Teil der Hebeanlage fir fakalienfreies Abwasser, der das Abwasser aus dem Sammelbehéalter Gber die
Rickstauebene fordert

3.1.8
maximaler Betriebsdruck der Pumpe
maximaler hydrostatischer Druck, den die Pumpe erzeugen kann

3.1.9
Kugeldurchgang
Durchgang, durch den eine Kugel mit einem festgelegten Durchmesser ohne Verformung passt

3.1.10
Stérmeldeeinrichtung
Einrichtung, die signalisiert, dass eine Funktionsstoérung vorliegt
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3.2 Symbole und Abkiirzungen

3.21 Symbole

d Rohrinnendurchmesser, in mm
(0] Forderstrom, in I/s

H Forderhdhe, in m

v FlieRgeschwindigkeit, in m/s

3.2.2 Abkiirzungen

AVCP Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
(en: Assessment and Verification of Constancy of Performance)

DN Nenndurchmesser
CWT Klassifizierung ohne Priifung (en: Classified Without Testing)

CWFT Klassifizierung ohne weitere Priifung (en: Classified Without Further Testing)

SBI einzelner brennender Gegenstand (en: Single Burn Item)
DoP Leistungserklarung (en: Declaration of Performance)
WPK werkseigene Produktionskontrolle

4 Werkstoffe und Produkteigenschaften

4.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe miissen den zu erwartenden Beanspruchungen bei Einbau und Betrieb gentgen.
Die Werkstoffe miussen den Anforderungen dieser Norm entsprechen und dirfen keine gefahrlichen Stoffe
freisetzen (siehe 4.10). Beispiele geeigneter Werkstoffe fiir den Bau von Abwasserhebeanlagen sind im
Anhang A (informativ) enthalten.

Fir Sammelbehalter dirfen ausschlielllich korrosionsbestandige Werkstoffe oder Werkstoffe mit einer korro-
sionsbestandigen Schutzbeschichtung verwendet werden.

4.2 Sammelbehilter

421 Mechanische Festigkeit

Die fur den Einbauort erforderliche strukturelle Stabilitdt der Sammelbehalter muss nachgewiesen werden. Bei
der Prifung nach 5.2.1 muss der Behalter dicht sein und darf keine Verformung aufweisen, die die
anschlieflende Funktionsweise der Hebeanlage beeinflusst.

Wenn Belastungen des Behélters erwartet werden, dann muss die fir den Einbauort erforderliche
Tragfahigkeit und strukturelle Stabilitit des Sammelbehalters nachgewiesen werden. Die
Scheiteldruckfestigkeit bzw. die maximale Verformung (sofern zutreffend) ist in Ubereinstimmung mit den
einschlagigen Normen, wie z. B. EN 13598-1:2011 oder EN 12566-1:2000/A1:2003, Anhang D, zu prifen und
anzugeben.

Die Abdeckung muss EN 124 entsprechen, sofern zutreffend.
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4.2.2 Wasserdichtheit

Sammelbehalter fur die Verwendung innerhalb von Gebduden missen, mit Ausnahme der Zulauf-, Druck- und
Liftungséffnungen, bei der Prifung nach 5.2 geschlossen und wasserdicht sein.

Sammelbehalter flr die Verwendung aulRerhalb von Gebauden missen abgedeckt und wasserdicht sein. Die
Wasserdichtheit ist nach EN 12566-4 zu priifen und anzugeben.

4.3 Hebewirkung

4.3.1 Forderung von Feststoffen

Die Anlage muss fakalienfreies hausliches Abwasser oder Oberflachenwasser nach EN 12056-1 férdern
kénnen, das auch Sandpartikel oder andere Feststoffe bis 8 mm KorngréRRe enthalten kann.

Bei der Prifung nach 5.3 dirfen in der Anlage keine Stoérungen auftreten, die den Anlagenbetrieb beein-
flussen konnte.

4.3.2 Rohranschliisse
Die MaRe der Zulauf-, Druck- und Liftungsanschlisse missen den Anschluss von genormten Rohren

ermoglichen. Druckleitungsanschlisse missen flexibel sein und dem 1,5-Fachen des maximalen
Betriebsdrucks der Pumpe ohne Leckage standhalten.

4.3.3 Liiftung

Der Sammelbeh_élter muss ausreichend be- und entliiftet werden, damit sich im Sammelbehalter weder ein
Unter- noch ein Uberdruck entwickelt.

4.3.4 Mindestforderstrom

Bei der Prifung nach 5.1.2 muss die FlieRgeschwindigkeit in der Druckleitung mindestens 0,7 m/s betragen,
bei einem manometrischen Druck von 0,4 bar. Der Mindestférderstrom ist mit Formel (1) zu berechnen.

Onmin =%vx10_3 xd? )
Dabei ist

v die MindestflieRgeschwindigkeit in der Druckleitung = 0,7 m/s;

d der Rohrinnendurchmesser, in mm;

Omin  der Mindestférderstrom, in I/s.
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Bild 1 — Zusammenhang zwischen Forderstrom und Rohrinnendurchmesser der Druckleitung

4.3.5 Freier Mindestkugeldurchgang in der Hebeanlage

Ein freier Kugeldurchgang von mindestens 10 mm muss an jeder Stelle der gesamten Hebeanlage
sichergestellt sein.

4.3.6 Mindestweite des Druckanschlusses

Druckanschlisse und Rickflussverhinderer miissen eine Nennweite von mindestens DN 32 aufweisen.

4.3.7 Nutzvolumen

Das Nutzvolumen des Sammelbehalters muss grofier sein als das Volumen der Druckleitung und muss
Tabelle 1 entsprechen. Die Anlage ist nach EN 12056-4 zu bemessen.

Tabelle 1 — Mindestnutzvolumen

Nennweite der Druckleitung (Druckrohr) Volumen?
> DN 50 201
DN 50 101
32<DN <40 51
@  Das Anschlielben sémtlicher Sanitarausstattungsgegenstande ist nach EN 12056-4 zu planen und zu bemessen.
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4.4 Schaltvorrichtung

Abwasserhebeanlagen fiur fakalienfreies Abwasser missen eine Schaltvorrichtung zur selbsttatigen Steue-
rung besitzen. Eine Schaltung von Hand muss ebenfalls mdglich sein, wenn noétig durch Aktivierung des
Schaltgerates zur selbsttatigen Steuerung.

4.5 Elektrische Einrichtung

Die elektrische Einrichtung der Anlage muss mindestens der Schutzart IP44 nach EN 60529 entsprechen.

4.6 Befestigungsvorrichtungen

Die Abwasserhebeanlagen fir fakalienfreies Abwasser mit Sammelbehalter sind so zu gestalten, dass durch
Befestigungsvorrichtungen ein Verdrehen oder Aufschwimmen vermieden wird.

4.7 Brandverhalten

4.71 Allgemeines

Wenn die Verwendung von Anlagen nationalen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Brandverhaltens
unterliegt, muss ihr Brandverhalten als das Brandverhalten ihrer Bauteile angesehen werden (d. h. in Bezug
auf den Werkstoff) und muss als eine der folgenden Klassen, nach EN 13501-1, angegeben werden:

a) Klasse A1, ohne die Notwendigkeit der Prifung (CWT, Compliance Without Testing), wenn die in 4.7.2
oder anderweitig festgelegten Anforderungen erflllt sind;

b) Klasse A1 bis E, auf Grundlage der Prifergebnisse von Anlagenwerkstoffen festgelegt, entsprechend den
in EN 13501-1 in Bezug genommenen Normen, wie in 4.7.3 der vorliegenden Norm festgelegt.

4.7.2 Als Klasse A1 ohne die Notwendigkeit der Priifung klassifizierte Anlagen

Das Brandverhalten einer Anlage muss als Klasse A11) ohne die Notwendigkeit der Priifung angegeben
werden, vorausgesetzt, dass:

a) jeder Anlagenwerkstoff nicht mehr als 1 % homogen verteilter organischer Materialien enthalt, nach der
Masse oder dem Volumen (je nachdem, was nachteiliger ist); und

b) jede aulere Beschichtung, sofern sie Uber der Oberflache der Anlage aufgetragen wurde, aus
anorganischen Materialien besteht, die ebenfalls als Klasse A1 eingestuft sind.

4.7.3 Nach Priifergebnissen klassifizierte Anlagen

4.7.31 Kurzbeschreibung

Zur Klassifizierung des Brandverhaltens der Anlage muss jeder Anlagenwerkstoff, einschlielich derjenigen
Werkstoffe in der Oberflachenbeschichtung der Anlage, sofern vorhanden, nach EN 13501-1 eingestuft
werden, wobei nur die niedrigste Klasse der Werkstoffe angegeben werden muss. Die Klasse eines einzelnen
Werkstoffes muss als Ergebnis der Prifverfahren ermittelt werden, die fir diese Klasse relevant sind, und wie
in den in EN 13501-1 in Bezug genommenen Normen festgelegt.

1) Siehe Entscheidung der Kommission 96/603/EG vom 4. Oktober 1996 (siehe ABI. L 267 vom 19.10.1996), zweifach
geéndert durch 2000/605/EG vom 26. September 2000 (siehe ABI. L 258 vom 12.10.2000) und durch 2003/424/EG
vom 6. Juni 2003 (siehe ABI. L 144 vom 12.06.2003).
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