DEUTSCHE NORM August 2002

Sicherheit von Flurférderzeugen D I N
Verfahren fur die Messung der Gerauschemission —
Deutsche Fassung EN 12053:2001 EN 12053
ICS 17.140; 53.060 Ersatz fiir

DIN 45635-36:1981-03;
DIN 45635-36 Bbl 1:1981-03

Safety of industrial trucks — Test methods for measuring noise emissions;
German version EN 12053:2001

Sécurité des chariots de manutention — Méthodes d'essai pour le

mesurage des émissions de bruit;
Version allemande EN 12053:2001

Die Europaische Norm EN 12053:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

EN 12053:2001 wurde am 19. Februar 2001 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 9 ,Larm“ des Technischen Komitees
CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge — Sicherheit* des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbei-
teten EN 12053:2001.

Die Nationalen Interessen wurden dabei vom Arbeitsausschuss Flurférderzeuge im Fachbereich Forder-
technik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Die in Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher
Zahlnummer verdffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN 45635:1981-03 und DIN 45635 Bbl 1:1981-03 sind folgende Anderungen vorgenommen
worden:

— der Inhalt wurde vollstandig Gberarbeitet und auf den neuesten technischen Stand gebracht.
Frihere Ausgaben

DIN 45635-36: 1981-03
DIN 45635-36 Bbl 1: 1981-03

Fortsetzung 17 Seiten EN

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
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EUROPAISCHE NORM EN 12053
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2001

ICS 17.140.30; 53.060

Deutsche Fassung

Sicherheit von Flurforderungzeugen - Verfahren fur die Messung
der Gerauschemission

Safety of industrial trucks - Test methods for measuring Sécurité des chariots de manutention - Méthodes d'essai
noise emissions pour le mesurage des émissions de bruit

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Februar 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12053:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 ,Flurférderzeuge — Sicherheit® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm mul} den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2001, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis bis Dezember 2001 zurtickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Euro-
paische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Diese Norm ist Teil eines Normpaketes fur die Sicherheit von Flurférderzeugen.

EN 1175-1:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen flr Flurférderzeuge mit batterieelektrischem Antrieb

EN 1175-2:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 2: Allgemeine Anforderun-
gen fur Flurférderzeuge mit Verbrennungsmotoren

EN 1175-3:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektrische Anforderungen — Teil 3: Besondere Anforderun-
gen flr elektrische Kraftiibertragungssysteme von Flurférderzeugen mit Verbrennungsmotoren

EN 1459:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Stapler mit veranderlicher Reichweite
EN 1525:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Fahrerlose Flurforderzeuge und ihre Systeme

EN 1526:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Zusatzliche Anforderungen fiir automatische Funktionen von
Flurférderzeugen

EN 1551:2000, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Flurférderzeuge tiber 10 000 kg Tragfahigkeit

EN 1726-1:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge bis einschliellich
10 000 kg — Tragfahigkeit und Schlepper bis einschlief3lich 20 000 N Zugkraft — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1726-2:2000, Sicherheit von Flurférderzeugen — Motorkraftbetriebene Flurférderzeuge bis einschlieBlich
10 000 kg — Tragfahigkeit und Schlepper bis einschliellich 20 000 N Zugkraft — Teil 2: Zusatzliche Anforderun-
gen fir Flurférderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz und Flurférderzeuge, die zum Fahren mit angehobener Last
gebaut sind

EN 1755:2000, Sicherheit von Flurférderzeugen — Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen: Verwendung in
Bereichen mit brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln und Stauben

EN 1757-1:2001, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurforderzeuge — Teil 1: Stapler
EN 1757-2:2001, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 2: Hubwagen
prEN 1757-3:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Flurférderzeuge — Teil 3: Plattformwagen

prEN 1757-4:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Handbetriebene Mitganger-Flurférderzeuge — Teil 4:
Scheren-Gabelhubwagen

EN 12053:2001, Sicherheit von Flurférderzeugen — Verfahren fir die Messung der Gerauschemission
EN 12895:2000, Sicherheit von Flurférderzeugen — Elektromagnetische Vertraglichkeit
prEN 13059:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Schwingungsmessung

prEN 1SO 13564:1996, Sichtverhéltnisse von Motorkraftbetrieben Flurférderzeugen (ISC/L |\§13R8’g&g’nents
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN 292-1 definiert. Diese Norm wurde erarbeitet, um als
harmonisierte Norm zu dienen, die ein Mittel zum Erreichen der Ubereinstimmung mit den grundsétzlichen Sicher-
heitsanforderungen der EG-Richtlinie ,Maschinen® und damit zusammenhangenden EFTA-Regelungen darstellt.

Im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm ist angegeben, welche Gefédhrdungen behandelt werden. Fir
Gefahrdungen, die nicht in dieser Norm behandelt werden, sollten die Flurférderzeuge, soweit zutreffend, EN 292-1
entsprechen.

Zur Ermittlung der Gerauschemissionen am Fahrerplatz und der Schalleistungspegel von Maschinen bestehen
bereits Rahmennormen. Durch die besondere Betriebsweise der Flurférderzeuge sind diese Normen jedoch nicht
direkt anwendbar, so dall die Erstellung dieser Gerauschmeflnorm fiir Flurférderzeuge notwendig wurde. Dabei
sind die Normen EN I1SO 3744:1995 und EN ISO 11201:1995 beachtet worden.

Ein weiteres Ziel dieser Europaischen Norm ist es, trotz der Vielfalt der Flurforderzeuge, reprasentative und ver-
gleichbare Angaben Uber die Gerduschemissionen dieser Geratearten zu erhalten. Es sollte mdglich sein, diese
Angaben zu bestimmen und nachzuprifen. Dazu wurden Betriebsarten und deren typische Zeitanteile festgelegt.

Die Betriebsart LEERLAUF wurde aufgenommen als Betriebsart des Motors, reprasentativ fur die Einsatzarten, in
denen der Motor geringe Gerduschemissionen erzeugt z. B. beim Senken, Neigen, Last hantieren, langsam Fahren
und Warten innerhalb des Einsatzes.

Bei der Schalleistungsermittlung ist die Hullflachenmethode mit sechs oder mehr MeRpunkten beim Betriebs-
zustand FAHREN technisch nur mit sehr grof3en Schwierigkeiten durchflihrbar. Die vorgesehene Methode mit vier
MeRpunkten zeigte in umfangreichen Vergleichen nur geringe Abweichungen im Endergebnis, so dafl damit der
vorgesehene Zweck erreicht wird.

Die Prufergebnisse sind jedoch nicht anwendbar zur Ermittlung der an Arbeitsplatzen auftretenden Gerausch-
immissionen nach der EU-Richtlinie 86/188 EWG.

1 Anwendungsbereich

Diese Gerauschmessnorm legt ein Verfahren fir die Ermittlung des Emissionsschalldruckpegels am Fahrerplatz
und des Schalleistungspegels von Flurférderzeugen fest.

Diese Europaische Norm gilt als Typentest fiir alle Flurforderzeuge nach Tabelle A1.

Die Priifergebnisse nach dieser Europaischen Norm sind auch anwendbar zur Beurteilung der Gefahrdung durch
Larm von Flurférderzeugen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datieren Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

prEN 292-1:2000, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze Teil 1: Grund-
sétzliche Terminologie, Methodologie (Identisch mit ISO/DIS 12100-1:2000).

EN 1459:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Stapler mit verédnderlicher Reichweite.
EN 1525:1997, Sicherheit von Flurférderzeugen — Fahrerlose Flurférderzeuge und ihre Systeme.
EN 1551:2000, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Flurférderzeuge iber 10 000 kg — Tragféhigkeit.

EN 1726-1:1998, Sicherheit von Flurférderzeugen — Kraftbetriebene Flurforderzeuge bis einschidG YS0RRES
Tragféhigkeit und Schlepper bis einschliel3lich 20 000 N Zugkraft — Teil 1: Allgemeine A.iiic: derungerument Sharing Hub
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