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Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Naturwerksteine“ unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 311/NABau

»,Naturwerkstein; Anforderungen, Prifverfahren und Terminologie“ der Normenausschiisse Materialprifung
(NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2004

ICS 91.100.15
Deutsche Fassung
Natursteinprodukte - Bodenplatten und Stufenbelage -
Anforderungen
Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Produits en pierre naturelle - Dalles de revétement de sols
Requirements et d'escaliers - Exigences

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 9. Juli 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12058:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12058:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 246 ,Natursteine” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verd&ffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis Juli 2006 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Dieses Dokument gehdrt zu einer Reihe von Normen, die Anforderungen an Natursteinprodukte festlegen:

EN 1467, Naturstein — Rohbl6cke — Anforderungen.

EN 1468, Naturstein — Rohplatten — Anforderungen.

EN 1469, Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten — Anforderungen.

EN 12057, Natursteinprodukte — Fliesen — Anforderungen.

EN 12058, Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufenbeldge — Anforderungen.

prEN 12059, Natursteinprodukte — Steine fiir Massivarbeiten — Anforderungen.

Weitere Normen fir Naturstein werden erarbeitet von

CEN/TC 178 Pflastersteine und Bordsteine

EN 1341, Natursteinplatten flir AuBenanwendungen — Anforderungen und Priifverfahren.

EN 1342, Natursteingarnituren fiir AuBenanwendungen — Anforderungen und Priifverfahren.

EN 1343, Bordsteine aus Naturstein flir AuBenanwendungen — Anforderungen und Priifverfahren.

CEN/TC 128 Dacheindeckungsprodukte fiir tberlappende Verlagerung und Produkte fur AufRenwandverkleidung

EN 12326-2, Schiefer- und andere Natursteinprodukte fiir Dachdeckungen und AuBenwandbekleidungen — Teil 2:
Priifverfahren.

EN 12326-1, Schiefer- und andere Natursteinprodukte fiir Dachdeckungen und AuBenwandbe-kleidungen —
Teil 1: Produktanforderungen.

CEN/TC 125 Mauerwerk
EN 771-6, Anforderungen an Mauersteine — Teil 6: Mauersteine aus Naturstein.

Weitere Normen betreffen Zuschldage zu Beton, Stralen, Gleiswege sowie Wasserbausteine (gegenwartig in
Vorbereitung von CEN/TC 154).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europédische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Erankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,

Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Anforderungen an glatte Platten aus Naturstein fest, die fir den Einsatz als Belag flr

FulRbdéden und Treppenstufen hergestellt werden. Nicht erfasst werden mineralische Gesteinskérnungen und
kiinstlich hergestelltes Gesteinsmaterial sowie die Verlegung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1015-12, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 12: Bestimmung der Haftfestigkeit von erhéarteten
Putzmérteln.

EN 1925, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten infolge Kapillarwirkung.

EN 1936, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen Porositédt und der
Gesamtporositat.

EN 12371, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Frostwiderstandes.

EN 12372, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast.
EN 12407, Priifverfahren fiir Naturstein — Petrographische Beschreibung.

EN 12440, Naturstein — Kriterien fiir die Bezeichnung.

EN 12524, Baustoffe und -produkte — Wé&rme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte.

EN 12670:2001, Naturstein — Terminologie von Naturstein.
EN 13161, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Drittellinienlast.
EN 13373, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung geometrischer Merkmale von Gesteinen.

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

EN 13755, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Wasseraufnahme bei atmosphéarischem Druck.

EN 14066, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Alterung durch Wérmeschock.
EN 14157, Prifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil3.

EN 14231, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Gleitwiderstandes mit Hilfe des Pendelpriifgerétes.

EN ISO 12572, Wéarme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung der
Wasserdampfdurchlassigkeit (ISO 12572:2001).

ANMERKUNG  AuRer den in diesem Abschnitt erwdhnten Dokumenten fir Prifverfahren gibt es weitere Dokumente, die fiir
wissenschaftliche Untersuchungen angewendet werden koénnen, fir eine praktische Anwendung nach dem vorliegenden
Dokument jedoch keine Bedeutung haben.
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 12670:2001 angegebenen und die folgenden Begriffe.

31

Bodenplatte

flaches Stlick aus Naturstein, das durch Schneiden oder Spalten mit einer Nenndicke > 12 mm hergestellt wird.
Eine Bodenplatte wird mit Mértel, Klebstoffen oder anderen Befestigungselementen an einem Bauwerk befestigt

ANMERKUNG  Mortel wie definiert in EN 998-1. Klebstoffe wie definiert in EN 12004.

3.11

FuBleiste

flaches Stiick aus Naturstein, das durch Scheiden oder Spalten mit einer Nenndicke > 12 mm hergestellt wird. Es
wird auf jeder Wand angebracht, die einen Fullboden umgibt, und berthrt diesen

3.2

Treppenplatte

ein flaches Stiick aus Naturstein, das durch Schneiden oder Spalten mit einer Nenndicke > 12 mm (ausgenommen
Setzstufen) hergestellt wird und den waagerechten Teil (Trittstufe) oder den senkrechten Teil (Setzstufe) einer
Treppenstufe bildet

)

>

Bild 1 — MaRe fiir Bodenplatten
33
MaRe von Bodenplatten und Stufenbeldgen

3.3.1 Lénge /, Breite b und Dicke d sind die MalRe einer Bodenplatte. Sie sind in der genannten Reihenfolge in
Millimeter anzugeben (siehe Bild 1)

3.3.2 Lange /, Breite » und Dicke d sind die Male einer Treppenplatte, die fur Tritt- und Setzstufen getrennt
angegeben werden. Sie sind in der genannten Reihenfolge in Millimeter anzugeben (siehe Bild 2)
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Legende
1 Trittstufe
2  Setzstufe

Bild 2 — MaRe fiir Treppenplatten

4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an geometrische Merkmale

41.1 Allgemeines

Alle Messungen mussen nach EN 13373 durchgefiihrt werden und alle Messwerte der einzelnen Einheiten missen
innerhalb der geforderten Toleranzen liegen.

4.1.2 Anforderungen an die Dicke

Die Dicke darf von der Nenndicke maximal um die in Tabelle 1 angegebenen Werte abweichen.

Tabelle 1 — GrenzabmalRe fiir die Nenndicke

Ngnndlcke Grenzabmale
N mm

Uber 12
bis einschlieRlich 15 +1,5mm
Uber 15 ]
bis einschlieflich 30 +10 %
tber 30
bis einschlieflich 80 3 mm
Uber 80 +5mm

Der Hersteller darf engere Grenzabmalfie angeben.

ANMERKUNG Falls die Platten durch Klebstoff oder in einem dinnen Mortelbett zu befestigen sind, kdnnen engere
Toleranzen erforderlich werden.
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