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Schweißzusätze

Fülldrahtelektroden zum Metall-Schutzgasschweißen
von warmfesten Stählen

Einteilung
Deutsche Fassung EN 12071 : 1999

{
EN 12071

Normenausschuß Schweißtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

ICS 25.160.20

Welding consumables —
Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels —
Classification; German version EN 12071 : 1999
Produits consommables pour le soudage —
Fils fourrés pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse des aciers résistant au fluage —
Classification; Version allemande EN 12071 : 1999

Die Europäische Norm EN12071 : 1999 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 12071 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121
„Schweißen“ vom Unterkomitee 3 „Schweißzusätze“ erarbeitet. Das zuständige deutsche
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuß AA 3.1/AG W 5.1 „Schweißzusätze für
Stähle“ im Normenausschuß Schweißtechnik (NAS).

Über Zusätze zum Schweißen von warmfesten Stählen bestehen ergänzend zu dieser
Norm für umhüllte Stabelektroden DIN EN 1599 und für Drahtelektroden, Drähte und
Stäbe DIN EN 12070. Die Symbolisierung entspricht dem allgemeinen Konzept zur
Einteilung von Schweißzusätzen.

Für die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die
entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 31-0 siehe DIN 1313

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 1313
Physikalische Größen und Gleichungen — Begriffe, Schreibweisen

Fortsetzung 6 Seiten EN

Full document details: DIN EN 12071:2000-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12071-2000-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12071-2000-01
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EN 12071

Oktober 1999

ICS 25.160.20

Deutsche Fassung

Schweißzusätze

Fülldrahtelektroden zum Metall-Schutzgasschweißen
von warmfesten Stählen

Einteilung

Welding consumables — Tubular cored electrodes for
gas shielded metal arc welding of creep-resisting steels
— Classification

Produits consommables pour le soudage — Fils fourrés
pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse des
aciers résistant au fluage — Classification

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 3. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.
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EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

h 1999 CEN— Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 12071 : 1999 D
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