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DIN EN 12087:2007-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und warmedammende
Produkte” (Sekretariat: DIN, Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedamm-
stoffe” des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Die Anderungen gegeniiber EN 12087:1997 sind durch einen senkrechten Randstrich gekennzeichnet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12087:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) EN 12087:1997/A1:2006 eingearbeitet;

b) Modifizierung der Normativen Verweisungen;

c) Modifizierung von Abschnitt 9.

Frithere Ausgaben

DIN 18165: 1957-08, 1963-03
EN 18165-1: 1975-01, 1987-03, 1991-07
DIN EN 12087: 1997-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten
Messverfahrens
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EUROPAISCHE NORM EN 12087
Juni 1997

EUROPEAN STANDARD + A1
NORME EUROPEENNE September 2006

ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fur das Bauwesen —
Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen

Thermal insulating products for building Produits isolants thermiques destinés aux applications
applications — du batiment —
Determination of long term water absorption Détermination de I'absorption d'eau a long terme - Essai par
by immersion immersion

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 26. April 1997 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 17. August 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12087: 1997 + A1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12087:1997 + A1:2006 (D)
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EN 12087:1997 + A1:2006 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und warme-
dammende Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gefiihrt wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1997, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 1997 zurliickgezogen werden.

Diese Europaische Norm gehort zu einer Normenreihe, die Prifverfahren zur Bestimmung der MalRe und
Eigenschaften von Warmedammstoffen und -produkten festlegt. Sie unterstitzt eine Reihe von
Produktnormen fir Warmedammstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des Rates vom
21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
fr Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EEC) unter Beachtung der wesentlichen Anforderungen erarbeitet wurden.

Diese Europaische Norm gilt fir Anwendungen im Bauwesen; sie kenn aber auch in anderen Bereichen,
sofern geeignet, angewendet werden.

In Anwendung der Resolution BT 20/1993 Revised hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, das nachstehend
aufgefiihrte Europaische ,Normenpaket® zu definieren und als Datum der Zurlckziehung (dow) der den
Normen dieses ,Paketes“ entgegenstehenden nationalen Normen den 31. Dezember 1997 festgelegt.

Das ,Normenpaket‘ umfasst die folgende Gruppe von miteinander zusammenhangenden Normen Uber
Prufverfahren, die der Bestimmung der MalRe und Eigenschaften von Warmedammestoffen und -produkten
dienen und samtlich in den Aufgabenbereich des CEN/TC 88 fallen:

EN 822, Wéarmedédmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ldnge und Breite

EN 823, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dicke

EN 824, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rechtwinkligkeit

EN 825, Wérmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Ebenheit

EN 826, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

EN 1602, Warmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte

EN 1603, Warmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt im Normalklima
(23 °C/50 % relative Luftfeuchte)

EN 1604, Wérmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitit bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen

EN 1605, Wéarmedédmmstoffe flir das Bauwesen — Bestimmung der Verformung bei definierter Druck- und
Temperaturbeanspruchung

EN 1606, Warmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druck-
beanspruchung

EN 1607, Warmedéammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
EN 1608, Wérmedémmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Zugfestigkeit in Plattenebene

EN 1609, Wérmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teil-
weisem Eintauchen

prEN 12085, Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung der linearen MalRe von Probekérpern

Documents
Document Sharingg-iub

Full document details: DIN EN 12087:2007-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12087-2007-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12087-2007-06

EN 12087:1997 + A1:2006 (D)

prEN 12086, Warmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchlédssigkeit

prEN 12087, Wéarmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei langzeitigem
Eintauchen

prEN 12088, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme durch Diffusion
prEN 12089, Wéarmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Biegebeanspruchung
prEN 12090, Wéarmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Scherbeanspruchung

prEN 12091, Wérmeddmmestoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-Wechsel-
beanspruchung

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.
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