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Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen
Bauteile fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
Teil 9: Anforderungen und Prifverfahren fur spezielle Branderkennungselemente

Deutsche Fassung EN 12094-9:2003 EN 12094-9

=

ICS 13.220.20

Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems —
Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors;
German version EN 12094-9:2003

Installations fixes de lutte contre I'incendie — Eléments constitutifs
pour installations d'extinction a gaz —

Partie 9: Exigences et méthodes d’essai pour détecteurs spéciaux;
Version allemande EN 12094-9:2003

Die Europaische Norm EN 12094-9:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste Brandbekampfungs-
anlagen“ (Sekretariat: BSI, GroRbritannien) erarbeitet und wird auf nationaler Ebene vom FNFW-
Arbeitsausschuss (AA) 191.6 ,Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln und deren Bauteile® betreut.

Fortsetzung 22 Seiten EN

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 12094-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2003

ICS 13.220.20

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen

Bauteile fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
Teil 9: Anforderungen und Prufverfahren fir spezielle Branderkennungselemente

Fixed firefighting systems — Installations fixes de lutte contre l'incendie —
Components for gas extinguishing systems — Eléments constitutifs pour installations d'extinction a gaz —
Part 9: Requirements and test methods for special fire Partie 9: Exigences et méthodes d'essai pour détecteurs
detectors spéciaux

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12094-9:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12094-9:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste Brandbe-
kampfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men mussen bis September 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie
89/106/EWG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Dieser Teil von EN 12094 gehdrt zu einer Reihe von im CEN/TC 191 zu erarbeiteten Normen fir Bauteile fur
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln.

Sie gehoren zu einer Reihe Europaischer Normen, in der folgende Themen behandelt werden:
— Ldéschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln (EN 12094)

— Sprinkler- und Sprihwasseranlagen (EN 12259 und EN 12845)

— Pulver-Léschanlagen (EN 12416)

— Explosionsschutzsysteme (EN 26184);

— Schaum-Ldéschanlagen (EN 13565)

— Léschanlagen mit Wandhydrant und Schlauchhaspel (EN 671);

— Rauch- und Warmefreihaltung (EN 12101)

— Spriihwasser-Léschanlagen?)

Diese Europaische Norm wird unter dem Haupttitel ,Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln" aus folgenden Teilen bestehen:

— Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir automatische elektrische Steuer- und Verzégerungseinrichtungen

— Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir nichtelektrische automatische Steuer- und Verzdgerungseinrich-
tungen

— Teil 3: Anforderungen und Priifverfahren fiir Handausl6seeinrichtungen und Stopptaster
— Teil 4: Anforderungen und Priifverfahren fiir Behélterventilbaugruppen und zugehédrige Ausléseeinrichtungen

— Teil 5: Anforderungen und Priifverfahren fiir Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und zugehdrige Auslése-
einrichtungen flir CO,-Anlagen

— Teil 6: Anforderungen und Priifverfahren fiir nichtelektrische Blockiereinrichtungen fiir CO,-Anlagen
— Teil 7: Anforderungen und Priifverfahren fiir Diisen fiir CO,-Anlagen

— Teil 8: Anforderungen und Priifverfahren fiir flexible Verbindungen fiir CO,-Anlagen
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— Teil 9: Anforderungen und Priifverfahren fiir spezielle Branderkennungselemente

— Teil 10: Anforderungen und Priifverfahren fiir Druckmessgeréte und Druckschalter

— Teil 11: Anforderungen und Priifverfahren fiir mechanische Wégeeinrichtungen

— Teil 12: Anforderungen und Priifverfahren fiir pneumatische Alarmgeréte

— Teil 13: Anforderungen und Priifverfahren fiir Riickflussverhinderer und Riickschlagventile
— Teil 16: Anforderungen und Priifverfahren fiir Odoriergeréte fiir CO,-Niederdruckanlagen
— Teil 17: Anforderungen und Priifverfahren fiir Rohrleitungsaufhdngungen

— Teil 20: Anforderungen und Priifverfahren fiir die Kompatibilitdt von Bauteilen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gibernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Kdnigreich.
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Einleitung

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm wurde davon ausgegangen, dass die Anwender ausreichend
ausgebildete und erfahrene Personen sind.

Wenn es nicht anders festgelegt ist, sind in dieser Europaischen Norm alle Druckwerte als Uberdriicke in bar
angegeben.

ANMERKUNG 1 bar = 10° N m™ = 100 kPa.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen und Prufverfahren fir spezielle Branderkennungselemente zum Einsatz
in CO,-, Inertgas- oder Feuerléschanlagen mit halogeniertem Kohlenwasserstoff fest, die nicht durch EN 54—1
erfasst werden.

Diese Europaische Norm gilt flir spezielle Branderkennungselemente, die durch
— Platzen eines Glasfasschens oder
— Schmelzen eines Schmelzlotelements

ansprechen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Ande-
rungen).

EN 54-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung.

EN 12259-1:1999+A1, Ortsfeste LOéschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 1:
Sprinkler.

EN 60068-2-6, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen; Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig (IEC 60068-2-6:1995 +
Corrigendum 1995).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1
CO,-Hochdruckanlage
Feuerldschanlage, in der das CO, bei Umgebungstemperatur bevorratet wird

ANMERKUNG  Der Druck des bevorrateten CO, betragt P, = 98,6 bar bei 21 °C.

3.2

CO,-Niederdruckanlage

Feuerléschanlage, in der das CO, bei tiefer Temperatur bevorratet wird, Ublicherweise bei einer Temperatur von
—-19°Cbis-21°C

3.3
Brandmelder
Bestandteil, der in EN 54—1 definiert ist

3.4

halogenierter Kohlenwasserstoff

Léschmittel, das als Hauptkomponenten einen oder mehrere organische Stoffe mit einem oder mehreren der Ele-
mente Fluor, Chlor, Brom oder Jod enthalt

3.5
Feuerloschanlage mit halogeniertem Kohlenwasserstoff
Feuerloschanlage, in der der halogenierte Kohlenwasserstoff bei Umgebungstemperatur g=lagert D@cuments
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