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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12098-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 ,Gebaudeautomation
und Gebaudemanagement” erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-61 AA ,Kommunikationssysteme flr Zahler
und deren Fernablesung (SpA CEN/TC 247/WG 6)“ im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS)
verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12098-1:1996-09 und DIN EN 12098-2:2001-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt beider Normen zusammengefasst;

b) Anpassung an moderne kommunikative Regler auf digitaler Basis;

c) Prifverfahren aktualisiert;

d) technische Uberarbeitung, z. B. Beschreibung energieeffizienter Funktionen;

e) Bezugs-Heizkennlinien fur verschiedene Heizsysteme (basierend auf unterschiedlichen Vorlauftemperaturen)
festgelegt;

f)  Einbindung des Zeitschaltprogramms aus DIN EN 12098-5;

g) Bilder Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 32729: 1982-09

DIN V 32729-1: 1992-01
DIN EN 12098-1: 1996-09
DIN EN 12098-2: 2001-10
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EUROPAISCHE NORM EN 12098-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2013

ICS 91.140.10; 97.120 Ersatz fir EN 12098-1:1996, EN 12098-2:2001

Deutsche Fassung

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen flr Heizungen —
Teil 1: Regeleinrichtungen fur Warmwasserheizungen

Controls for heating systems — Régulation pour les systéemes de chauffage —
Part 1: Control equipment for hot water heating systems Partie 1: Equipement de régulation pour les systémes de
chauffage a eau chaude

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. Juni 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12098-1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12098-1:2013-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10

DIN EN 12098-1:2013-10
EN 12098-1:2013 (D)

Inhalt

T o1 T o
EiNIQItUNG ... oo s
1 AnwendungsbereiCh ... ————
2 Normative Verweisungen...........eeeeeeememememmmemmmeeeneeeneeeeeennennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnne
3 Begriffe ...
4 Funktionalitat ...
4.1 Funktionelle Zielsetzung.........ccocceiiiiiiminiiinn s
4.2 Funktionalitat der Mess-, Regel- und Steuereinrichtung..........ccccuceeeenne.
5 Graphische Symbole.........oo s
6 ANforderungen ... ——————————
6.1 DatensiCherung.........cccccciiiiinininnnn s s
6.2 Heizkennlinie ...
6.3 Eingangssignale — SeNSOr...........cccccemiiiiircccerrre s sssssr e s sssne e e nenns
6.4 Betriebsarten der Regeleinrichtung..........ceeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeees
L0 30 T . N1 [ =Y 4 1= 1 o ==
6.4.2 Betriebsart Komfort ... e
6.4.3 Betriebsart Energiesparen..........cccccvvrmiinisrsninsssssss s s s
6.4.4 Betriebsart Gebaudeschutz.............ciiii e
6.4.5 Betriebsart Automatik ..........coooii i ———————
6.5 FrostsSChutz.......... s
6.6 Zusitzliche FuNKtionen ... e
6.6.1  AllgEMEINES....iiiiceiri it —————
6.6.2 Sommer/Winter-Umschaltfunktion...........cccccvreiiiiiniiiiinccere s
6.6.3 Absenkfunktion ...
6.6.4 Einschalt-Optimier Funktion.........ccccccomiiiiicciciiin e
6.6.5 Ausschalt-Optimier FUNKLioON .........ccccoiiiiiicciecrirrr e
6.7 ScChaltzeiten .......cooiiie i ————
6.8 Lokale VorrangbedienNUNQ .........cccccemmmmmmmmmmmmmmmmmemeeecnenmeenmnnnnnnnnnmnnnnsnnnsnnnnnns
6.9 Parametereinstellungen ..o,
6.10 Werkseitige Einstellungen/Voreinstellwerte .........c.ccccconiiiiinniinnnsiinennnnns
6.10.1 HeizKeNNIiNi@ ... ..o
6.10.2 Schaltzeiten/Betriebsbedingung.........cccccovcmiiiiiiniinni e,
6.11 Schaltrelais. ..o
6.12  Elektrische Anforderungen..........cccocimiiniiinninrr s
6.12.1 Elektrische ANSChIUSSE ..........ocoociiiiiiiiirre e
6.12.2 VersorguNgSSPANNUNG ...ccoeerrrrrmmrmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmsmsmsmsmmememmmememmmmmmm
6.12.3 Elektrische Sicherheit ... e
6.12.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit..........ccccccomriiiicciirmniiinsscccecereneeeses
6.13  SCRULZAr.......coo e s
6.14 Umgebungsbedingte Beanspruchung durch Temperatur .........ccccccceeees
6.15  Werkstoffe ...
6.16  Verwendung graphischer Symbole..........cccccnriiimnniinnnniiseeens
7 PrifverfaRren ...
71 DatensSiCherung.... ...t e
7.2 Betriebsarten der Regeleinrichtung............cccooiiiniciiii e,
7.3 Heizkennlinie der Regeleinrichtung...........ccccoooiiiiccici e
7.4 FrostsSChutz..........ciiiiiiii s
2

Full document details: DIN EN 12098-1:2013-10

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10

DIN EN 12098-1:2013-10
EN 12098-1:2013 (D)

7.5 ST =1 L =Y 1 =] 23
7.6 Lokale Vorrangbedi€NUNG .........cccccccumummmmmmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnssnssssssssssssssssssnmsmsmsnsnsnsnsnsssnsnsnsnsnsnsnsnsnnnss 23
7.7 Ein-/Ausschalt-OptimierUng........ccccociiiiiiiccicirre s rssse e ssss s es s s sssnne e e r e sss s s smnnn e e e e ssnssnsnnnnns 24
A8 50 TR -\ 1T 1= o 7= T =N 24
7.7.2  PrufbedinQUNQeN.......ccciiiiiiiiiir i s 25
A0 £ T V£ 1 T o 25
7.7.4 Prufergebnisse fiir Einschalt-Optimierung.........ccccvciminiiiini s, 26
7.7.5 Priufergebnisse fiir Ausschalt-Optimierung.........cccccciiriiiinni i ——————— 28
7.7.6  Sommer/Winter-Umschaltung..........cccciniiimiiniii s 28
7.8 ADSENKFUNKLION ... s s e s s mn s s e mn e s e an e e e e e 28
7.9 = Tz 1.4 LoY 0= =TT T3 =] 10T o = o 28
710  Werkseitige EINStellUNGen ... s 28
285 B T = o 1 T 11 =1 F- 1= N 28
712  ElektriSChe Priufung........cccciiiiiicciieciiiiiiicccsssns s s s s sss s ssssssse s s ssss s ssnms e e ess s s ssmne s e e eessnssssnmnnssssnssnsssnnnnsnnnes 28
A5 T T = o 111 - T =T o N 29
714 Umgebungsbedingte Beanspruchung aufgrund von Temperatur ..........cccccvvmemnnnnmnmnnnsesnnnsenenn. 29
8 QY 010 = T2 4T 11T T 29
9 [ Lo QW 43 =Y o =1 o o 29
9.1 Technische Unterlagen ... s 29
9.2 Technische SPezifikationNen ........... s e 29
9.2.1 RegeleinriChtung ... 29
L= 72072 X1 1= o - 4 e -3 T | 4 - 1 - 30
9.2.3 EINgangssignale (SENSOIFEN) .......ccccceriiiiiiissmrrrrisisssssssssreesssssssssssmsssssssssssssssnsessssasssssnsesessessnssssnnnsnnnses 30
9.3 [T o T= 10 =T =T T T o 30
9.4 NUtZerhandbUCK ... 30
LiteratUrhiNWEISE@ .......coiiieiie s R R r s 31

Documents

Document Sharingj—lub

Full document details: DIN EN 12098-1:2013-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2013-10

DIN EN 12098-1:2013-10
EN 12098-1:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12098-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 ,Gebaudeautomation
und Gebaudemanagement® erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12098-1:1996 und EN 12098-2:2001.

EN 12098, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fiir Heizungen besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1, Regeleinrichtungen flir Warmwasserheizungen

— Teil 3: Regeleinrichtungen flir Elektroheizungen

— Teil 4: Ein-/Ausschalt-Optimierer fiir Elektroheizungen)

— Teil 5: Schalteinrichtungen zur programmierten Ein- und Ausschaltung von Heizungsanlagen

Diese Norm gilt fur Produkte fur witterungsgefuihrte Regeleinrichtungen fir Gebaudeausristungen und be-
handelt witterungsgefiihrte Regeleinrichtungen in Wohn- und Nichtwohngebduden. Diese Norm ist Teil einer
Europaischen Normenreihe zur Regelung fur HLK-Anwendungen. Diese Norm tragt somit zur allgemeinen
Europaischen Politik der Energieeinsparung bei, insbesondere hinsichtlich der Wesentlichen Anforderung
Nr. 6 der Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) ,Energieeinsparung und Warmeschutz* (und des zugehorigen
Grundlagendokuments) sowie der Richtlinie Gber das Energieprofil von Gebauden (2002/91/EG).

Diese Norm behandelt auch Regeleinrichtungen mit integrierter Einschalt-Optimier Funktion oder Ein-/
Ausschalt-Optimier Funktion.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

1) EN 12098-4:2005 wird zukiinftig von einer neuen Ausgabe von EN 12098-3 ersetzt werden.
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Einleitung

Einrichtungen, die die Warmeversorgung in Gebduden nach der AuRentemperatur und der Zeit regeln, sind
zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen erforderlich. Diese Einrichtungen fiihren zu
einer Erhéhung des Komforts und zu Energieeinsparungen.

Zu diesem Zweck ist eine witterungsgefiihrte Regeleinrichtung (OTC) erforderlich.

Diese Norm beschreibt die Hauptkennwerte und -funktionen der Regeleinrichtung fir das Erreichen der
Energieeinsparungs- und Komfortziele.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir elektronische Mess-, Regel- und Steuereinrichtungen fir Heizungsanlagen mit Wasser als
Warmetrager und einer Vorlauftemperatur bis 120 °C.

Diese Mess-, Regel- und Steuereinrichtungen dienen zur Steuerung und Regelung der Warmeverteilung
und/oder -erzeugung in Abhangigkeit von der AulRentemperatur, der Zeit und anderen Fihrungsgréfen.

Diese Norm behandelt ebenfalls Regler mit integrierter Einschalt-Optimier Funktion oder Ein-/Ausschalt-
Optimier Funktion.

Sicherheitstechnische Anforderungen an Heizungsanlagen bleiben von dieser Norm unberihrt. Das dyna-
mische Verhalten von Ventilen und Stellgliedern wird in dieser Norm nicht behandelt.

Systeme mit mehreren Verteilsystemen oder Erzeugungsanlagen erfordern eine koordinierte Losung zur Ver-
hinderung unerwiinschter Wechselwirkungen und sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

CEN/TS 15810, Graphische Symbole auf Einrichtungen der integrierten Gebdudeautomation
EN 60038, CENELEC-Normspannungen (IEC 60038)
EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 60730-1, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1

witterungsgefiihrte Regeleinrichtung (OTC)

die OTC (en: Outside Temperature Compensated Controller) dient der Steuerung und Regelung der Warme-
verteilung und/oder -erzeugung in Abhangigkeit von der Aufientemperatur, der Zeit und anderen Flhrungs-
grélRen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die OTC-Funktion berechnet die Vorlauftemperatur im Verhaltnis zur AuRentemperatur auf
der Grundlage der Heizkennlinie.

3.2

Regeleinrichtung

die Regeleinrichtung nach dieser Norm besteht aus der OTC sowie den Ein- und Ausgangssignalen fir
Sensoren, Sensoren und Stelleinrichtungen sind jedoch nicht eingeschlossen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1.
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OTC

Ausgangssignale

Eingangssignale: Flihrungsgrofien
Eingangssignale: Regelgrofie
Stelleinrichtung

Warmeverteilung und/oder -erzeugung

OO WN =

Bild 1 — Regeleinrichtung fiir Heizungsanlagen

3.3
Stelleinrichtung
Einrichtung, mit der die Regeleinrichtung die RegelgréRe beeinflusst

34

Regelgrofe (Eingangssignal) i

Vorlauftemperatur und/oder Kesselwassertemperatur als Ergebnis der Heizkennlinie in Ubereinstimmung mit
den FuhrungsgroéfRen

3.5
Ausgangssignale
Signale, die die OTC flr die Ansteuerung der Stelleinrichtung erzeugt

3.6

FuhrungsgréBen (Eingangssignal)

AuBRentemperatur mit oder ohne anderen EinflussgréRen und Parametern (z. B. Raumtemperatur), verwendet
zur Bestimmung des Sollwertes fiir die Regelgrofie

3.7

AuBentemperatur

Flhrungsgrofie, die mit einem Sensor gemessen wird, der auf der AulRenseite des Gebaudes angebracht und
hauptsachlich dafiir vorgesehen ist, die Umgebungslufttemperatur zu messen

3.8

Raumtemperatur

aus den Betriebsarten Komfort, Energiesparbetrieb oder Gebaudeschutz der OTC resultierende
Raumtemperatur im Gebaude. Diese kann fir einzelne Raume unterschiedlich sein
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3.9

Heizkennlinie

das Verhaltnis zwischen dem Sollwert der RegelgréRe (z. B. Vorlauftemperatur) und den Fihrungsgréfen
(AuBentemperatur), das durch zwei oder mehr Parameter definiert sowie von der Betriebsart und zusatzlichen
Grolen abhangig ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Vorlauftemperatur ist eine Funktion der AuRentemperatur und des vorhandenen
Sollwertes der Temperatur. Die Vorlauftemperatur als Funktion der Aufientemperatur wird durch die Heizkennlinie
graphisch dargestellt.

3.10
Betriebsart Komfort
Betriebsdauer zwischen dem Einschalt- und dem Ausschaltzeitpunkt. Betriebsart flir normal genutzte Raume.

3.1

Betriebsart Energiesparen

Betriebsdauer zwischen dem Ausschalt- und dem Einschaltzeitpunkt unter Aufrechterhaltung einer gegeniiber
der Komfort-Raumtemperatur reduzierten Raumtemperatur

3.12

Betriebsart Gebaudeschutz

Betriebsdauer zwischen dem Ausschalt- und dem Einschaltzeitpunkt unter Aufrechterhaltung einer fur den
Schutz des Gebaudes erforderlichen Raumtemperatur

3.13

Automatikbetrieb

Betriebsart der Einrichtung, bei der wesentliche Regelfunktionen nicht durch den Anwender (berschrieben
werden kénnen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Betriebsart wird automatisch ausgewahlt entsprechend des Zeitschaltprogramms sowie
des aktuellen Datums und der Uhrzeit.

3.14

Sommer/Winter-Umschaltfunktion

Sommer/Winter-Umschaltfunktion wird fur das jahreszeitabhangige Ein-/Ausschalten der Heizungsanlage in
Abhangigkeit von der AuRentemperatur verwendet

3.15

Absenkfunktion

beim Wechsel von der Betriebsart Komfort in die Betriebsart Energiesparen oder Gebaudeschutz startet die
Absenkfunktion. Wahrend der Riicksetzdauer ist die Heizungsanlage ausgeschaltet, bis die berechnete oder
gemessene Raumtemperatur unter den Sollwert flr die Betriebsart Energiesparen bzw. Gebaudeschutz sinkt,
die Betriebsart zurlick in den Komfortbetrieb wechselt oder der berechnete Einschaltzeitpunkt der Einschalt-
Optimier Funktion erreicht ist

3.16

Einschalt-Optimier Funktion

die Einschalt-Optimier Funktion berechnet die optimale Aufheizzeit zum Erreichen des Komfort-Temperatur
Niveaus zu Beginn der Komfortzeitdauer

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 2.
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