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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12098-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 ,Gebdudeautomation
und Gebdudemanagement” erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV (Schweiz) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-65 AA ,Gebaude-
automation: Produkte, Systeme und Kommunikation (SpA CEN/TC 247 und ISO/TC 205/WG 3)“ im
DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS).

In Deutschland wird die Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden im Wesentlichen durch das nationale Energieeinsparrecht umgesetzt.
Das nationale Energieeinsparrecht nimmt datierte nationale und Europdische Normen und nationale
Vornormen in Bezug, die fiir die Umsetzung in Deutschland festgelegt wurden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 12098-1:2013-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel auf die bei den EPBD-Normen iibliche Modulstruktur angepasst;

b) inhaltlich alle Abschnitte iiberarbeitet sowie durch Tabellen und Bilder erganzt;

c¢) Normative Verweisungen aktualisiert;

d) gesamtes Dokument redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 32729: 1982-09

DIN V 32729-1: 1992-01

DIN EN 12098-1: 1996-09, 2001-10, 2011-07, 2013-10
DIN EN 12098-2: 2001-10
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EUROPAISCHE NORM EN 12098-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2017

ICS 91.140.10; 97.120 Ersatz fiir EN 12098-1:2013

Deutsche Fassung

Energieeffizienz von Gebdauden —
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fiir Heizungen —
Teil 1: Regeleinrichtungen fiir Warmwasserheizungen —
Module M3-5, 6,7, 8

Energy Performance of Buildings — Performance énergétique des batiments —
Controls for heating systems — Régulation pour les systémes de chauffage —
Part 1: Control equipment for hot water Partie 1: Equipement de régulation pour les
heating systems — systémes de chauffage a eau chaude —
Modules M3-5, 6, 7, 8 Modules M3-5, 6,7, 8

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12098-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 ,Gebdaudeautomation
und Gebdudemanagement” erarbeitet, dessen Sekretariat von SNV gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12098-1:2013.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages [11] erarbeitet, den die Europdische
Kommission und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Die wichtigsten Anderungen gegeniiber zu EN 12098-1:2013 sind:

— Einhaltung der Prisentation dieses Projekts im EPB-Rahmen in Ubereinstimmung mit den Entwurfs-
regeln;

— Abschnitt 6.7 Schaltzeiten und Tabelle 2: Einfithrung von Verbesserungen der mit einem Netzwerk
verbundenen Uhren in Ubereinstimmung mit den Anderungen von EN 12098-5.

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets zur Energieeffizienz von Gebauden (EPB-Normenpaket).

Falls diese Norm im Kontext nationaler oder regionaler Gesetzesanforderungen verwendet wird, diirfen auf
nationaler oder regionaler Ebene obligatorische Auswahlmoéglichkeiten fiir solche spezifischen
Anwendungen angegeben werden, insbesondere fiir die Anwendung im Kontext von EU-Richtlinien, die in
nationalen Gesetzesanforderungen umgesetzt werden.

Weitere Zielgruppen sind Anwender des freiwilligen gemeinsamen Zertifizierungssystems der Européaischen
Union flr die Energieeffizienz von Nichtwohngebduden (EPBD Art. 11.9) und alle anderen regionalen (d. h.
gesamteuropdischen) Parteien, die ihre Voraussetzungen fiir die Klassifizierung der Energieeffizienz fir
einen eigenen Gebaudebestand motivieren wollen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europdische Norm ist Teil einer Normenreihe, deren Ziel die internationale Harmonisierung der
Methodik fiir die Bewertung der Energieeffizienz von Gebduden ist und die als ,EPB-Normenpaket”
bezeichnet wird.

Als Teil des ,EPB-Normenpaketes entspricht sie den Anforderungen fiir das Paket grundlegender EPB-
Dokumente ENISO 52000-1 (siehe Normative Verweisungen), CEN/TS 16628 und CEN/TS 16629 (siehe
Literaturhinweise [2] und [3]), das unter einem Normungsauftrag erarbeitet wurde, das die Europdische
Kommission und die Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben (Normungsauftrag M/480).

Die vom TC 247 fiir M/480 ausgegebenen Normen gehoren zu dem EPB-Normenpaket, stimmen mit der
Rahmennorm (ENISO 52000-1) iiberein und werden in Ubereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsatzen und detaillierten technischen Regeln verfasst, die in Phase I des Normungsauftrags erarbeitet
wurden.

Ferner sind diese Normen in der Modulstruktur eindeutig gekennzeichnet, die entwickelt wurde, um ein
transparentes und einheitliches EPB-Normenpaket sicherzustellen. Die GA (Gebdaudeautomation) ist in der
Modulstruktur als gebdudetechnische Anlage M10 gekennzeichnet. Die Normen des TC 247 behandeln
jedoch die Regelungsgenauigkeit, Automationsfunktionen und Automationsstrategien mittels genormter
Kommunikationsprotokolle (diese letzten Normen gehoren nicht zum EPB-Normenpaket).

Um eine Doppelung der Berechnung aufgrund der GA zu vermeiden (Vermeidung eines doppelten
Einflusses), werden in dem EPB-Normenpaket hinsichtlich der GA keine Berechnungen vorgenommen; in
jeder dem EPB-Normenpaket zugrunde liegenden Norm (von M1 bis M9 in der Modulstruktur) wird jedoch
gegebenenfalls ein Bezeichner verwendet, der in dem in EN 15232-1 behandelten M10 erarbeitet wurde und
enthalten ist. Diese Art der Interaktion wird in dem die Rahmennorm begleitenden Technischen Bericht
(CEN ISO/TR 52000-2) ausfiihrlich beschrieben. Daher ist die Konzeption der Anhdnge A und B als Excel-
Tabellenblatt mit den in den EPB-Normen verwendeten Berechnungsformeln fiir die vom TC 247 fiir M/480
ausgegebenen Normen nicht anwendbar.

Die wichtigste Zielgruppe dieser Norm sind alle Anwender des EPB-Normenpaketes (z.B. Architekten,
Ingenieure, Aufsichtsbehorden).

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch eine Klassifizierung der
Gesamtenergieeffizienz eines Gebadudes fiir eine bestimmte Gebdudesubstanz begriinden mochten.

Weitere Informationen sind im Technischen Bericht, der diese Norm begleitet (CEN/TR 12098-6:2015 [5]),
angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektronische Regeleinrichtungen fiir Heizungsanlagen mit Wasser als Warmetrager und
einer Vorlauftemperatur bis 120 °C.

Diese Regeleinrichtungen dienen der Steuerung der Warmeverteilung und/oder -erzeugung in Abhangigkeit
von der Aufdentemperatur, der Zeit und anderen Fithrungsgrofien.

Diese Norm behandelt auch Regeleinrichtungen mit integrierter Einschalt-Optimierungsfunktion oder
Ein-/Ausschalt-Optimierungsfunktion.

Sicherheitstechnische Anforderungen an Heizungsanlagen bleiben von dieser Norm unberiihrt.
Das dynamische Verhalten von Ventilen und Stellgliedern wird in dieser Norm nicht behandelt.

Eine Anlage mit mehreren Verteilkreisen und/oder Erzeugern erfordert eine koordinierte Losung, um
unerwiinschte Wechselwirkungen zu vermeiden, und ist nicht Gegenstand dieser Norm.

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieser Norm innerhalb des EPB-Normenpaketes im Kontext der in
EN ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur.

ANMERKUNG 1 In CENISO/TR 52000-2 findet sich die gleiche Tabelle mit den Nummern (fiir jedes Modul) der
jeweiligen EPB-Normen und den dazugehorigen Technischen Berichten, die bereits veroffentlicht wurden oder sich in
der Erstellung befinden.

ANMERKUNG 2 Die Module reprasentieren EPB-Normen, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken

kann und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt werden kann, zum Beispiel jeweils ein vereinfachtes und
ein detailliertes Verfahren.
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Tabelle 1 — Position dieser Norm (in diesem Fall M3-5, 6, 7, 8) innerhalb der modularen Struktur

der EPB-Normen
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2 Die abgedunkelten Module sind nicht anwendbar

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12098-5, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fiir Heizungen — Teil 5: Schalteinrichtungen zur
programmierten Ein- und Ausschaltung von Heizungsanlagen

EN 60038, CENELEC-Normspannungen (IEC 60038)

EN 60529, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 60730-1, Automatische elektrische Regel- und Steuergerdte fiir den Hausgebrauch und dhnliche

Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60730-1)

8
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EN ISO 7345:1995, Wéidrmeschutz — Physikalische GréfSen und Definitionen (1SO 7345:1987)

EN ISO 52000-1:2017, Energieeffizienz von Gebduden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von
Gebduden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (1SO 52000-1:2017)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 7345:1995 und EN ISO 52000-1:2017
und die folgenden Begriffe.

31

witterungsgefiihrter Regler

(en: Outside Temperature Compensated Controller, 0TC)

Regeleinrichtung, die in Abhangigkeit von der Aufientemperatur, der Zeit und anderen Fiihrungsgréfien der
Optimierung und Regulierung der Warmeerzeugung und/oder -verteilung dient

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die OTC-Funktion berechnet die Vorlauftemperatur im Verhéltnis zur Aufientemperatur
auf der Grundlage der Heizkennlinie.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die witterungsgefiihrte Ein-/Ausschalt-Optimierungsfunktion berechnet die Aufheiz-Zeit
und/oder Ausschalt-Zeit zum Erreichen des Komfort-Temperatur-Niveaus im Verhéltnis zu Auflentemperatur,
Schaltzeit und verschiedenen Parametern (z. B. Raumtemperatur).

3.2

Regeleinrichtung

Einrichtung, die aus der OTC-Regler und Verbindern sowie den Ein- und Ausgangssignalen fiir Sensoren
besteht, die Sensoren und Stelleinrichtungen jedoch nicht einschlieft

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.

- |
——®
2 1 =
I
> A
~| 6 D
Legende
1 OTC
2 Ausgangssignale
3 Eingangssignale: Fithrungsgrofien
4 Eingangssignal: Regelgrofie
5 Stelleinrichtung
6  Wirmeverteilung und -erzeugung

Bild 1 — Regeleinrichtung fiir Heizungsanlagen

3.3
Stelleinrichtung
Einrichtung, mit der die Regeleinrichtung die Regelgrofie beeinflusst
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3.4

Regelgrofie

Vorlauftemperatur und/oder Kesselwassertemperatur als Ergebnis der Heizkennlinie in Ubereinstimmung
mit den Fiihrungsgrofien

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Fithrungsgrofie ist ein Eingangssignal.

3.5
Ausgangssignale
Signale, die die OTC fiir die Ansteuerung der Stelleinrichtung erzeugt

3.6

Fiithrungsgrofien

Aufientemperatur mit oder ohne andere Einflussgrofden und Parameter (z. B. Raumtemperatur), verwendet
zur Bestimmung des Sollwertes fiir die Regelgrofie

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Fiihrungsgrofie ist ein Eingangssignal.

3.7

Aufdentemperatur

Flihrungsgrofie, die mit einem Sensor gemessen wird, der auf der Aufienseite des Gebdudes angebracht und
hauptsachlich dafiir vorgesehen ist, die Umgebungslufttemperatur zu messen

3.8

Raumtemperatur

sich im Komfort-, Energiespar-, oder Gebdudeschutzbetrieb des witterungsgefiihrten Reglers einstellende
Raumtemperatur im Gebaude

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Raumtemperatur kann fiir einzelne Rdiume unterschiedlich sein.

3.9

Heizkennlinie

Verhaltnis zwischen dem Sollwert der Regelgrofie (z.B. Vorlauftemperatur) und den Fihrungsgrofien
(Aufdenlufttemperatur), das durch zwei oder mehr Parameter definiert sowie von der Betriebsart und
zusatzlichen Grofden abhangig ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Sollwert der Vorlauftemperatur ist eine Funktion der Auflentemperatur und des
vorhandenen Sollwertes der Raumtemperatur. Der Sollwert der Vorlauftemperatur als Funktion der Aufientemperatur
wird durch die Heizkennlinie graphisch dargestellt.

3.10

Betriebsart Komfort

Betriebsart zwischen dem Einschaltzeitpunkt und dem Ausschaltzeitpunkt unter Aufrechterhaltung der
Komfort-Raumtemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff:  Betriebsart fiir Riume mit normaler Nutzung

3.11

Betriebsart Energiesparen

Betriebsart zwischen dem Ausschaltzeitpunkt und dem Einschaltzeitpunkt unter Aufrechterhaltung einer im

Vergleich zur Komfort-Raumtemperatur abgesenkten Raumtemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Energiesparbetrieb ist ein reduzierter Betrieb.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12098-1:2017-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12098-1-2017-08

