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Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoff-
maschinen — Sicherheit® im Europaischen Komitee fur Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 12111:2014.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-04 AA
»1unnelbaumaschinen® im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen® des DIN-Normenausschusses
Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Tunnelbaumaschinen
sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Z&ahInummer verdffentlicht.

Fur die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12111:2010-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung des Anwendungsbereichs, ,Schlagkopfmaschinen® gestrichen;

O

Aktualisierung der normativen Verweisungen;

o O

)
)
) Verbesserung der Anforderungen an Zugangssysteme;
) Anforderungen an Steuersysteme verbessert;

)

Uberarbeitung der Anforderungen an hérbare und sichtbare Warnsignale;

- O

) Verbesserung des Gerauschmessverfahrens.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12111: 2003-11, 2010-05
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EUROPAISCHE NORM EN 12111
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2014

ICS 91.220; 93.060 Ersatz fur EN 12111:2002+A1:2009

Deutsche Fassung

Tunnelbaumaschinen —
Teilschnittmaschinen und Continuous Miners —
Sicherheitstechnische Anforderungen

Tunnelling machines — Machines pour la construction de tunnels —
Road headers and continuous miners — Machines a attaque ponctuelle et mineurs continus —
Safety requirements Prescriptions de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Marz 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen

Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12111:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12111:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2014 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12111:2002+A1:20009.

Die hauptséachlichen technischen Anderungen im Vergleich zu EN 12111:2002+A1:2009 sind folgende:

— Aktualisierung des Anwendungsbereichs, ,Schlagkopfmaschinen® gestrichen;

— Aktualisierung der normativen Verweisungen;

— Verbesserung der Anforderungen an Zugangssysteme;

— Anforderungen an Steuersysteme verbessert;

— Uberarbeitung der Anforderungen an hérbare und sichtbare Warnsignale;

— Verbesserung des Gerduschmessverfahrens.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder -B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Anhang A ist normativ und enthalt das ,Gerduschmessverfahren“ und Anhang B ist informativ und enthalt
L,Bilder".
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die auf Teilschnittmaschinen und Continuous Miners, wie in Abschnitt 3 festgelegt
(nachfolgend Maschinen genannt), zutreffen, wenn sie bestimmungsgemal und entsprechend den
vorhersehbaren Bedingungen des Herstellers verwendet werden (siehe Abschnitt 4).

ANMERKUNG 1: Innerhalb der bestimmungsgeméafRen Verwendung von Teilschnittmaschinen und Continuous Miners
ist das Umkippen keine signifikante Gefahrdung.

Bagger liegen auRerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm und sind in EN 474-1:2006+A4:2013 sowie
EN 474-5:2006+A3:2013 abgedeckt.

Folgende Sachverhalte und Anwendungen sind nicht durch diese Europaische Norm abgedeckt:

— elektrische Energieversorgung bis zum Hauptverteilerkasten;

— Verwendung der Maschine in explosionsfahiger Umgebung;

— Verwendung der Maschine unter Druckbedingungen;

— Lade- und Transporteinrichtungen, die nicht integraler Bestandteil der Maschine sind.

Diese Europaische Norm umfasst Uberwachungseinrichtungen explosionsgefahrdeter Atmosphéren.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Maschinen, die hergestellt wurden, bevor CEN diese Europaische Norm
veroffentlichte.

Anmerkung 2: Die Richtlinie 94/9/EG bezlglich Ausristungen und Schutzsystemen, die fir den Gebrauch in
explosionsfahiger Atmosphare vorgesehen sind, kann auf den Maschinentyp oder die Ausriistungen dieser Europaischen
Norm anwendbar sein. Diese Norm liefert keine Anforderungen zur Ubereinstimmung mit den wesentlichen Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 94/9/EG. Fir die Anwendung in explosionsfahiger Umgebung siehe
EN 1710:2005+A1:2008.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 3-7:2004+A1:2007, Tragbare Feuerléscher— Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und
Priifungen

EN 474-1:2006+A4:2013, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 617:2001+A1:2010, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an
Einrichtungen fiir die Lagerung von Schuittgiitern in Silos, Bunkern, Vorratsbehéltern und Trichtern

EN 618:2002+A1:2010, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische
Férdereinrichtungen fiir Schiittgut ausgenommen ortsfeste Gurtférderer

EN 620:2002+A1:2010, Stetigférderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an ortsfeste
Gurtférderer fiir Schiittgutt

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen
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EN 953:1997+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen

EN 981:1996+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — System akustischer und optischer Gefahrensignale und
Informationssignale

EN 1679-1:1998+A1:2011, Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Sicherheit — Teil 1: Dieselmotoren

EN 16228-1:2014, Geréte fiir Bohr- und Grindungsarbeiten — Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen

EN 16228-2:2014, Geréte fiir Bohr- und Griindungsarbeiten — Sicherheit — Teil 2: Mobile Bohrgeréte fiir
Tiefbau, Geotechnik und Gewinnung

EN 60076-2:2011,  Leistungstransformatoren —  Teil 2:  Ubertemperaturen  fir  fliissigkeitsgefiillte
Transformatoren (IEC 60076-2:2011)

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60204-11:2000, Sicherheit von  Maschinen —  Elektrische  Ausriistung von  Maschinen —
Teil 11: Anforderungen an Hochspannungsausrtistung fiir Spannungen (ber 1 000 V Wechselspannung oder
1 500 V Gleichspannung aber nicht iber 36 kV (IEC 60204-11:2000)

EN 60439-2:2000, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 2: Besondere Anforderungen an
Schienenverteiler (IEC 60439-2:2000)

EN 60439-4:2004, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 4: Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler (BV) (IEC 60439-4:2004)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP Code) (IEC 60529:1989)
EN 60947-1:2007, Niederspannungsschaltgerédte — Teil 1: Allgemeine Festlequngen (IEC 60947-1:2007)

EN 61310-1:2008,  Sicherheit von  Maschinen —  Anzeigen,  Kennzeichen und  Bedienen —
Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN 61439-1:2011,  Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen —  Teil 1:  Allgemeine  Festlegungen
(IEC 61439-1:2011)

EN ISO 3411:2007, Erdbaumaschinen — Kérpermalle von Maschinenfliihrer und Mindestfreiraum
(1ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008, Erdbaumaschinen — Schutzaufbauten gegen herabfallende Gegenstdnde — Priifungen
und Anforderungen (ISO 3449:2005)

EN ISO 3457:2008, Erdbaumaschinen —  Schutzeinrichtungen —  Begriffe  und  Anforderungen
(ISO 3457:2003)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen

aus Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden
Ebene (ISO 3746:2010)
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EN ISO 3747:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklassen 2 und 3 zur Anwendung in situ in einer
halligen Umgebung (ISO 3747:2010)

EN ISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (ISO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 7096:2008, Erdbaumaschinen — Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes (ISO 7096:2000)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen
(ISO 11201:2010)

EN ISO 11202:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung
angendherter Umgebungskorrekturen (ISO 11202:2010)

EN ISO 11204:2010, Akustik — Geréduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen (ISO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Gestaltung larmarmer Maschinen und Geréate — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN ISO 12922:2012, Schmierstoffe, Industrieble und verwandte Produkte (Klasse L)— Familie H
(Hydraulische Systeme) — Anforderungen an Druckfliissigkeiten in den Kategorien HFAE, HFAS, HFB, HFC,
HFDR und HFDU (ISO 12922:2012)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflichen — Teil 1: Heil3e Oberflachen (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2008, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen —
Teil 1: Wahl eines ortsfesten Zugangs zwischen zwei Ebenen (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 2: Arbeitsbihnen und Laufstege (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu maschinellen Anlagen —
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Gelénder (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen —
Teil 4: Ortsfeste Steigleitern (ISO 14122-4:2004)
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ISO 3795:1989, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of
burning behaviour of interior materials (de: StralRenfahrzeuge sowie Traktoren und Maschinen fir die Land-
und Forstwirtschaft — Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der Innenausstattung))

ISO 3864-1:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs and safety markings (de: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen —
Teil 1: Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen (ISO 3864-1:2011))

ISO 3864-2:2004, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for
product safety labels (de: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen —
Teil 2: Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitsschilder zur Anwendung auf Produkten (ISO 3864-2:2004))

ISO 3864-3:2012, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for
graphical symbols for use in safety signs (de: Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und
Sicherheitszeichen — Teil 3: Gestaltungsgrundlagen fiir graphische Symbole zur Anwendung in
Sicherheitszeichen (ISO 3864-3:2012))

ISO 5006:2006, Earth-moving machinery — Operator's field of view — Test method and performance criteria
(de: Erdbaumaschinen — Sichtfeld — Testverfahren und Anforderungskriterien))

ISO 6405-1:2004, Earth-moving machinery — Symbols for operator controls and other displays —
Part 1: Common symbols (de: Erdbaumaschinen — Symbole fiir Stellteile und andere Anzeigen — Teil 1:
Allgemeine Symbole))

ISO 6805:1994, Rubber hoses and hose assemblies for underground mining — Wire-reinforced hydraulic
types for coal mining — Specification (de: Gummischlduche und -schlauchleitungen fiir den untertdgigen
Bergbau — Hydraulikschlduche mit Stahldrahteinlage fiir den Kohlebergbau — Anforderungen))

ISO 8178-1:2006, Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement —
Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (de: Hubkolben-
Verbrennungsmotoren — Abgasmessung — Teil 1: Messung der gasférmigen Emission und der

Partikelemission auf dem Priifstand)

ISO 8178-4:2007, Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement —
Part 4: Steady-state test cycles for different engine applications (de: Hubkolben-Verbrennungsmotoren —
Abgasmessung —- Teil 4: Priifzyklen flir verschiedene Motorverwendungen))

ISO 10532:1995, Earth-moving machinery — Machine-mounted retrieval device — Performance requirements
(de: Erdbaumaschinen — Angebaute Bergungseinrichtung — Anforderungen)

ISO 11112:1995, Earth-moving machinery — Operator's seat— Dimensions and requirements (de:
Erdbaumaschinen — Fahrersitz — Abmessungen und Anforderungen)

ISO 12508:1994, Earth-moving machinery — Operator station and maintenance areas — Bluntness of edges
(de: Erdbaumaschinen — Fahrerhaus und Instandhaltungsbereiche — Abstufung von Kanten)

ISO 15817:2012, Earth-moving machinery — Safety requirements for remote operator control systems (de:
Erdbaumaschinen — Sicherheitsanforderungen fiir Fernsteuerungen)

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 1200 und die folgenden Begriffe.

31

Teilschnittmaschine

selbstfahrende Tunnelvortriebsmaschine, tblicherweise auf Raupenfahrwerken montiert, die so konstruiert ist
und deren bestimmungsgemafe Verwendung darin besteht, steifen Ton, weiches bis mittelhartes Gestein und
ahnliche Materialien abschnittsweise mit einem langs oder quer an einem Ausleger (sowohl horizontal als
auch vertikal schwenkbar) angebauten, rotierenden Schneidkopf zu schneiden und zu laden

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ An der Maschine kann eine Einrichtung fur Bodengerate vorhanden sein. Der Abwurf des
geschnittenen Materials kann an der Rickseite der Maschine erfolgen. Als Beispiel siehe Bild B.1.
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3.2

Continuous Miner

selbstfahrende Maschine, Ublicherweise auf Raupenfahrwerken montiert, die so konstruiert ist und deren
bestimmungsgemafe Verwendung darin besteht, Kohle oder weiche Mineralien mit einer oder mehreren quer
angebauten, rotierenden Walze(n) zu schneiden, die angehoben oder gesenkt werden kann (kdnnen)

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ An der Maschine kann eine Einrichtung fir Bodengerate vorhanden sein. Der Abwurf des
geschnittenen Materials erfolgt an der Riickseite der Maschine. Als Beispiel siehe Bild B.2.

3.3

Bedienungsstand

Ort an einer Maschine, vom dem aus die Funktionen der Maschine durch einen Maschinenbediener gesteuert
werden koénnen. Alternativ ist eine Steuerung Uber Kabel oder Funk von einem Fernbedienungsstand aus
moglich

3.4
Wartungsort
jede Stelle an einer Maschine, an der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgefuhrt werden

3.5
Bewegung auf Schienen
Fahren auf Schienen der Teilschnittmaschine oder des Continuous Miner in der Nahe des Arbeitsortes

3.6
Forderbandsystem
System zum Transport von Aushubmaterial

Anmerkung 1 zum Begriff: Es enthélt eine Beladevorrichtung, einen Kettenférderer und einen Schwenkgurtforderer.

3.7

Schleppkabel

an der Maschine angebrachtes Kabel, das verlangert oder zurlickgezogen werden kann, je nachdem, wie sich
die Maschine bewegt, und das sie mit der Stromversorgung fir den Tunnel oder Stollen verbindet

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Schleppkabel ist Teil der Maschine, wenn eine Kabelrolle in die Maschine integriert ist.
3.8
Hauptschalter

Einrichtung, an der sdmtliche Stromversorgung der Maschine abgeschaltet werden kann

Anmerkung1 zum Begriff: Der Hauptschalter wird ublicherweise vom Anwender bereitgestellt

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

41 Allgemeines

Dieser  Abschnitt  enthdlt  alle  signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die nach dem Verfahren zur Abschatzung des Risikos als signifikant fur diese Art von
Maschinen festgestellt wurden und fir die MalRnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung des Risikos
erforderlich sind.
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen

Nr.

Gefahrdungen

Betroffene Unterabschnitte

4.1

Mechanische Gefahrdungen
aufgrund von

Maschinenteilen oder Werkstlicken,
z. B.:

— Form

— Masse und Standfestigkeit
(potentielle Energie der Baustoffe,
die sich infolge der Schwerkraft
bewegen kénnen)

— Masse und Geschwindigkeit
(kinetische Energie der Baustoffe
bei gesteuerter oder nicht
gesteuerter Bewegung)

— Speicherung von Energie
innerhalb der Maschine, z. B.:
Flussigkeiten und Gase unter
Druck

5211

5.56.8,5.13

5.5.8

5.11, 5.16

Gefahrdung durch Quetschen

5.4,55.8.2

Gefahrdung durch Scheren

54

Gefahrdung durch Schneiden oder
Abschneiden

521.1,54

Gefahrdung durch Verwickeln

5.4

Gefahrdung durch Einziehen oder
Fangen

54

Gefahrdung durch Reibung oder
Abrieb

5.2.1.1

Gefahrdung durch Herausspritzen von
Flussigkeit unter hohem Druck

5.11,5.16

Elektrische Gefahrdungen aufgrund
von

Kontakt von Personen mit strom-
fuhrenden Teilen (direkte BerUhrung)

5.8.1

Kontakt von Personen mit Teilen, die
unter unsachgemalfen Bedingungen
stromfiihrend wurden (indirekte
Beruhrung)

5.8.2,5.8.3,5.17

Annaherung an
hochspannungsfihrende Teile

5.8.4.2,5.17

Elektrostatische Phanomene

5.8.7,5.17
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen (fortgesetzt)

Nr.

Gefahrdungen

Betroffene Unterabschnitte

Warmestrahlung oder andere
Phanomene wie Uberstand
geschmolzener Partikel und
chemische Effekte durch
Kurzschliisse, Uberladungen usw.

5.12.1

4.3

Thermische Gefdahrdungen
aufgrund von

a)

Verbrennungen, Verbrihungen
oder andere Verletzungen durch
den mdglichen Kontakt von Per-
sonen mit Gegenstanden oder
Baustoffen mit Gbermafig hoher
oder niedriger Temperatur, durch
Flammen oder Explosionen und
auch durch Abstrahlung von
Warmequellen

5212
5.12

Gesundheitsschadigung durch
heilRe oder kalte Arbeitsumgebung

5.3.3.1

Gefahrdungen durch Larm

Horschaden (Taubheit), andere
korperliche Gebrechen (z. B.
Gleichgewichtsstérungen,
Desorientierung)

554,57

Stoérungen der
Sprachkommunikation, akustische
Signale usw.

554,57

4.5

Durch Schwingung erzeugte
Gefahrdungen

5.3.1,5.38.2.3,7.3.2

4.6

Strahlung

Niederfrequente Strahlung,
Hochfrequenzstrahlung;
Mikrowellen

5.8.9

4.7

Gefahrdungen durch Werkstoffe
sowie andere Stoffe und
Substanzen (und ihrer Bestand-
teile), die von der Maschine
erzeugt oder verwendet werden

Gefahrdungen durch Kontakt mit
oder Einatmen von gefahrlichen
Flissigkeiten, Gasen, Dunst,
Dampfen und Stauben

5.6,5.8.6,5.11, 5.16

Feuer- oder Explosionsgefahrdung

5.5.8.1,56.3,5.84,5.8.5.1,5.8.8,
5.11.1,5.12, 5.16
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen (fortgesetzt)

Nr.

Gefahrdungen

Betroffene Unterabschnitte

4.8

Gefahrdungen durch
Vernachldssigung
ergonomischer Prinzipien bei
der Maschinenausfiihrung

Ungesunde Haltung oder Uber-
mafige Anstrengung

5.3.1,5.17

Unzureichende Berticksichtigung
der Anatomie von Arm und Hand,
Bein und Ful}

5.3.1

Vernachlassigen der Verwendung
von personlicher Schutzaus-
rustung

5.3.1,5.17

Unzureichende ortliche
Beleuchtung

5.9

Menschliche Irrtimer und
menschliches Verhalten

55.2,5.15

Unzureichende Ausflhrung,
Anordnung oder Kennzeichnung
von manuellen Steuerungen

5.5

Unzureichende Ausflihrung oder
Anordnung von visuellen Anzeigen

5.5

Unerwartetes Anlaufen/uner-
wartetes Uberrollen/Uberge-
schwindigkeit (oder ahnliche

Fehlfunktion)

Versagen/Stérung des Steuer-
systems

5.5.2,5.17

Wiederherstellung der Energie-
versorgung nach Unterbrechung

55.2

Einflisse von aufl3en auf die elek-
trische Einrichtung

5.8.9

Fehler in der Software

5.5.2

Vom Bediener begangene Fehler
(infolge Fehlanpassung der Ma-
schine an menschliche Eigen-
schaften und Fahigkeiten)

55.2

4.10

Unmdglichkeit, die Maschine in
der giinstigsten Position anzu-
halten

55.3,55.6,55.7,55.8

4.11

Versagen der Energieversor-
gung

55.2,555,568.2,7.3.4

4.12

Versagen des Steuerstrom-
kreises

55.2,55.3,5.55,55.8
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefahrdungen (fortgesetzt)

Nr.

Gefahrdungen

Betroffene Unterabschnitte

413

Fallen oder Herausspritzen von
Gegenstanden oder Fliissig-
keiten

5.3.2

414

Verlust der Standfestigkeit/Um-
kippen der Maschine

5.2.2,5.13

415

Rutschen, Stolpern oder Stiirzen
von Personen

523

4.16

Zusatzliche Gefahrdungen infol-
ge Beweglichkeit aufgrund der
Fahrfunktion der Maschine

Bewegung beim Anlaufen des
Motors

5.5.2

Bewegung ohne Fahrer in der
Fahrposition

5.5.6

Ungenigende Mdglichkeit, die Ma-
schine zu verlangsamen, anzuhal-
ten und stillzulegen

5.5.8

417

Zusatzliche Gefahrdungen infol-
ge Beweglichkeit in Bezug auf
die Arbeitsposition (einschlief3-
lich Antriebsstation) der Maschine

Sturz von Personen wahrend des
Zugangs (oder Verlassen der) zur
Arbeitsposition

523

Abgase/Sauerstoffmangel an der
Arbeitsposition

5.6.2,5.6.3

Feuer (Brennbarkeit der Kabine,
Fehlen von Feuerléschern)

5.12

Mechanische Gefahrdungen an
der Arbeitsposition

Fallen von Gegenstanden, durch-
dringende Gegenstande;

Kontakt von Personen mit
Maschinenteilen

5.3.1,5.3.2,5.4,55.2,56.13,5.17

e)

Ungenligende Sicht von der
Arbeitsposition aus

5.3.2,5.3.3,5.34

f)

Unzureichende Beleuchtung

5.9

g)

Unzureichende Sitzgelegenheit

h)

Larm an der Arbeitsposition

Schwingung an der Arbeitsposition

5.3.1

14
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