DEUTSCHE NORM Juni 2000

Vorhangfassaden
Schlagregendichtheit DIN
Leistungsanforderungen und Klassifizierung
Deutsche Fassung EN 12154:1999 EN 12 154

ICS 91.060.10

Curtain walling — Watertightness — Performance requirements
and classification;
German version EN 12154:1999

Facades rideaux — Etanchéité a 'eau — Exigences de performance
et classification;
Version allemande EN 12154:1999

Die Europaische Norm EN 12154:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 6 ,Vorhangfassaden“ des Technischen Komitees CEN/TC 33
,raren, Tore, Fenster, Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mit-
wirkung erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustédndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ist der als
Spiegelausschuss zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeitsausschuss 09.01.00 ,Tlren, Tore, Fenster, Abschlisse, Bau-
beschlage und Vorhangfassaden“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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