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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12166:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer
legierungen® (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-02-04 AA ,Strangpress- und Zieherzeugnisse*

des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12166:1998-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichung von acht Werkstoffen:
1) Cu-DHP (CWO024A);

) CuNi2Be (CW110C), CuSi1 (CW115C) und CuSi3Mn1 (CW116C);
) CuSn5 (CW451K);
)
)

AWON

CuZn38Pb4 (CWG09N);

5) Cuzn19Sn (CW701R) und CuZn37Pb1Sn1 (CW714R).

b) Aufnahme finf neuer Werkstoffe:
1) CuFe2P (CW107C) — hinsichtlich der Wichtigkeit fir die Elektroindustrie;
2) CuSP (CW114C) als eine Alternative zu CuTeP (CW118C);

3) CuZn40 (CW509L), CuZn42 (CW510L) hinsichtlich der Markterfordernisse zur Begrenzung des
Bleigehaltes;

4) CuZn21Si3P (CW724R) hinsichtlich der Markterfordernisse zur Begrenzung des Bleigehaltes.

c) Uberarbeitung der Mechanischen Eigenschaften (Tabellen 7 bis 12) hinsichtlich der Markterfordernisse.
Insbesondere die 0,2 %-Dehngrenze, die vorher nur informativ war, ist jetzt verbindlich, da sie ein
wesentliches Berechnungselement fur die Konstruktion ist;

d) Anpassung des Probenanteils (Tabelle 18).
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ICS 77.150.30 Ersatz fur EN 12166:1998

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Drahte zur allgemeinen Verwendung

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Wire for general purposes Fils pour usages généraux

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. April 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12166:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12166:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12166:1998.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 133 in Zusammenarbeit mit
CEN/TC 133/WG 4 ,Strangpress- und Zieherzeugnisse, Schmiedestiicke und Schrotte“ die folgende Norm
Uberarbeitet:

— EN 12166, Kupfer und Kupferlegierungen — Dréhte zur allgemeinen Verwendung

Dies ist eine aus einer Reihe von Europaischen Normen fir die Produkte Stangen, Drahte und Profile aus
Kupfer und Kupferlegierungen. Andere Produkte sind wie folgt genormt:

— EN 12163, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen zur allgemeinen Verwendung

— EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen fiir die spanende Bearbeitung

— EN 12165, Kupfer und Kupferlegierungen — Vormaterial fliir Schmiedestiicke

— EN 12167, Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und Rechteckstangen zur allgemeinen Verwendung
— EN 12168, Kupfer und Kupferlegierungen — Hohlstangen fiir die spanende Bearbeitung

— EN 13347, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen und Dréhte fiir SchweilBzusatzwerkstoffe und
Fugenlote

— EN 13601, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen, Rechteckstangen und Drdhte aus Kupfer fiir die
allgemeine Anwendung in der Elektrotechnik

— EN 13602, Kupfer und Kupferlegierungen — Gezogener Runddraht aus Kupfer zur Herstellung elek-
trischer Leiter

— EN 13605, Kupfer und Kupferlegierungen — Profile und profilierte Dréhte aus Kupfer fiir die Anwendung
in der Elektrotechnik
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Im Vergleich mit EN 12166:1998, wurden die folgenden wesentlichen technischen Anderungen vorge-
nommen:

a) Streichung von acht Werkstoffen:
1) Cu-DHP (CW024A);
2) CuNi2Be (CW110C), CuSi1 (CW115C) und CuSi3Mn1 (CW116C);
3) CuSnb5 (CW451K);
4) CuZn38Pb4 (CW6E09N);
5) CuZn19Sn (CW701R) und CuZn37Pb1Sn1 (CW714R).
b) Aufnahme finf neuer Werkstoffe:
1) CuFe2P (CW107C) — hinsichtlich der Wichtigkeit fur die Elektroindustrie;
2) CuSP (CW114C) als eine Alternative zu CuTeP (CW118C);

3) CuZn40 (CW509L), CuzZn42 (CW510L) hinsichtlich der Markterfordernisse zur Begrenzung des
Bleigehaltes;

4) CuZn21Si3P (CW724R) hinsichtlich der Markterfordernisse zur Begrenzung des Bleigehaltes.

c) Uberarbeitung der Mechanischen Eigenschaften (Tabellen 7 bis 12) hinsichtlich der Markterfordernisse.
Insbesondere die 0,2 %-Dehngrenze, die vorher nur informativ war, ist jetzt verbindlich, da sie ein
wesentliches Berechnungselement fur die Konstruktion ist;

d) Anpassung des Probenanteils (Tabelle 18).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Europaische Komitee fir Normung (CEN) weist darauf hin, dass die Ubereinstimmung mit diesem
Dokument die Verwendung von Patenten hinsichtlich der Legierung CuzZn21Si3P (CW724R) in 6.1 bedeuten
kann.

CEN nimmt keine Stellung zur RechtmaRigkeit, zur Giltigkeit und zum Anwendungsbereich dieser Patent-
rechte.

Der Halter dieser Patentrechte hat CEN zugesichert, dass er bereit ist, Uber Lizenzen zu verninftigen und
nicht diskriminierenden Geschaftsbedingungen mit Antragstellern in der ganzen Welt zu verhandeln. In
diesem Zusammenhang ist die Erklarung des Halters dieser Patentrechte bei CEN registriert. Informationen
sind erhaltlich bei:

Wieland Werke AG
Graf Arco Strale 36
89079 Ulm
DEUTSCHLAND

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen,

ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle
diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Zusammensetzung, die Anforderungen an die Eigenschaften und die Grenz-
abmal3e fir durch Ziehen, Walzen oder Pressen endgefertigte Drahte aus Kupferlegierungen zur allgemeinen
Verwendung und zur Herstellung von Federn und Verbindungselementen fest.

Der Ablauf der Probenentnahme und die Prifverfahren zur Feststellung der Ubereinstimmung mit den
Anforderungen dieser Europaischen Norm sind ebenfalls festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1173, Kupfer und Kupferlegierungen — Zustandsbezeichnungen

EN 1412, Kupfer und Kupferlegierungen — Européisches Werkstoffnummernsystem

EN 1655, Kupfer und Kupferlegierungen — Konformitatserklarungen

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN ISO 2624, Kupfer und Kupferlegierungen — Ermittlung der durchschnittlichen KorngréBe (ISO 2624:1990)

EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1. Prifverfahren
(ISO 6507-1:2005)

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(ISO 6892-1:2009)

ISO 1190-1, Copper and copper alloys — Code of designation — Part 1: Designations of materials

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
31

Draht

gewickeltes Produkt mit einheitlichem Querschnitt iber die ganze Lange
ANMERKUNG  Rechtecke kdnnen runde oder scharfe Kanten haben.

3.2

Unrundheit

Unterschied zwischen dem maximalen und minimalen Durchmesser, der an irgendeinem Querschnitt eines
Produkts mit rundem Querschnitt gemessen wurde

[EN 12163:2011]
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4 Bezeichnungen
4.1 Werkstoff

411 Allgemeines

Der Werkstoff wird entweder durch ein Werkstoffkurzzeichen oder durch eine Werkstoffnummer bezeichnet
(siehe Tabellen 1 bis 6).

4.1.2 Werkstoffkurzzeichen

Der Bezeichnung durch Werkstoffkurzzeichen liegt das in ISO 1190-1 enthaltene Bezeichnungssystem
zugrunde.

ANMERKUNG  Obwohl die Werkstoffkurzzeichen, die in dieser Norm verwendet werden, die gleichen sein kdnnen wie
in anderen Normen, welche das Bezeichnungssystem nach ISO 1190-1 verwenden, kénnen sich die Anforderungen an
die Zusammensetzung gleichbezeichneter Werkstoffe im einzelnen voneinander unterscheiden.

4.1.3 Werkstoffnummer

Die Werkstoffnummer entspricht dem in EN 1412 festgelegten System.

4.2 Zustand

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die nachstehenden Zustandsbezeichnungen; sie entsprechen dem in
EN 1173 fur den Zustand enthaltenen System:

M Zustand fur das Produkt ,wie gefertigt* ohne festgelegte Anforderungen an die mechanischen
Eigenschaften;

R... Zustand, bezeichnet mit dem kleinsten Wert fiir die Anforderungen an die Zugfestigkeit fir das
Produkt mit vorgeschriebenen Anforderungen an die im Zugversuch ermittelten Eigenschaften;

H... Zustand, bezeichnet mit dem kleinsten Wert fir die Anforderung an die Vickers Harte fir das
Produkt mit vorgeschriebenen Anforderungen an die Harte;

S (Suffix) Zustand fir ein Produkt, das entspannt ist.

G... Zustand, bezeichnet mit dem mittleren Wert fir die Anforderung an die Korngrof3e fur das
Produkt mit vorgeschriebenen Anforderungen an die KorngroRRe (Tabelle 13).

ANMERKUNG Der Zustand G... gilt Ublicherweise nur fur Dréhte mit runder Querschnittsflache in weichem Zustand,
hergestellt aus den Legierungen nach Tabelle 3, 4 und den bleifreien Legierungen nach Tabelle 2.

Eine genaue Umrechnung zwischen den Zustéanden R..., H... und G... ist nicht mdglich.

Aufler wenn das Suffix S verwendet wird, wird der Zustand nur durch einen der oben genannten Bezeich-
nungen bezeichnet.

4.3 Produkt

Die Produktbezeichnung stellt ein genormtes Bezeichnungsmodell dar, durch das eine schnelle und
eindeutige Beschreibung eines Produktes gegeben ist, wenn man sich auf es beziehen will. Das Modell
ermdglicht ein gegenseitiges Verstehen auf internationaler Ebene hinsichtlich solcher Produkte, die die
Anforderungen der betreffenden Europaischen Norm erfllen.

Die Produktbezeichnung ist kein Ersatz fiir den vollen Inhalt der Norm.
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Die Produktbezeichnung fiir Produkte nach dieser Norm muss bestehen aus:

— Benennung (Draht);

—  Nummer dieser Europaischen Norm (EN 12166);

— Werkstoffbezeichnung, entweder Werkstoffkurzzeichen oder Werkstoffnummer (siehe Tabellen 1 bis 6);
— Zustandsbezeichnung (siehe 4.2 und Tabellen 7 bis 13);

— Querschnittsform (die folgenden Bezeichnungen missen entsprechend verwendet werden: RND fir rund,
SQR fir quadratisch, RCT fur rechteckig, HEX fur sechseckig, OCT fur achteckig, PFL fir Profil);

— Querschnittsmafle (Nennmalle) (oder die Profiinummer oder eine mit MaRen und Abmalien versehene
Zeichnung);

— Toleranzklasse flr runde, quadratische oder vieleckige Drahte (siehe Tabellen 14 und 15);

— flr quadratische, rechteckige oder vieleckige Drahte, die Kantenradien (die folgenden Bezeichnungen
mussen entsprechend verwendet werden: SH fur scharf, RD fiir abgerundet) (siehe Tabelle 17).

Die Herleitung einer Produktbezeichnung ist im Beispiel 1 dargestellt und eine andere typische Produkt-
bezeichnung ist in Beispiel 2 dargestellt.

BEISPIEL 1 Draht in Ubereinstimmung mit dieser Norm, Werkstoff entweder bezeichnet mit CuZn39Pb3 oder

CW614N, im Zustand H115, rechteckig, Querschnittsmafle (NennmafRe) 6,0 mm x 5,0 mm, mit scharfen Kanten, muss
wie folgt bezeichnet werden:

Draht EN 12166 — CuZn39Pb3 — H115 — RCT6,0% 5,0 — SH

oder

Draht EN 12166 — CW614N — H115— RCT6.0:5.0 — Sl

Benennung

Nummer dieser Européaischen Norm

Werkstoffbezeichnung

Zustandsbezeichnung

Querschnittsform, Querschnittsmale (Nennmafe) in Millimeter

Kantenbezeichnung
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