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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12195-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile,
Hebebander, Anschlagmittel und Zubehor — Sicherheit” (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit war der Arbeitsausschuss NA 106-01-03 AA ,Chemiefaserhebebander und
Zurrgurte® im Normenausschuss Textil und Textiimaschinen (Textilnorm) zustandig.

Entsprechend § 22 Absatz 1 der StVO ist die Ladung einschlieBlich Gerate zur Ladungssicherung sowie
Ladeeinrichtungen so zu verstauen, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plétzlicher Ausweichbewegung
nicht verrutschen, umfallen oder hin- und herrollen dirfen, dabei sind die "anerkannten Regeln der Technik"
zu beachten.

Die bisherige EN 12195-1:2003, die wesentlich auf der VDI 2700 beruht, zahlt in Deutschland zu den
anerkannten Regeln der Technik im Sinne des § 22 der StVO. Bei der aktuellen Uberarbeitung, gegen die
sich Deutschland ausgesprochen hatte, wurden die Anforderungen in Bezug auf die Sicherheitskennwerte
jedoch erheblich reduziert.

Der Arbeitsausschuss weist darauf hin, dass die Umsetzung der Ladungssicherung durch die
Rechtsunterworfenen als auch die Kontrolle der Ladungssicherung durch die behoérdlichen Kontrollorgane
unterschiedlich aufgefasst werden kann: Es ist zu erwarten, dass der Transitverkehr sich zur Erfillung der
Ladungssicherungspflicht auf die Umsetzung der neuen EN 12195-1:2010 berufen wird, wahrend der
nationale Verkehr sich aufgrund der standigen Rechtssprechung in Deutschland in erster Linie auf die
Umsetzung der Ladungssicherung nach den Vorgaben der anerkannten Regeln der Technik (zurzeit Richtlinie
VDI 2700 in Verbindung mit DIN EN 12195-1:2004) beziehen wird.

Im Schadensfall sind die deutschen Gerichte und Versicherer gehalten, anerkannte Regeln der Technik fir
die Ladungssicherung (zurzeit nach den Vorgaben der VDI Richtlinie 2700 und EN 12195-1:2003 als
Bewertungsgrundlage) fur eine sachgemale Ladungssicherung zugrunde zu legen. Offen ist derzeit,
inwieweit die neue EN 12195-1:2010 als technischer Bewertungsmallstab einer ordnungsgemafien
Ladungssicherung durch die Rechtsprechung herangezogen wird.

Zur Wahrung des in Deutschland allgemein anerkannten Sicherheitsniveaus zur Ladungssicherung werden im
Folgenden einige weitere Hinweise und Erlauterungen zur Anwendung der DIN EN 12195-1:2011-06
gegeben:
1) Ein hoherwertiges als das in DIN EN 12195-1:2011-06 beschriebene Sicherheitsniveau kann jederzeit
angewendet werden,;
2) Die nationalen Vorschriften, Regelwerke und Verordnungen sind zu beachten, welche durchaus ein
hoheres Sicherheitsniveau voraussetzen kénnen.
Im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Ladungssicherung weist der Arbeitsausschuss auf
Folgendes hin:
Die Norm EN 12195-1:2010

a) entspricht in wesentlichen Punkten nicht dem in Deutschland Ublichen Sicherheitsniveau;

b) enthalt keinen k-Wert mehr. Die Verringerung der Vorspannkraft auf der dem Spannelement
gegeniberliegenden Seite durch Reibungsverluste wird damit nicht entsprechend bericksichtigt;
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c) verfugt nicht mehr Uber einheitliche Anforderungen zur Kippgefahr (unterschiedliche Faktoren und
Beschleunigungswerte in Abhangigkeit unterschiedlicher Zurrarten);

d) verwendet als Berechnungsgrundlage nicht mehr die Gleitreibung zur Bericksichtigung der Dynamik bei
Transportvorgangen, sondern Reibungswerte ohne verifizierten Bezug;

e) enthalt einen neuen Umrechnungsfaktor f# zur Berlcksichtigung von Dynamik ausschlieRlich fur das
Direktzurren;

f) ermoglicht den Nachweis zur Ladungssicherung anhand eines statischen Kippversuches, der den
dynamischen Einfluss nicht berlcksichtigt;

g) verwendet fir verschiedene Einflussfaktoren Sicherheitsbeiwerte fg= 1,1 bzw. fg =1,25 (in Abhangigkeit
von der Sicherungsrichtung), die die bisher notwendigen Sicherheitsanforderungen nicht erreichen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12195-1:2004-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

P)

Anderung des Titels;
Uberarbeitung der Einleitung;
Erganzung der normativen Verweisungen;

Erganzung von Begriffen in Abschnitt 3 um Verzurren, Blockieren, Sichern, Aussteifen, instabile Ladung,
Transportmittel, Verriegelung;

Loschen des Beiwertes k;
Anderung des Kippbeiwertes;

Sicherheitsbeiwert f; = 1,1 und f; = 1,25 und Umrechnungsfaktor flr Reibungfy = 0,75 eingefihrt;

Uberarbeitung aller Tabellen;

Uberarbeitung der Formeln;

Nummerierung der Formeln korrigiert;

Uberarbeitung sowie Erganzung der Bilder;

neuer Abschnitt 7 zur Prifung der Ladungssicherung;

Anderung von Anhang B zu Reibbeiwerten 1 in einen normativen Anhang und Uberarbeitung der
Reibbeiwerte;

Aufnahme von Prifverfahren zur Bestimmung der Reibung # (Anhang B) und zur Verifizierung der
Ladungssicherungsmafnahmen (neuer informativer Anhang D);

Loschen der statischen und dynamischen Reibbeiwerte und Aufnahme von Reibbeiwerten x nach
Anhang B;

Anhang D Ladungssicherungsprotokoll wird Anhang C;
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g) neuer informativer Anhang E Dokumentation der praktischen Priifungen;

r)  Aufnahme von Literaturhinweisen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12195-1: 2004-04
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12195-1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12195-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile,
Hebebander, Anschlagmittel und Zubehor — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12195-1:2003.

Gegeniiber EN 12195-1:2003 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Titels;

b) Ldschen des Beiwertes £;

c) Anderung des Kippbeiwertes;

d) Sicherheitsbeiwert f; = 1,1 und f; = 1,25 und Umrechnungsfaktor fir Reibungf/,: 0,75 eingefuhrt;

e) Anderung von Anhang B zu Reibbeiwerten # in einen normativen Anhang und Uberarbeitung der
Reibbeiwerte;

f)  Aufnahme von Prifverfahren zur Bestimmung der Reibung x und zur Verifizierung der Sicherungsmaf3-
nahmen;

g) Loéschen der statischen und dynamischen Reibbeiwerte und Aufnahme von Reibbeiwerten 1 nach Anhang
B.

EN 12195, Ladungssicherung auf StralBenfahrzeugen — Sicherheit besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Berechnung von Sicherungskréften

— Teil 2: Zurrgurte aus Chemiefasern

— Teil 3: Zurrketten

— Teil 4: Zurrdrahtseile

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieser Teil von EN 12195 wurde erarbeitet, um ein Mittel zur Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicher-
heitsanforderungen bei der Berechnung von Sicherungskraften fiir Ladungssicherungseinrichtungen zur Ver-
wendung auf dem gemeinsamen Europaischen Markt zu schaffen und damit den freien Warenverkehr zu
ermdglichen.

Dieser Teil von EN 12195 tragt zur Harmonisierung bei der Berechnung der Ladungssicherung auf Strallen-
fahrzeugen bei, indem unterschiedliche Verfahren und Gleichungen fir die Ladungssicherung festgelegt
werden.

Blockier- und Zurrverfahren und entsprechende Kombinationen dieser Verfahren zur Ladungssicherung
werden beschrieben. Die Gleichungen beruhen auf einschlagigen wissenschaftlichen, und insbesondere auf
mechanischen Gesetzen sowie auf praktischer Erfahrung. Zu diesem Zweck sollte ein entsprechendes Fahr-
zeug mit geeigneten Vorrichtungen fur das Blockieren, Aussteifen und Sichern verwendet werden, um einen
sicheren Ladungstransport zu gewahrleisten. Die Transportsicherheit sollte durch die Auslegung der Ladungs-
sicherung nach dieser Europaischen Norm gewahrleistet werden. Das Ausmal, in dem die Gefahrdungen
abgedeckt sind, die auf die Ladung wahrend des Transports wirken und sich aus den Kraften der Ladung
ergeben, wird im Anwendungsbereich dieser Europaischen Norm angegeben. Zusatzlich sollten Ladungs-
sicherungseinrichtungen fir die Sicherung von Ladungen auf Fahrzeugen in Bezug auf ihre Sicherungs- und
Tragfahigkeit, fir die diese Europaische Norm nicht gilt, mit den entsprechenden anderen Teilen dieser Norm
sowie mit EN ISO 12100-2 tUbereinstimmen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fiir die Auslegung der verschiedenen Sicherungsverfahren (Blockieren, Zurren und
deren Kombinationen) zur Ladungssicherung fir den Land- und Seetransport durch StralRenfahrzeuge oder
deren Teile (LKW, Anhanger, Container und Wechselbehalter), einschlieRlich ihres Transports auf Schiffen oder
auf der Schiene und/oder einer Kombination dieser Verkehrsarten. Der Ablaufrangierbetrieb bei mehr als 1 g
Beschleunigung ist ausgeschlossen, da dieser bei kombiniertem Transport nicht vorgesehen ist. (Zurrgurte siehe
EN 12195-2, Zurrketten siehe EN 12195-3, Zurrdrahtseile siehe EN 12195-4.)

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis einschlie3lich 3 500 kg.

ANMERKUNG Leichtere Fahrzeuge kénnen Fahreigenschaften aufweisen, die zu hdheren Beschleunigungswerten auf
der StraRe fuhren.

Fir die Bemessung der Ladungssicherung wird zwischen stabilen und kippgefahrdeten Ladungen unter-
schieden.

Zudem werden die Beschleunigungsbeiwerte fir den Land- und Seetransport angegeben.

Beim Niederzurren wird der Kraftverlust der Spannkraft im Zurrmittel an den AuRenkanten zwischen Ladung
und Zurrmittel bertcksichtigt. Die fir die Berechnung nach dieser EN 12195-1 gewahlten Sicherungskrafte sind
statische Krafte, die durch das Spannen der Zurrmittel entstehen, sowie dynamische Krafte, die auf das Zurr-
mittel als Ruckwirkung der Ladungsbewegungen wirken.

Beispiele fir die Anwendung der Berechnungen sind in Anhang A angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12195-2:2000, Ladungssicherungseinrichtungen auf StralBenfahrzeugen — Sicherheit — Teil 2: Zurrgurte
aus Chemiefasern

EN 12195-3:2001, Ladungssicherungseinrichtungen auf Strallenfahrzeugen — Sicherheit — Teil 3: Zurrketten

EN 12195-4:2003, Ladungssicherungseinrichtungen auf Stralenfahrzeugen — Sicherheit — Teil 4: Zurrdraht-
seile

EN 12642:2006, Ladungssicherung auf StralBenfahrzeugen — Aufbauten an Nutzfahrzeugen — Mindest-
anforderungen

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statischen einachsigen Priifmaschinen — Teil 1: Zug-
und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2004)
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3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abklirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe, Symbole, Einheiten und Abklrzungen.

3.1 Allgemeine Begriffe

3141

Verzurren

Sicherungsverfahren, bei dem flexible Vorrichtungen verwendet werden, um eine Ladung auf einem Trans-
portmittel zu sichern

3.1.2
Zurrmittel
flexibles Mittel zur Ladungssicherung auf einem Transportmittel

313

Spannelement

mechanische Vorrichtung zum Erzeugen und Aufrechterhalten einer Sicherungskraft in einer Ladungs-
sicherungseinrichtung

BEISPIEL Ratschen, Winden, Hebelspannschlosser.

314

Vorspannkraftanzeige

Vorrichtung, die die Zugspannung im Zurrmittel anzeigt, die mit Hilfe von Spannelementen und durch die
Bewegung der Ladung oder durch elastische Verformung der Ladeflache auf die Zurrmittel aufgebracht wird

3.1.5
Befestigungspunkt
steifer Teil der Last, an dem Ladungssicherungseinrichtungen und Zurrmittel befestigt werden

3.1.6
Zurrpunkt
Sicherungseinrichtung auf einem Transportmittel, an der ein Zurrmittel direkt befestigt werden darf

ANMERKUNG  Ein Zurrpunkt kann z. B. als Ovalglied, Haken, Ose oder Zurrschiene ausgefiihrt sein.

3.1.7
normale Spannkraft

StF
verbleibende Kraft, nachdem der Griff der Spannvorrichtung losgelassen wurde

[EN 12195-3:2001]

3.1.8

Niederzurrverfahren

Zurrverfahren (z. B. Niederzurren), bei dem die Reibungskraft durch Hinzuflgen einer vertikalen Kraftkompo-
nente zum Gewicht der Ladung vergréfert wird

3.1.9

Direktzurrverfahren

Zurrverfahren, bei dem die Zurrmittel direkt an den festen Teilen der Ladung oder an fir diesen Zweck
vorgesehenen Befestigungspunkten und am Transportmittel befestigt werden
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3.1.10

Blockieren

Sicherungsverfahren, bei dem die Ladung an montierten Konstruktionen oder Einbauten auf dem Transport-
mittel anliegt, in Form von Kopfbrettern, Bordwanden, Seitenwdnden, Rungen, Keilen, Stltztragern, Aus-
steifungen oder anderen Vorrichtungen

3.1.11

Sichern

Verriegeln, Blockieren, Zurren oder eine Kombination von Blockieren und Zurren, um eine Ladung in alle
Richtungen auf einem Transportmittel zu sichern, damit ein Rutschen und Kippen vermieden wird

3.1.12

Aussteifen

Blockierverfahren, meist durch eine Holzstruktur, die auf dem Transportmittel befestigt ist, um die Ladung in
einer oder mehrere Richtungen an ihrer Position zu halten

3.1.13
instabile Ladung
Ladung, die ungesichert bei den gegebenen Beschleunigungen kippen wird

3.1.14
Transportmittel
StralRenfahrzeug oder Teil davon

3.1.15

Verriegelung

Sicherungsverfahren, bei dem die Ladung durch mechanische Vorrichtungen, wie z. B. Verriegelungszapfen
auf einem Transportmittel gesichert wird

3.2 Begriffe der Berechnungsparameter

3.21

Masse der Ladung

m

Masse, die zu sichern ist

3.2.2

Beschleunigung der Ladung

a

maximale Beschleunigung der Ladung bei einer bestimmten Transportart

3.23

Beschleunigungsbeiwert

C

Beiwert, der, mit der Fallbeschleunigung g multipliziert, die Beschleunigung a =c x g der Ladung bei der
betreffenden Transportart ergibt

3.24
durch die Ladung aufgebrachte Langskraft
F

X
Tragheitskraft, die als Folge der Fahrzeugbewegungen in Richtung der Langsachse (x-Achse) eines Trans-
portmittels auf die Ladung wirkt (Fy = m x ¢, x g)

3.25
durch die Ladung aufgebrachte Querkraft
F
y
Tragheitskraft, die als Folge der Fahrzeugbewegungen in Richtung der Querachse (y-Achse) eines Trans-
portmittels auf die Ladung wirkt (£, =m x ¢, x g)
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3.2.6
durch die Ladung aufgebrachte Vertikalkraft

Iy

Summe der Krafte, die durch die Gewichtskraft der Ladung und die Tragheitskraft erzeugt werden, die als
Folge von Fahrzeugbewegungen beim Transport in Richtung der vertikalen Achse (z-Achse) eines Transport-
mittels auf die Ladung wirkt (F, =m x ¢, x g)

3.2.7
Reibbeiwert

7]
Koeffizient der Reibung zwischen der Ladung und der Berthrungsflache

3.2.8

innerer Reibbeiwert

4

Koeffizient der Reibung zwischen Lagen instabiler Ladungen, die eine Ladeeinheit bilden

3.29

Reibungskraft

Fe

Kraft, die zwischen Ladung und den angrenzenden Flachen gegen die Bewegung der Ladung wirkt

3.2.10

tatsachliche Blockierkraft

Fg

Kraft, die auf eine Blockiervorrichtung in einer festgelegten Richtung wirkt

3.2.11

Blockierkraft

BC

Maximalkraft, mit der eine Blockiereinrichtung in einer festgelegten Richtung belastet werden darf

3.2.12

Anzahl

n

Anzahl der Zurrmittel oder Zurrlinien

3.213

Vorspannkraft des Zurrmittels

Fr

Spannkraft, die durch Spannen mit einer Spannvorrichtung in dem Zurrmittel erzeugt wird

3.214

Riickhaltekraft des Zurrmittels

Fr

Kraft, die vom Zurrmittel aufgenommen wird, um Bewegungen der Last auf dem Transportmittel wahrend des
Transports zu verhindern

3.2.15

Zurrkraft

LC

maximale Kraft, der ein Zurrmittel im Gebrauch standhalten muss

3.2.16

vertikaler Zurrwinkel

o

Winkel zwischen Zurrmittel und der horizontalen Ebene
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3.217

Langszurrwinkel

By

Winkel zwischen Zurrmittel und Langsachse (x-Achse) eines Transportmittels in der Ebene der Ladeflache

3.2.18
Querzurrwinkel

Py

Winkel zwischen Zurrmittel und Querachse (y-Achse) eines Transportmittels in der Ebene der Ladeflache

3.2.19

Sicherheitsbeiwert

Js

Beiwert, der die Unsicherheit bei der Verteilung der Zugkrafte beim Niederzurrverfahren abdeckt

3.2.20

Umrechnungsfaktor

Ju

Verhaltnis des dynamischen Reibbeiwertes zum Reibbeiwert nach Anhang B

3.2.21
Zurrlinie

Wirkbereich eines oder mehrerer Zurrmittel

3.3 Symbole, Einheiten und Begriffe

Tabelle 1 — Symbole, Einheiten und Begriffe

Symbol Einheit Begriff
B m Gesamtbreite der Ladungseinheit
BC N Blockierkraft
F N Kraft
Fg N tatsachliche Blockierkraft
FRr N Rickhaltekraft eines Zurrmittels
Fr N Vorspannkraft eines Zurrmittels
X N durch die Ladung aufgebrachte Langskraft
Fy N durch die Ladung aufgebrachte Querkraft
2 N durch die Ladung aufgebrachte Vertikalkraft
Fr N Reibungskraft
Fem N Reibungskraft als Folge der Vertikalkraft F,
Fer N Reibungskraft als Folge der Riickhaltekraft Fg
Fer N Reibungskraft als Folge der Vorspannkraft F;
Fip N Hochstkraft, fir die ein Zurrpunkt ausgelegt ist
H m Gesamthohe der Ladungseinheit
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Symbol Einheit Begriff
LC daN Zurrkraft
STE daN normale Spannkraft
a m/s2 | Beschleunigung
b m Hebelarm des Standmoments
c — Beschleunigungsbeiwert
Cy — Langsbeschleunigungsbeiwert
¢y — Querbeschleunigungsbeiwert
¢, — Vertikalbeschleunigungsbeiwert
d m Hebelarm des Kippmoments
Js — Sicherheitsbeiwert flr das Niederzurrverfahren
Ju — Umrechnungsfaktor
g m/s2 Fallbeschleunigung
h m Hebelarm des Zurrmoments
i — Index flr die Zurrlinien
/ m Ladungslange
m kg Masse der Ladung
n — Anzahl der Zurrmittel
N — Anzahl der Reihen

Horizontaler Abstand zwischen der Aufienkante der Ladung zu dem Punkt, an dem

p m die Zurrung auf die Ladung wirkt

q — Anzahl der Zurrlinien

r m Horizontaler Abstand von der AuRenkante der Ladung zum Kipppunkt

s m Vertikaler_Abstand von der Ladeflache zu dem Punkt, an dem die Zurrung auf die
Ladung wirkt

t m Vertikaler Abstand von der Ladeflache zum Kipppunkt

w m Breite der Ladung

a ° Vertikaler Zurrwinkel

L ° Langszurrwinkel

By ° Querzurrwinkel

) ° Priifwinkel

7 — Reibbeiwert

yu — Innerer Reibbeiwert
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4 Beschleunigungsbeiwerte

4.1 Allgemeines

Nach 3.2.2 und 3.2.3 sind die in den Tabellen 2, 3 und 4 angegebenen Beschleunigungsbeiwerte als Hochst-
werte fur eine Ladung auf einem Transportmittel fUr die betreffende Transportart festgelegt.

Kombinationen von Langs- und Querbeschleunigungen, die wahrend des Transports auftreten, werden von
den Tabellenwerten erfasst.

Bei der Kombination verschiedener Transportarten muss der daftir maximal zutreffende Beschleunigungs-
beiwert bertcksichtigt werden.

Eine Uberlagerung des Gewichtes der Ladung mit Beanspruchungen hoher Frequenz und gelegentlich auf-
tretenden StofRbelastungen von kurzer Dauer wird durch die Elastizitat der Zurrmittel und das StolRdampfer-
system der Lastkraftwagen und Anhanger ausgeglichen. Dabei treten keine wesentlichen Erhéhungen der Be-
anspruchung auf, so dass sie fur die Anwendung dieser Europaischen Norm, die keinen wissenschaftlichen,
sondern einen praktischen Ansatz vertritt, vernachlassigt werden kann.

Auch bei Fracht ohne Risiko von Rutschen oder Kippen sind MaRnahmen (z. B. Blockieren oder Zurren) zu
ergreifen, um eine wesentliche Verschiebung aufgrund von Schwingungen zu vermeiden.

4.2 Ladung auf Transportmitteln wiahrend des StraBentransports

Die Beschleunigungsbeiwerte fir Transportmittel wahrend des StralRentransports missen Tabelle 2 ent-
sprechen.

Tabelle 2 — Beschleunigungsbeiwerte c,, ¢, und ¢, wahrend des StraBentransports

Beschleunigungsbeiwerte

Sichern in ¢y, langs cy, quer .
c,, vertikal nach unten

nach vorn | nach hinten | nur Rutschen | Kippen

Langsrichtung 0,8 0,5 — — 1,0
Querrichtung — — 0,5 0,5/0,62 1,0
@  Siehe 5.1.

4.3 Ladung auf Transportmitteln wiahrend des Schienentransports

Die Beschleunigungsbeiwerte fir Transportmittel wahrend des Schienentransports missen Tabelle 3 ent-
sprechen.

Tabelle 3 — Beschleunigungsbeiwerte c,, ¢, und ¢, wahrend des Schienentransports

Beschleunigungsbeiwerte
Sichern in ¢y, langs ¢, Mindestwert vertikal nach unten
Rutschen Kippen o AT Rutschen Kippen
Langsrichtung 1,0 0,6 — 1,0 1,0
Querrichtung — — 0,5 0,7 1,0
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