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DIN EN 12206-1:2004-09

Die Europédische Norm EN 12206-1:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 12206-1 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139
sLacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die Deutsche Norm DIN EN 12206-1 féllt in den
Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 7 ,Allgemeine Prifverfahren fir Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen®

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2810  siehe E DIN EN ISO 2810, DIN 53166
ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1

ISO 2859-2 siehe DIN ISO 2859-2

ISO 7724-3 siehe DIN 6174

ISO 9227  siehe DIN 50021
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN 6174, Farbmetrische Bestimmung von Farbabstdnden bei Kérperfarben nach der CIELAB-Formel.
DIN 50021, Spriihnebelpriifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lésungen.

DIN 53166, Priifung von Anstrichstoffen und &dhnlichen Beschichtungsstoffen — Freibewitterung von Anstri-
chen und &hnlichen Beschichtungen — Allgemeine Angaben.

E DIN EN ISO 2810, Beschichtungsstoffe — Freibewitterung von Beschichtungen — Bewitterung und Bewer-
tung (ISO 2810:2004); Deutsche Fassung EN ISO 2810:2004

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
prifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenziage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir die
Priifung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschlieBlich Technisches Korrigendum 1:2001)

DIN ISO 2859-2, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-

prifung) — Teil 2: Nach der zuriickzuweisenden Qualitdtsgrenziage (LQ) geordnete Stichprobenanweisungen
fur die Priifung einzelner Lose anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten (ISO 2859-2:1985)
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EUROPAISCHE NORM EN 12206-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2004

ICS 87.040

Deutsche Fassung

Beschichtungsstoffe - Beschichtungen auf Aluminium und
Aluminiumlegierungen fur Bauzwecke - Teil 1: Beschichtungen
aus Beschichtungspulvern

Paints and varnishes - Coating of aluminium and Peintures et vernis - Revétements de I'aluminium et des
aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: alliages d'aluminium pour applications architecturales -
Coatings prepared from coating powder Partie 1: Revétements a partir de peintures en poudre

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. Dezember 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12206-1:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Documents
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EN 12206-1:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12206-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Dezember 2004 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Léander
gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn
Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Die Anhange A, B, C, D und F sind normativ, Anhang E ist informativ.

Einleitung

Dies ist der erste Teil von EN 12206. Es ist beabsichtigt, einen weiteren Teil auszuarbeiten, der aus flissigen
Beschichtungsstoffen hergestellte organische Beschichtungen auf Halbzeug, Blech und vorgeformten Teilen aus
Aluminium oder Aluminiumlegierungen zur Verwendung im Bauwesen behandelt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 12206 legt Anforderungen und Prifverfahren fir die ausschliel3lich aus Beschichtungspulvern
hergestellte organische Beschichtung auf Halbzeug, Blech und vorgeformten Teilen aus Aluminium oder Aluminiumle-
gierungen zur Verwendung im Bauwesen fest. Er beschreibt auch:

a) die Vorbehandlung des Substrates vor dem Beschichten;
b) das Beschichtungspulver;

c) das Beschichtungsverfahren und

d) das Fertigprodukt.

Jeder dieser Punkte wird in diesem Teil von EN 12206 getrennt behandelt, so dass jeder Vertragspartner fur seinen
Verantwortungsbereich eine Ubereinstimmung mit der Norm sicherstellen kann.

ACHTUNG: Die in dieser Norm beschriebenen Verfahren sollen durch geeignet ausgebildetes und/oder iberwachtes
Personal durchgefiihrt werden. Wenn nicht angemessene VorsichtsmalRnahmen getroffen werden, kénnen die Stoffe
und Verfahren gesundheitsgefahrdend sein. Im Text wird auf spezielle Gefahren hingewiesen. Diese Norm bezieht
sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender nicht von gesetzlichen Auflagen beziglich
Gesundheit und Sicherheit.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 573-3, Aluminium und Aluminiumknetlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisform —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung.

EN ISO 1519, Lacke und Anstrichstoffe — Dornbiegeversuch (zylindrischer Dorn) (ISO 1519:1973).
EN ISO 1520, Lacke und Anstrichstoffe — Tiefungspriifung (ISO 1519:1973).
EN ISO 2409, Lacke und Anstrichstoffe — Gitterschnittpriifung (ISO 2409:1994).

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (auBer Metallic-
Beschichtungen) unter 20, 60°und 85° (ISO 2813:1994, einschlie3lich Technische Korrektur 1:1997).

EN ISO 3231, Lacke und Anstrichstoffe — Bestimmung der Bestédndigkeit gegen feuchte, Schwefeldioxid
enthaltende Atmosphéaren (ISO 3231:1993).

EN ISO 3668, Beschichtungssstoffe — Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen (Farbmusterung)
(ISO 3668:1998).

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen (ISO 3696:1987).

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Besténdigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1: Kontinuierliche
Kondensation (ISO 6270-1:1998).

EN ISO 8130-9, Beschichtungspulvere — Teil 9: Probenahme (ISO 8130-9:1992).
EN ISO 8565, Metalle und Legierungen — Korrosionsversuche in der Atmosphdre — Allgemeine Anforderungen

an Freibewitterungsversuche (ISO 8665:1992).
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EN ISO 11341:1997, Beschichtungsstoffe — Kiinstliches Bewittern und kiinstliches Bestrahlen — Beanspruchung
durch gefilterte Xenonbogenstrahlung (ISO 11341:1994).

ISO 2810, Paints and varnishes — Notes for guidance on the conduct of natural weathering tests.

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by acceptance
quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

ISO 2859-2, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality
(LQ) for isolated lot inspection.

ISO 7724-3, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 3: Calculation of colour differences.

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1

Beschichtungspulver

zusammenhangende Schicht aus einem Beschichtungspulver, das auf das Substrat aus Aluminium oder
Aluminiumlegierung aufgetragen wurde und das schitzend und/oder dekorativ ist

3.2

Umwandlungsschicht

Schicht auf einer Aluminiumoberfldche, die durch chemische Vorbehandlung mit oder ohne Anwendung von
elektrischem Strom erzeugt wird

3.3
Finish
Oberflache des beschichteten Gegenstandes, die sein Aussehen bestimmt

3.4

Beschichtungspulver

pulverférmiger, 16semittelfreier Beschichtungsstoff, der nach dem Schmelzen und gegebenenfalls Einbrennen eine
Beschichtung ergibt

[EN 971-1:1996]

3.5

funktionelle Oberflache

diejenige Flache des Gegenstandes, auf der die Beschichtung fir die Funktionsfahigkeit und/oder das Aussehen
ausschlaggebend ist

3.6

Spezifizierender

Person, die die Gebrauchsanforderungen an die Beschichtung und die funktionellen Oberflachen des
Gegenstandes festlegt

3.7
Probenkorper
eine einzelne Probe des Fertigerzeugnisses, die fur die Prifung zu verwenden ist
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