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Version allemande EN 122211 : 1999

Die Europdische Norm EN 122211 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen (im Teil 1) und Prifverfahren (im Teil 2) fiir Wickel-
einrichtungen fiir Sauglinge fest. Der Norm-Inhalt wurde vom CEN/TC 252/WG 1 ,Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder;
Sitzen und Pflegen” erarbeitet.

Durch den stetigen Erfahrungsaustausch mit dem Gremium CEN/TC 207/WG 1/TG 3 ,Kindermdbel” konnte die
gesamte Produktpalette Uber diese Norm-Inhalte sicherheitstechnisch abgedeckt werden. So wurden auch Wickelein-
richtungen, die nicht eindeutig Mébeln zuzuordnen sind und eventuell noch Zusatzfunktionen haben (z. B. zusétzlich
mit Badewanne ausgestattet), normativ erfast.

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Geréte-
sicherheitsgesetz). EN 122211 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen fiir alle Typen von Wickeleinrichtungen
fir Kinder mit einem Kérpergewicht bis 15 kg fest.

Die zustandigen nationalen Ausschiisse fiir diese zweiteilige Norm sind der ArbeitsausschuB AA 2.2-B ,Artikel fiir
Sauglinge und Kleinkinder* des NAGD im DIN und der ArbeitsausschuB 5.13 ,Kindermébel” des NHM im DIN.
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Diese Européische Norm wurde von CEN am 25. Oktober 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir Sduglinge und Kleinkinder”, dessen
Sekretariat von AFNOR gehalten wird und vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel“, dessen Sekretariat von IBN
gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Februar 2000 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Européische Norm zu (ibernehmen: Belgiep, Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische

Republik und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 12221 legt die sicherheitstechnischen
Anforderungen fiir alle Typen von Wickeleinrichtungen fur
Kinder mit einem Kdrpergewicht bis 15 kg fest.

Die Norm bezieht sich nur auf die Funktion des Gegen-
standes als Wickeleinrichtung.

Die Wickeleinrichtung darf zusammenklappbar sein und
kann mit einer Kinderbadewanne oder weiteren zusatz-
lichen Zubehdrteilen versehen sein.

Wickelunterlagen sind nur Gegenstand dieser Norm,
wenn sie Teil der Wickeleinrichtung sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen

Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 714
Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und
physikalische Eigenschaften

EN71-3
Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimm-
ter Elemente

EN 12221-2 : 1998
Wickeleinrichtungen fir den Hausgebrauch — Teil 2:
Prufverfahren
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