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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2013-12-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Wickeleinrichtungen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen genigen.

Sie durfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Dieses Dokument (EN 12221-1:2008+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fur
Sauglinge und Kleinkinder* erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel fir Sauglinge

und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen, Schitzen, Liegen und Transportieren® im Normenausschuss
Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12221-1:2008-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Definition von ,Wickeleinrichtungen Typ 1“ und ,Wickeleinrichtung Typ 2 erganzt;
b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Erganzung des Titels um ,Artikel fir Sduglinge und Kinder*.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12221-1: 1999-11, 2008-08
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EUROPAISCHE NORM EN 12221-1:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2013

ICS 97.190 Ersatz fur EN 12221-1:2008

Deutsche Fassung

Artikel fir Sauglinge und Kleinkinder —
Wickeleinrichtungen fur den Hausgebrauch —
Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen

Child use and care articles — Articles de puériculture —
Changing units for domestic use — Dispositifs a langer a usage domestique —
Part 1: Safety requirements Partie 1: Exigences de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. Februar 2008 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 8. Juli 2013 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der

Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12221-1:2008+A1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12221-1:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12221-1-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12221-1-2013-12

DIN EN 12221-1:2013-12
EN 12221-1:2008+A1:2013 (D)

Inhalt

Seite
2o T, e 3
1 N1V 4 Do LB Yo T o 7= =Y o o 4
2 Normative VerweiSUNQGEeN ...........eeeeeeeeeeeeeeenenenennnnnnsnnnsnnnnnsnsssssssnsssssssssssssssssssmnmsmnmsmsmsmsnsnsnsnnnsnsnnnsnsnsnsnnnnn 4
3 ==Y o | =SSt 4
4 Allgemeine ANfOrderUNGeN.........ciicieiriiiirriiier e 6
4.1 1 = T 6
4.2 L A2 3 e i { =P 6
S0 R - 'o 2 6
4.2.2 Oberflachen und Werkstoffe.......... it s s s s s e e s e s e s e s e e e s e e e s essssnennnnnes 7
5 Aufbau.......cccceeeeiiiieeee e 7
51 Locher, Zwischenraume und OffNUNQGEN..........cciiiiiiiicc i e sssne e s mne e e e e s s s nmnnns 7
£ 700 P N & =T T [=Y 0] o L= 1 = 0 I o 1= 4V =T PR 7
5.1.2 Hangenbleiben der GlIedmaBeN..........ccoiiccicciiimiiiiscssserr e ssssssne s e s s s s s s s ssne e e e e esssssssmnseesesssasssnnnennnes 7
5.1.3 Hangenbleiben des Kopfes, des Halses und des RUMPFES ......cccccmiriiicccmemnriinisscccscsesee s csseeeeeees 7
5.1.4 Seile, Schniire und andere schmale GEeWEDE ............ceeeeeeeiiiiiiiiiireerr s s e nnnaaes 8
L T T = o 1 1 F- 11 =Y o 8
5.2 Kanten und vorstehende TeIle ... e ssnsasn s s s s s nsn s s s nsnnnsnnnnnsnsnsnnnnnnn 8
5.3 BewegliChe Teile ...t 8
5.4 Feststell- und Klappmechanismus der gesamten Einrichtung........cccocvcmiiniininicincee e 9
5.5 Kleine abnehmbare Bauteile............eeeeeeeeeeenenssssss s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s nsnsnsnsnnnsnsnsnnnnnnn 9
5.6 IR T3 o | =T 3V 282 U [ 9
5.7 Selbstschneidende Schrauben ... ————— 9
5.8 StandSICRErheit ........ ..o e 9
5.9 == 4T | | 9
5,10  AUSZIehbare Teile ......cccoeiiiiiiiiiiirir s 10
L0 T TR~ o £ LW 0 T3 o (- 10
512 Klappbare WICKeIfIJAChEN ...t ccsecr e sssse e s s smnr e s e s s s smn e e e e e e s s s nmnmnnnes 10
L 00 0 BT o 41 Vo | o] 11T 4V S 10
5.12.2 Fallprifung ....coccceeiiiisi i 1
513  KinderbadeWanne.......... s nan 1
6 KunststoffverpackUng.......ccceiiiiuiriiiniirisr s s s e 1
7 GebrauChSaNWEISUNQGEN ...t s s e mnmn e e e e e e s mnmnn e e e e naan 1
8 KeNNZEICANUNG ...ttt a s a e a s n e n s nn e e 12
9 Verkaufsangaben ... ————— 13
Anhang A (informativ) A-ADWEIChUNQGEN.........ooi e 14

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12221-1:2013-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12221-1-2013-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12221-1-2013-12

DIN EN 12221-1:2013-12
EN 12221-1:2008+A1:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12221-1:2008+A1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fir
Sauglinge und Kleinkinder® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2014, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt &) EN 12221-1:2008 @il.
Diese Norm beinhaltet Anderung 1, angenommen von CEN am 2013-07-08.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Dieses Dokument (EN 12221-1:2008+A1:2013) wurde in einer Zusammenarbeit vom Technischen Komitee
CEN/TC 252 ,Artikel fur Sauglinge und Kleinkinder”, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird und
CEN/TC 207 ,Mdbel“, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird erarbeitet.

Diese Europaische Norm ist Teil der Normen der Reihe EN 12221 ,Wickeleinrichtungen fir den
Hausgebrauch®, die aus folgenden Teilen besteht:

Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen
Teil 2: Priifverfahren

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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