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Haftverschlüsse

Bestimmung der Maûänderung beim Waschen und
Trocknen und Chemischreinigen

Deutsche Fassung EN 12243 : 1999

-
EN12243

ICS 61.040 Teilweise Ersatz für die im
Januar 1997
zurückgezogene Norm
DIN 3415-2 : 1990-06Touch and close fasteners Ð Determination of dimensional change in

washing and drying and dry cleaning; German version EN 12243 : 1999

Fermetures auto-agrippantes Ð DØtermination du changement
dimensionnel lors du lavage et du sØchage ou lors du nettoyage à sec;
Version allemande EN 12243 : 1999

Die Europäische Norm EN 12243 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Für die vorliegende Norm ist der Arbeitsausschuû TEX/CEN-HV �Textile Haftverschlüsse� des Textilnorm zuständig. Im
Laufe des Fortschrittes der europäischen Normungsarbeit werden die Normen DIN 3415-1 und DIN 3415-2 schrittweise
vollständig ersetzt.

¾nderungen

Gegenüber der im Januar 1997 zurückgezogenen Norm DIN 3415-2 : 1990-06 wurden folgende ¾nderungen vor-
genommen:

Ð Vollständiger Ersatz des Abschnittes 5.5 durch dieses Verfahren.

Frühere Ausgaben

DIN 3415-2: 1990-06

Fortsetzung 3 Seiten EN

Textilnorm, Normenausschuû Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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