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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12252:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flissiggas-Gerate und
Ausristungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Spiegelgremium ist der NA 016-00-06 AA ,Flussiggas-Gerate und Ausrustung;
Spiegelausschuss zu CEN/TC 286 im Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12252:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Herstellen der Ubereinstimmung von 6.1.3.3 mit ADR/RID;

b) Hinzufligen einer Umwelt-Checkliste in Anhang C.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12252: 2000-10, 2006-04, 2008-06
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EUROPAISCHE NORM EN 12252
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2012

ICS 43.080.10 Ersatz fur EN 12252:2005+A1:2008

Deutsche Fassung

FlUssiggas-Gerate und Ausrustungsteile —
Ausrustung von Stral3entankfahrzeugen fur Flissiggas (LPG)

LPG equipment and accessories — Equipements pour GPL et leurs accessoires —
Equipping of LPG road tankers Equipements des camions citernes pour GPL

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Juli 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12252:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12252:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flissiggas-Gerate und
Ausristungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12253:2005+A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Dieses Dokument wurde zur Bezugnahme in die technischen Anhange des ADR aufgenommen [9].

ANMERKUNG Diese Rechtsvorschriften haben Vorrang vor jeglichen Abschnitten dieser Europadischen Norm. Es wird
darauf hingewiesen, dass RID/ADR/ADN regelmaRig in Abstdnden von zwei Jahren Uberarbeitet werden, was
vorlibergehenden Nichtlibereinstimmungen mit den Abschnitten dieser Europaischen Norm fiihren kann.

Die wesentlichen technischen Anderungen dieser Uberarbeitung umfassen:

— Anpassung von 6.1.3 an die Anforderungen in ADR [9], u. a. denen in 6.8.2.2.2 und 6.8.3.2.3; und

— Hinzufugen einer Umwelt-Checkliste in Anhang C.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,

Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12252:2012-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12252-2012-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12252-2012-12

DIN EN 12252:2012-12
EN 12252:2012 (D)

Einleitung

Diese Europaische Norm beinhaltet die Anwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundschadlich und/oder
umweltschadlich sein kénnen, sofern keine geeigneten SicherheitsmalRnahmen getroffen werden. Sie bezieht
sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender grundsétzlich nicht von der Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften.

Der Umweltschutz stellt ein Schllsselpolitikum in Europa und anderen Gebieten der Welt dar. Umweltschutz
wird in diesem Dokument in einem sehr weitgefassten Sinne ausgelegt. Der Ausdruck wird z. B. in Bezug auf
samtliche Einflisse eines Produktes auf die Umwelt wahrend seines gesamten Lebenszyklus verwendet,
einschlieBlich Energieaufwand und wahrend samtlicher Phasen seiner Existenz, vom Abbau der
Rohwerkstoffe Uber Herstellung, Verpackung, Vertrieb, Verwendung, Verschrottung, Wiederverwertung der
Werkstoffe usw.

ANMERKUNG 1  Anhang C enthalt eine Umweltcheckliste, welche die Abschnitte dieser Europaischen Norm aufzeigt,
die sich mit Umweltfragen befassen.

Die Festlegungen sind auf eine allgemeine Anleitung beschrénkt. Grenzwerte sind in nationalen Gesetzen
angegeben.

Es wird empfohlen, dass die Hersteller eine Umweltmanagementpolitik erarbeiten. Eine Anleitung kann der
ISO 14000-er Reihe entnommen werden [3], [4] und [5].

Bei der Erarbeitung dieser Europdischen Norm wurde vorausgesetzt, dass die diesbezlgliche Ausfiihrung
ihrer Bestimmungen entsprechend ausreichend qualifizierten und erfahrenen Personen tbertragen wird.

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei samtlichen angegebenen Driicken um Uberdriicke.

ANMERKUNG 2 Diese Européaische Norm verlangt Messungen von Werkstoffeigenschaften, Maflen und Drucken.
Samtliche dieser Messungen unterliegen einem gewissen Grad an Unsicherheit durch Abweichungen in den Messgeraten
usw. Es konnte niitzlich sein, auf die ,measurement uncertainty leaflet, SP INFO 2000 27 [10] zu verweisen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Ausristung und das Zubehdr von StralRentankfahrzeugen fest, die fiir die
Beférderung von Flussiggas (LPG) eingesetzt werden und gibt die flr die sichere Durchfihrung von Fll-,
Beforderungs- und Entleerungsvorgangen notwendige Ausristung an. Sie legt die Anforderungen an die
Montage des Zubehérs und der LPG-Fahrzeugausristung an das Strallentankfahrzeug fest. Diese
Europaische Norm gibt ebenfalls die zusatzliche Ausriistung und das zusatzliche Zubehor an, die/das auf mit
LPG beladenen Stralentankfahrzeugen verwendet werden kann.

Diese Europaische Norm schlie3t die Verwendung alternativer Auslegungen, Werkstoffe und Ausriistungen
nicht aus, sofern diese das gleiche oder ein héheres Sicherheitsniveau aufweisen. Das ADR [9] fordert, dass
ein solches alternatives technisches Regelwerk durch die zustédndige Behérde anerkannt werden muss, wobei
dabei vorausgesetzt wird, dass die in Abschnitt 6.8.2 ADR [9] angegebenen Mindestanforderungen durch
dieses Regelwerk erfiillt werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht flr auch fur die Beférderung von LPG verwendete ,Tankcontainer, oder
.Batterie-Fahrzeuge,,.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 287-1, Priifung von Schweillern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stahl
EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeréten und Gasanlagen

EN 558, Industriearmaturen — Bauldngen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit
Flanschen — Nach PN und Class bezeichnete Armaturen

EN 837-2, Druckmessgeréte — Teil 2: Auswahl- und Einbauempfehlungen fiir Druckmessgeréte
EN 1012-1, Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicherheitsanforderungen — Teil 1: Kompressoren

EN 1418, Schweillpersonal — Priifung von Bedienern von Schweil3einrichtungen zum Schmelzschweil3en
und von Einrichtern fiir das Widerstandsschweil3en fiir vollmechanisches und automatisches Schweilen von
metallischen Werkstoffen

EN 1591-1, Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit
runden Flanschen und Dichtung — Teil 1: Berechnungsmethode

EN 1762, Gummischlduche und -schlauchleitungen fiir Fliissiggas LPG (fliissig oder gasférmig) und Erdgas
bis 25 bar (2,5 MPa) — Spezifikation

EN 1983, Industriearmaturen — Industrielle Kugelhdhne aus Stahl

EN 1984, Industriearmaturen — Schieber aus Stahl

EN 10025 (alle Teile), Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéahlen
EN 10028 (alle Teile), Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstéhlen

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10216-1, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur

EN 10217-1, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur
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EN 12074, Schwei3zusétze — Qualitdtsanforderungen fiir die Herstellung, die Lieferung und den Vertrieb von
Zusétzen fiir das Schweillen und verwandte Verfahren

EN 12493, Geschweillste Druckbehélter aus Stahl fiir Flissiggas (LPG) — Konstruktion und Herstellung von
Strallentankfahrzeugen

EN 12627, Industriearmaturen — Anschweil3enden fiir Armaturen aus Stahl
EN 12760, Armaturen — SchweilSmuffenenden fiir Armaturen aus Stahl

EN 13175, Flissiggas-Gerdte und Ausriistungsteile — Spezifikation und Priifung fir Armaturen und
Ausriistungsteile von Fliissiggasbehéltern

EN 13709, Industriearmaturen — Absperrventile und absperrbare Riickschlagventile aus Stahl
EN 13789, Industriearmaturen — Ventile aus Gusseisen

EN 13799, Fliissiggas-Geréte und -Ausriistungsteile — Flillstandsanzeiger fiir Druckbehélter fiir Fliissiggas
(LPG)

EN 14422, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen fiir Schiduche zur Ubergabe von Fliissiggas
EN 14424, Schlaucharmaturen mit Schraubhtilsen

prEN 16125, Fliissiggas-Geréte und Ausrlistungsteile — Rohrleitungssysteme und -befestigungen — Fliissig-
phase und ungeregelte Gasphase von Fliissiggas

EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 148-1)

EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 2:
Umfassende Qualitétsanforderungen (ISO 3834-2)

EN ISO 3834-3, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen (ISO 3834-3)

EN ISO 10497, Priifung von Armaturen — Anforderungen an die Typprifung auf Feuersicherheit (ISO 10497)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweillanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweilen (ISO 15609-1)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweil3verfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stéhlen und Lichtbogenschweil3en
von Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Flissiggas

LPG

(en: liquefied petroleum gas)

unter geringem Druck verfliissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-Nummer 1011, 1075,
1965, 1969 oder 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoffen besteht und das neben Spuren anderer
Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-Isomere und/oder Buten enthalt
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3.2

Druckbehalter

Baugruppe aus druckhaltender Umhiillung (einschlieRlich den Offnungen und deren Verschliissen) und direkt
an ihr angebrachten nichtdruckhaltenden Teilen

3.3

Hauptabsperrsystem

am Druckbehalter befestigte(s) Absperrventil oder Reihe von Absperrventilen, welche(s) eine Methode zum
Absperren des Durchflusses aus dem Druckbehalter ermoglicht

34

LPG-Fahrzeugausriistung

auf dem StralRentankfahrzeug befindliche Ausristung und Rohrleitungen, die mit LPG in Berlihrung kommen
und Teil des LPG-Betriebs-, Abschalt- oder Sicherheitssystems sind, jedoch nicht unmittelbar am
Druckbehalter angeschlossen und kein Bestandteil der Automobil-LPG-Anlage sind

3.5

Zubehor

mit der Anlage verbundene Einrichtungen, deren Hauptfunktion nicht die Lagerung oder Beférderung von LPG
ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieses Zubehor wird im ADR [9] als ,Bedienungsausriistung und bauliche Ausriistung®
bezeichnet.

3.6
Thermometerhiilse
dauerhaft abgedichtete Tasche im Behalter/in der Rohrleitung zur Aufnahme des Thermometers

3.7

Rohrleitung

drucktragende Hille fir die Beférderung von LPG, bestehend aus Rohren, Rohrfittingen, Armaturen und
sonstigem Zubehor

3.8

StraBentankfahrzeug

aus einem oder mehreren festverbundenem(n) Tank(s) bestehendes starres/r Fahrzeug, Sattelanhanger oder
Anhanger

Anmerkung 1 zum Begriff: StralRentankfahrzeuge werden im ADR [9] als festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und
Aufsetztanks bezeichnet.

3.9

hydrostatisches Entlastungsventil

selbstschlieRendes Ventil, das die Flissigkeit bei einem vorgegebenen Druck automatisch ohne
Unterstltzung jeglicher Energie, auRer der der betreffenden Flissigkeit selbst, abblast

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein hydrostatisches Entlastungsventil wir auch als thermostatisches Expansionsventil
bezeichnet.

3.10
Ruickschlagventil
Ventil, das so ausgelegt ist, dass es zur Verhinderung einer Riickstrdomung automatisch schlief3t

3.1

Stromungsbegrenzungsventil

Ventil, das so ausgelegt ist, dass es automatisch, unter Gewahrleistung eines kleinen Restdurchflusses
schliel3t, sofern der Durchfluss der durch das Ventil durchstromenden Flissigkeit einen vorgegebenen Wert
Uberschreitet und wieder 6ffnet, sofern die Druckdifferenz durch das Ventil wieder einen bestimmten Wert
unterschritten hat
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3.12

Absperrventil

handbetatigtes oder ferngesteuertes oder selbstschlieBendes Ventil, welches einen gasdichten Verschluss
gewahrleistet

3.13

Druckentlastungsventil

PRV

(en: pressure relief valve)

selbstschlieRendes Ventil, welches die Gasphase bei einem voreingestellten Druck automatisch ohne
Unterstitzung jeglicher Energie auller der der betreffenden Gasphase selbst, mittels eines schlagartigen
Offnens abblast

3.14

Auslegungsdruck

VERALTET: Berechnungsdruck

fur die Berechnung der Mindest-Wanddicke verwendeter Druck

3.15
gasfrei
entspricht einer LPG-Konzentration in Luft kleiner als 20 % der unteren Explosionsgrenze

3.16

befahigte Person

Person, welche durch die Kombination angemessener Qualifikation, Ausbildung, Erfahrung und Mittel in der
Lage ist, einen Gegenstand objektiv zu beurteilen

3.17

Fillstandspeilventil

Regeleinrichtung, wie z. B. Tauchrohr in Kombination mit einem Entliftungsventil, zum Nachweis, dass der
festgelegte Hochstwert des Flussigkeitsfillstandes in einer Flasche erreicht oder Uberschritten wurde

3.18
zustidndige Behorde
Behdrde, die in jedem Land gemaf nationaler Rechtsvorschrift als zustandig bestimmt wurde

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

411 Das vollstdndige StralBentankfahrzeug, seine Ausristung und Zubehdr missen den zu erwartenden
mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen ohne LPG-Undichtigkeiten widerstehen.

ANMERKUNG Das ADR [9] fordert, dass jede neue Auslegung eines StraRenfahrzeuges (Tankfahrzeuges)
einschliefllich deren Ausristung durch die zustandige Behérde zugelassen werden muss.

4.1.2 Ausristung und Zubehér mussen:

— gegen unbeabsichtigte Beschadigung geschiitzt werden, sofern eine solche Beschadigung zu einem
unbeabsichtigtem Freisetzen von LPG fuhren kdnnte;

— geeignet sein, durch Bewegung verursachten dynamischen Beanspruchungen zu widerstehen;
— gegen ein mogliches Uberschlagen des StraRentankfahrzeuges geeignet geschiitzt werden;

— so angeordnet und geschitzt werden, dass sie wahrend des Betriebes nicht ausreifsen oder beschadigt
werden kann;

— geeignet sein, thermischer Ausdehnung und Schrumpfung sowie mechanischem Aufprall und
Schwingungen zu widerstehen;
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