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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2010-07-01.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 12254:2010 + AC:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85
»~Augenschutzgerate® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-01 AA ,Augenschutz” im Normenaus-
schuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Dieses Dokument enthalt eine Berichtigung (Corrigendum), angenommen vom CEN am 2011-12-21.
Der Beginn und das Ende von neuem oder geandertem Text wird durch die Markierung angezeigt.

Diese Norm konkretisiert die einschlagigen Anforderungen von Anhang| der EG-Maschinenricht-
linie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei der Anwendung dieser Norm davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

IEC 60825-1 siehe DIN EN 60825-1 (VDE 0837-1)
IEC 60825-4 siehe DIN EN 60825-4 (VDE 0837-4)

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12254:2008-04 und DIN EN 12254 Berichtigung 1:2009-02 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) ein Korrekturfaktor N-1/4 fir die Energiedichte in Tabelle 1 wurde eingefihrt;

b) ein Abschnitt, der auswechselbare Filter zuldsst, wenn der Tragkdérper nicht zur Sicherheit der Laser
beitragt, wurde hinzugefugt;

c) der Durchmesser des Laserstrahls flr die Prifung wurde auf 1 mm festgelegt.
Gegenuber DIN EN 12254:2010-07 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) Korrektur des dritten Absatzes in Abschnitt B.1.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12254: 1999-02, 2002-12, 2008-04, 2010-07
DIN EN 12254 Berichtigung 1: 2009-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60825-1 (VDE 0837-1), Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und
Anforderungen

DIN EN 60825-4 (VDE 0837-4), Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 4: Laserschutzwénde
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EUROPAISCHE NORM EN 12254

Mérz 2010
EUROPEAN STANDARD
UROPEAN S +AC

NORME EUROPEENNE Dezember 2011

ICS 13.280 Ersatz fur EN 12254:1998+A2:2008

Deutsche Fassung

Abschirmungen an Laserarbeitsplatzen - Sicherheitstechnische
Anforderungen und Prifung

Screens for laser working places - Safety requirements and Ecrans pour postes de travail au laser - Exigences et
testing essais de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20.Februar 2010, die Berichtigung am 21. Dezember 2011, angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12254:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12254:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 85 ,Augenschutzgerate”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2010 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12254:1998+A2:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Funktion sowie eine Produkt-Kennzeichnung fir
zeitweilige und permanente passive Schutzwdnde zum Schutz gegen Laserstrahlung (nachfolgend
Abschirmungen genannt) fest. Diese Norm enthalt Prifverfahren fir die Funktion und die Benutzerinformation,
die mit dem Produkt zu liefern ist. Die Abschirmungen sind konstruiert, um den Benutzer zu schitzen gegen:
— unbeabsichtigte Bestrahlung durch direkte und/oder gestreute Laserstrahlung;

— eine zeitlich begrenzte Laserbestrahlung auf der Grundlage der durch eine Risikobewertung festgestell-
ten funktionalen Anforderungen.

Diese Europaische Norm gilt fir Gberwachte Abschirmungen fiir den Aufbau an Arbeitsplatzen, an denen
Laserstrahlung mit maximal 100 W mittlerer Leistung oder 30J Einzelimpulsenergie innerhalb des
Spektralbereichs von 180 nm (0,18 pym) bis 108 nm (1 000 um) eingesetzt wird.

Diese Europaische Norm gilt nur fir den Schutz gegen Laserstrahlung. Sie gilt nicht fir andere Gefahren
einschlieBlich der Gefahrdung durch Sekundarstrahlung, die beispielsweise wahrend der Materialbearbeitung
entstehen kann.

Diese Europaische Norm gibt eine Anleitung zur Auswahl solcher Abschirmungen.

LaserumschlieBungen und -gehause, die als Teil der Lasereinrichtung oder zum Anbau an ein Lasersystem

geliefert werden, um eine Lasereinrichtung (nach EN 60825-1) zu bilden, werden nicht als Bestandteil des
Anwendungsbereichs der Norm angesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieser Europaischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 165:2005, Persénlicher Augenschutz — Wérterbuch

EN 166:2001, Persénlicher Augenschutz — Anforderungen

EN 168:2001, Persénlicher Augenschutz — Nichtoptische Priifverfahren

EN 1598:1997, Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweilen und bei verwandten Verfahren — Durch-
sichtige Schweil3ervorhénge, -streifen und -abschirmungen fiir LichtbogenschweilBprozesse

EN 1598:1997/A1:2001, Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweilen und bei verwandten Verfahren —
Durchsichtige SchweilRervorhédnge, -streifen und -abschirmungen fiir Lichtbogenschweil3prozesse

EN 60825-1:2007, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderun-
gen (IEC 60825-1:2007)

EN 60825-4:2006, Sicherheit von Lasereinrichtungen — Teil 4: Laserschutzwénde (IEC 60825-4:2006)

IEC 60050-845:1987, Internationales Wérterbuch der Elektrotechnik — Kapitel 845: Lichttechnik

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe und Definitionen nach EN 165:2005,
EN 60825-1:2007, EN 60825-4:2006 und IEC 60050-845:1987.
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