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Die Europäische Norm EN 12255-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 �Abwassertechnik� (Sekretariat:
Deutschland) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) erarbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe �Kläranlagen � Allgemeine Anforderungen und besondere
Verfahren� (WG 43) (Sekretariat: Deutschland) des CEN/TC 165 durchgeführt. Für Deutschland war der
Arbeitsausschuss V 36/UA 2/3 �Abwasserbehandlungsanlagen; CEN/TC 165/WG 42 und 43� an der
Bearbeitung beteiligt.

Die Normenreihe DIN EN 12255 �Kläranlagen� wird voraussichtlich aus 15 Teilen bestehen (siehe Vorwort
EN 12255-1).

Die im Vorwort von EN 12255-1 genannten Titel der einzelnen Teile entsprechen den Titeln der bereits
veröffentlichten Norm-Entwürfe bzw. sind Arbeitstitel und können von den Titeln der Normen geringfügig
abweichen.

Darüber hinaus wird zukünftig in allen Teilen der Europäischen Normenreihe EN 12255 in den Titeln der
jeweiligen deutschen Sprachfassung im Hauptelement der Begriff �Kläranlagen� verwendet.

Einige Teile der Normenreihe DIN EN 12255 werden als Europäisches Normenpaket gemeinsam gültig
werden.

Von der Paketbildung sind die folgenden Teile der Normenreihe DIN EN 12255 betroffen:

DIN EN 12255-1, DIN EN 12255-3 bis DIN EN 12255-8, DIN EN 12255-10 und DIN EN 12255-11 (siehe
Vorwort EN 12255-1).
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Datum der Zurückziehung (date of withdrawal, dow) entgegenstehender nationaler Normen ist der

31. Dezember 2002 (Resolution 232/2001 durch CEN/TC 165).

In einem Normenpaket werden Europäische Normen zusammengefasst, die zueinander in Beziehung stehen.
Eine Querverbindung kann u. a. aufgrund der Notwendigkeit zur gemeinsamen Anwendung bestehen oder
dadurch gegeben sein, dass eine Gruppe entgegenstehender nationaler Normen abzudecken ist.

Die Paketbildung ist aber auch unter dem Aspekt der Verpflichtung zur Übernahme von CEN/CENELEC-
Normen durch die CEN-Mitglieder und der damit verbundenen Zurückziehung entgegenstehender nationaler
Normen (CEN/CENELEC-Geschäftsordnung) von Bedeutung.

Die in einem Normenpaket zusammengefassten Europäischen Normen sind spätestens bis zu einem vorab
festgelegten Datum der Zurückziehung (dow) zu veröffentlichen.

Die bereits vor diesem Zeitpunkt fertiggestellten und veröffentlichten Europäischen Normen des Paketes
werden in das nationale Normenwerk übernommen. Sie gelten bis zum Datum der Zurückziehung parallel zu
entsprechenden nationalen Normen.

Erst mit dem Erreichen des Datums der Zurückziehung sind die Europäischen Normen des Normenpaketes in
das nationale Regelwerk zu übernehmen, indem ihnen der Status von nationalen Normen gegeben wird.
Entgegenstehende nationale Normen sind dann zurückzuziehen.

Die einzelnen Teile der Normenreihe DIN EN 12255 sind inhaltlich anders konzipiert als die deutschen
Normen der Reihe DIN 19569, so dass durchaus mehrere Teile dieser Reihe durch einen Teil der
Europäischen Norm berührt werden können.

Der Normungsumfang der Europäischen Normenreihe DIN EN 12255 �Kläranlagen� deckt nicht alle
Festlegungen ab, die in den nationalen Normen der Reihe DIN 19569 �Kläranlagen � Baugrundsätze für
Bauwerke und technische Ausrüstungen� enthalten sind.

Der Arbeitsausschuss V 36 erarbeitet daher Maß- und Restnormen zu den folgenden Themenkreisen:

  Rechteckbecken als Absetzbecken

  Rechteckbecken als Sandfänge

  Rundbecken als Absetzbecken

  Tropfkörper mit Drehsprengern

  Tropfkörperfüllungen

  Rechenbauwerke mit geradem Rechen

  Ablaufsysteme in Absetzbecken

  Besondere Baugrundsätze für Einrichtungen zum Abtrennen und Eindicken von Feststoffen

  Besondere Baugrundsätze für Einrichtungen zur aeroben biologischen Abwasserreinigung

  Besondere Baugrundsätze für Anlagen zur anaeroben Behandlung von Abwasser

  Besondere Baugrundsätze für Anlagen zur Abwasserreinigung mit Festbettfiltern

  Besondere Baugrundsätze für Anlagen zur Klärschlammentwässerung

  Besondere Baugrundsätze für Anlagen zur Trocknung von Klärschlamm
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Änderungen

Gegenüber DIN 19569-1:1987-02 und DIN 19569-2:1989-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die Abschnitte 3.2.2 �Beton für Wandkronen�, 3.2.3 �Beton für Laufbahnen�, 3.2.4 �Dehnungsfugen�,
4.1.1 �Lasten�, 5.3 �Immissionsschutz�, 5.4 �Umgebungsschutz� aus DIN 19569-1:1987-02 wurden
nicht in EN 12255-1:2001 übernommen;

b) zusätzlich zu DIN 19569-1:1987-02 wurden die Abschnitte 4.1 �Allgemeine Anforderungen�, 4.2
�Anforderungen an die Planung�, 4.3.9 �Lagerung gefährlicher Chemikalien und Treibstoffe�, 4.4.2.5
�Gebläse und Verdichter� und 5 �Prüfverfahren� aufgenommen;

c) Aus DIN 19569-2:1989-05 wurden Lasten und Bemessungen, besondere Konstruktionsmerkmale
sowie Betrieb und Wartung für Brückenräumer aufgenommen;

d) Rechnerische Lebensdauer für Brückenräumer, zentral angetriebene Räumer und Krählwerke sowie
Bandräumer wurden festgelegt.

Frühere Ausgaben

DIN 19569-1:1987-02

DIN 19569-2:1989-05
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN /TC 165 �Abwassertechnik" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Europäische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen müssen bis Dezember 2002 zurückgezogen werden.

Es ist der erste von den Arbeitsgruppen CEN/TC 165/WG 42 und 43 erarbeitete Teil, der sich auf allgemeine
Anforderungen an Verfahren für Kläranlagen für über 50 Einwohnerwerte (EW) bezieht. Die Normen dieser Reihe
sind folgende:

  Teil 1: Allgemeine Baugrundsätze

  Teil 3: Abwasservorreinigung

  Teil 4: Vorklärung

  Teil 5: Abwasserbehandlung in Teichen

  Teil 6: Belebungsverfahren

  Teil 7: Biofilmreaktoren

  Teil 8: Schlammbehandlung und -lagerung

  Teil 9: Geruchsminderung und Belüftung

  Teil 10: Sicherheitstechnische Baugrundsätze

  Teil 11: Erforderliche allgemeine Angaben

  Teil 12: Steuerung und Automatisierung

  Teil 13: Chemische Behandlung - Abwasserbehandlung durch Fällung/Flockung

  Teil 14: Desinfektion

  Teil 15: Messung der Sauerstoffzufuhr in Reinwasser in Belüftungsbecken von Belebungsanlagen

  Teil 16: Abwasserfiltration 1)

ANMERKUNG Für Anforderungen an Pumpanlagen auf Kläranlagen, ursprünglich vorgesehen als Teil 2
�Abwasserpumpanlagen", siehe EN 752-6 �Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Teil 6: Pumpanlagen".

Die Teile EN 12255-1, EN 12255-3 bis EN 12255-8 sowie EN 12255-10 und EN 12255-11 werden als
europäisches Normenpaket gemeinsam gültig (Resolution 232/2001).

Diese Europäische Norm ist auf allgemeine Baugrundsätze beschränkt. Besondere Normen für besondere
Baugrundsätze der Teile von Kläranlagen sind in anderen Teilen enthalten.

                                                     

1) in Vorbereitung
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