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Die Europaische Norm EN 12255-5 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik‘ (Sekretariat DIN) des Euro-
péischen Komitees fiir Normung (CEN) erarbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Klaranlagen — Allgemeine Verfahren“ (WG 42) (Sekretariat BSI) des
CEN/TC 165 durchgefiihrt. Fir Deutschland war der ArbeitsausschuB V 36/UA 2/3 ,Abwasserbehandiungsanlagen®
(CEN/TC 165/WG 42 und 43) an der Bearbeitung beteiligt.

Die Normenreihe EN 12255 ,Klaranlagen® wird voraussichtlich aus 15 Teilen bestehen (siehe Vorwort EN 12255-5).

Die im Vorwort von EN 12255-5 genannten Titel der einzelnen Teile entsprechen den Titeln der bereits verdffentlichten
Norm-Entwiirfe bzw. sind Arbeitstitel und kdnnen von den Titeln der Normen geringfligig abweichen.

Dariiber hinaus wird in allen Teilen der Europaischen Normenreihe EN 12255 in den Titeln der jeweiligen deutschen
Sprachfassung im Hauptelement zukiinftig der Begriff ,Klaranlagen“ verwendet.

Der Entwurf zu EN 12255-5 war als E DIN 19569-105 : 1996-03 veroffentlicht worden.

Einige Teile der Normenreihe EN 12255 werden als Europaisches Normenpaket gemeinsam giltig werden.

Von der Paketbildung sind die folgenden Normen betroffen:

EN 12255-1, EN 12255-3 bis EN 12255-8, EN 12255-10 und EN 12255-11 (vgl. Vorwort EN 12255-5).

Datum der Zuriickziehung (dow) entgegenstehender nationaler Normen ist 2001-12-31 (Resolution BT 152/1998).

In einem Normenpaket werden Europdische Normen zusammengefaBt, die zueinander in Beziehung stehen. Eine
Querverbindung kann u. a. aufgrund der Notwendigkeit zur gemeinsamen Anwendung bestehen oder dadurch gegeben
sein, daB eine Gruppe entgegenstehender nationaler Normen abzudecken ist.

Die Paketbildung ist aber auch unter dem Aspekt der Verpflichtung zur Ubernahme von CEN/CENELEC-Normen
durch die CEN-Mitglieder und der damit verbundenen Zuriickziehung entgegenstehender nationaler Normen (CEN/
CENELEC-Geschéftsordnung) von Bedeutung.

Die in einem Normenpaket zusammengefaBten Europdischen Normen sind spétestens bis zu einem vorab festgelegten
Datum der Zuriickziehung (dow) zu veréffentlichen.

Die bereits vor diesem Zeitpunkt fertiggesteliten und veréffentlichten Europaischen Normen des Paketes werden in
das nationale Normenwerk ibernommen. Sie gelten bis zum Datum der Zuriickziehung parallel zu entsprechenden
nationalen Normen.

Erst mit dem Erreichen des Datums der Zuriickziehung sind die Europédischen Normen des Normenpaketes in das
nationale Regelwerk zu ibernehmen, indem ihnen der Status von nationalen Normen gegeben wird. Entgegenstehende
nationale Normen sind dann zuriickzuziehen.

Die einzelnen Teile der Normenreihe EN 12255 sind inhaltlich anders konzipiert als die deutschen Normen der
Reihe DIN 19569, so daf8 durchaus mehrere Teile dieser Reihe durch einen Teil der Européischen Norm beriihrt werden
kénnen.

Der Normungsumfang der Européischen Normenreihe EN 12255 ,Klaranlagen“ deckt nicht alle Festlegungen ab, die in
den nationalen Normen der Reihe DIN 19569 ,Kldranlagen — Baugrundsétze fiir Bauwerke und technische Aus-
rustungen“ enthalten sind.
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Der ArbeitsausschuB V 36 plant daher die Erarbeitung von MaB- und Restnormen zu den folgenden Themenkreisen:
— Rechteckbecken als Absetzbecken

— Rechteckbecken als Sandfénge

— Rundbecken als Absetzbecken

— Tropfkérper mit Drehsprengern

— Tropfkérperfullungen

— Rechenbauwerke mit geradem Rechen

— Ablaufsysteme in Absetzbecken

— Besondere Baugrundsétze fiir Einrichtungen zum Abtrennen und Eindicken von Feststoffen

— Besondere Baugrundsétze fiir Einrichtungen zur aeroben biologischen Abwasserreinigung

— Besondere Baugrundsétze fiir Anlagen zur aeroben Behandlung von Abwasser

— Besondere Baugrundsétze fur Anlagen zur Abwasserreinigung mit Festbettfiltern

— Besondere Baugrundsétze fir Anlagen zur Klarschlammentwésserung

— Besondere Baugrundsétze fiir Anlagen zur Trocknung von Kléarschlamm

Die Unterschiede in Planung und Bau von Kléranlagen in Europa haben zu einer Vielzahl von Anlagenausfiihrungen

gefiihrt. Diese Norm enthélit grundsatzliche Angaben zu den Anlagenausfiihrungen; sie beschreibt jedoch nicht alle Einzel-
heiten jeder Ausfiihrungsart.

Die in den Literaturhinweisen aufgefiihrten Unterlagen enthalten Einzelheiten und Hinweise, die im Rahmen dieser Norm
verwendet werden kénnen.

Diese Zusammenstellung von in den Mitgliedslandern veréffentlichten, herausgegebenen und angewendeten Dokumenten
war zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm aktuell, sollte jedoch nicht als volistdndig angesehen werden.
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processes

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 13. August 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiilien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Koénigreich.
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