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Ortsfeste Loschanlagen —

Bauteile fiir Sprinkler- und Spruhwasseranlagen —
Teil 2: Nassalarmventile mit Zubehor;

Deutsche Fassung EN 12259-2:1999/A2:2005

Fixed firefighting systems —

Components for sprinkler and water spray systems —
Part 2: Wet alarm valve assemblies;

German version EN 12259-2:1999/A2:2005

Installations fixes de lutte contre 'incendie —

Composants des systemes d’extinction du type sprinkleur et a pulvérisation d’'eau —
Partie 2 : Systémes de clapet d’alarme sous eau;

Version allemande EN 12259-2:1999/A2:2005
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DIN EN 12259-2/A2:2006-02

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2006-02-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach Veroéffentlichung der Fundstelle
dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Die Anderung A2 der Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekampfungsanlagen (Sekretariat: BSI, GroRbritannien) erarbeitet und wird auf nationaler Ebene vom
Arbeitsausschuss (AA) ,Wasserldschanlagen und Bauteile” (NA 031-03-03) des FNFW betreut.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12259-2:2001-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Abschnitt 2 wird der Verweis auf ISO 7-1 gestrichen;

b) die Abschnitte 4.4.1.1 bis 4.4.1.3,4.4.3.2, 45, 4.6.5.1,4.6.5.2,4.7,4.9.7, 5.5, 6.1 und Tabelle 1 werden
vollstandig ersetzt;

c) Anhang N wird erganzt.
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EUROPAISCHE NORM EN 12259-2:1999/A2
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE November 2005

ICS 13.220.20; 13.320

Deutsche Fassung

Ortsfeste Loschanlagen —
Bauteile fur Sprinkler- und Spriuhwasseranlagen —
Teil 2: Nassalarmventile mit Zubehor

Fixed firefighting systems — Installations fixes de lutte contre I'incendie —
Components for sprinkler and water spray systems — Composants des systemes d'extinction du type sprinkleur
Part 2: Wet alarm valve assemblies et a pulvérisation d'eau —

Partie 2 : Systémes de clapet d'alarme sous eau

Diese Anderung A2 modifiziert die Europaische Norm EN 12259-2:1999. Sie wurde vom CEN am 19. Oktober 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Anderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Anderung, einzufligen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Anderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12259-2:1999/A2:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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