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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12274-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-09 AA „Oberflächen-
behandlung/-schutz (SpA CEN/TC 227/WG 2)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12274-3:2002-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der englische Titel wurde von „Slurry Seal“ in „Slurry Surfacing“ geändert und damit ein redaktioneller 
Fehler behoben; 

b) die in 3.5 angegebene Anforderung, das Mischgut für Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise 
brechen zu lassen, wurde entfernt, da es sich dabei um einen technischen Fehler handelte. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12274-3: 2002-04 
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ICS 93.080.20 Ersatz für EN 12274-3:2002
Deutsche Fassung  Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise — Prüfverfahren — Teil 3: Konsistenz von Bitumenschlämmen  

Slurry surfacing — Test methods — Part 3: Consistency  Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai — Partie 3: Consistance 
Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. November 2017 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    
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