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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm wurde vom SC 1 ,Hochleistungskeramik-Verbundwerkstoffe* des Technischen
Komitees CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Zu EN 12289 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachéffentlichkeit kein Interesse
an diesem Normungsthema bekundet wurde.

Anderungen

Gegentiber DIN V ENV 12289:1996-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Umwandlung der Vornorm in eine Norm;

b) umfangreiche redaktionelle Uberarbeitung.

Frithere Ausgaben

DIN V ENV 12289: 1996-10
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EUROPAISCHE NORM EN 12289
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2005

ICS 81.060.30 Ersatz fir ENV 12289:1996

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Mechanische Eigenschaften von keramischen
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur —
Bestimmung der Schereigenschaften in der Ebene

Advanced technical ceramics — Mechanical properties of Céramiques techniques avancées — Propriétés
ceramic composites at ambient temperature — mécaniques des céramiques composites a température
Determination of in-plane shear properties ambiante — Détermination des caractéristiques en

cisaillements plan

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Mai 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12289:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12289:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12289:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungs-
keramik® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt ENV 12289:1996.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 12289:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Bedingungen zur Bestimmung der Schereigenschaften in der Ebene von
endlosfaserverstarkten Verbundwerkstoffen mit keramischer Matrix bei Umgebungstemperatur fest.

Dieses Verfahren ist auf endlosfaserverstarkte Verbundwerkstoffe mit keramischer Matrix mit bidirektionaler
(2D) und dreidirektionaler (xD, mit 2 < x < 3) anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von Priifmaschinen flir statische einachsige Bean-
spruchung — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Priifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtungen
(ISO 7500-1:2004)

ISO 3611, Micrometer callipers for external measurement

3 Begriffe und Symbole

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe und Symbole.

3.1
Anfangsquerschnittsflache, 4

Flache des Probekoérperquerschnitts in der 2-3-Ebene zwischen den beiden Kerbgriinden (siehe Bild A.1)

3.2

Messzone

Teil des Probekorpers in der 1-2-Ebene zwischen den Kerbgriinden, in dem ein gleichférmiges Scherfeld
angenommen wird (siehe Bild A.1)

ANMERKUNG Im Allgemeinen wird aus praktischen Griinden angenommen, dass dieses Scherfeld auf jeder Seite der
Anfangsquerschnittsflache mit + 2 mm in der Langsachse des Probekdrpers vorhanden ist.

3.3

Scherdehnung in der Ebene,,z
Winkeladnderung einer urspringlich im rechten Winkel parallel zu den Richtungen 1 und 2 stehenden Menge
von Linien als Folge der Kraftanwendung

3.4
Scherspannung in der Ebene, @
Quotient aus aufgebrachter Kraft und Querschnittsflache

3.5
Scherfestigkeit in der Ebene, @2,m
Quotient aus maximal aufgebrachter Kraft und Querschnittsflache

3.6

Proportionalitatsverhaltnis oder pseudoelastischer Schermodul, Gp4,

elastischer Schermodul G;»

Anstieg des linearen Abschnittes der Scherspannungs-Scherdehnungs-Kurve, falls vorhanden
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