DEUTSCHE NORM August 1996

Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Rohre und Formstiicke aus glasfaserverstarkten ‘N
duroplastischen Kunststoffen (GFK)

Priifverfahren zur Feststellung der Dichtigkeit der Wand unter Kurzzeit-Innendruck
Deutsche Fassung EN 1229 : 1996 EN 1229

=

ICS 23.040.20; 23.040.45
Deskriptoren: Kunststoff, Rohrleitungssystem, Formstiick, Duroplast, Priifverfahren

Plastics piping systems —

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings —

Test methods to prove the leaktightness of the wall under short-term internal pressure;
German version EN 1229 : 1996

Systémes de canalisations en plastique —

Tubes et raccords en plastique thermodurcissable renforcé de verre (PRV) —

Méthode d’essai pour établir I'étanchéité de la paroi sous une pression interne a court terme;
Version allemande EN 1229 : 1996

Die Europdische Norm EN 1229 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Natidnales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird Uber den Koordinierungsausschu8 des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Européischen Norm war seitens DIN folgendes Arbeitsgremium
beteiligt:

FNK-AA 505.1 “Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen”
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