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Arbeitsplatzatmosphére —
Kurzzeitprifréhrchen-MeBeinrichtungen DIN
Anforderungen und Priifverfahren
Deutsche Fassung EN 1231 ; 1996 EN 1231
ICS 13.040.30 Ersatz far
- . . - o DIN 33882-1 : 1990-12
Deskriptoren:  Arbeitsplatzatmosphére, Prufrdhrchen, MeBeinrichtung, Anforderung, und
Prafverfahren DIN 33882-2 : 1992-04

Workplace atmospheres — Short term detector tube measurement systems —
Requirements and test methods;
German version EN 1231 : 1996

Air des lieux de travail — Systemes de mesurage par tube détecteur a court terme —
Exigences et méthodes d’essai;
Version allemande EN 1231 : 1996

Die Européaische Norm EN 1231 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 1231 wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Allgemeine Anforderungen
an MeBverfahren” (Sekretariat: Deutschland) des Technischen Komitees 137 “Bewertung der
Belastung am Arbeitsplatz” (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen Komitees flr
Normung (CEN) erarbeitet. Von deutscher Seite war an den Arbeiten der AusschuB Gefahr-
stoffe/Arbeitsschutz im DIN beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 33882-1 : 1990-12 und DIN 33882-2 : 1992-04 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:
a) Europaische Norm libernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 33882-1: 1990-12
DIN 33882-2: 1992-04
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EUROPAISCHE NORM EN 1231
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 1996

ICS 13.040.30

Deskriptoren: Immission, Luft, Qualitét, Atmosphare, Arbeitsraum, Unfallverhiitung, Messung, Konzentration, chemisches Ele-
ment, MeBempfanger, Rohr, Pumpe, Anforderung, Priifung, Prifbedingung, Festigkeit, Thermostabilitat, Packen

Deutsche Fassung

Arbeitsplatzatmosphére

Kurzzeitprufréhrchen-Me Beinrichtungen
Anforderungen und Prifverfahren

Workplace atmospheres — Short term detec-  Air des lieux de ftravail — Systemes de
tor tube measurement systems — Require-  mesurage par tube détecteur a court terme —
ments and test methods Exigences et méthodes d’'essai

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-11-25 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die
Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 1231 : 1996 D
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