DEUTSCHE NORM Mai 1996

. Rahp\enspe.zifikation: . —
Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder auf DIN
beiden Seiten ohne metallisierte Locher -
Deutsche Fassung EN 123100 : 1992/A1 : 1995 EN 123100/A1
ICS 31.180 Anderung zu

DIN EN 123100 :1992-11
Deskriptoren: Rahmenspezifikation, Leiterplatte, Qualititssicherung, Leiterbild

Sectional specification: Single and double sided printed boards with plain
holes;
German version EN 123100 :1992/A1:1995

Spécification intermédiaire: Cartes imprimées simples et doubles faces a trous

non métallisés;
Version allemande EN 123100:1992/A1:1995

Die Europédische Norm EN 123100:1992/A1:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Fiir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 661 “Gedruckte Schaltungen”
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustindig.

Fortsetzung 5 Seiten EN
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EUROPAISCHE NORM EN 123100/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1995

ICS 31.180

Deskriptoren: Leiterplatten, eine und beide Seiten, ohne metallisierte Locher, Priiflinge, Befahigungspriifung,
Gutekonformitatskontrolien, Priifbilder

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation:
Leiterplatten mit Leiterbildern auf einer oder
auf beiden Seiten ohne metallisierte Locher

Sectional Specification: Spécification intermédiaire:
Single and double sided printed boards Cartes imprimées simples et doubles
with plain holes faces a trous non métallisés

Diese Anderung At modifiziert die Europdische Norm EN 123100:1992; sie wurde von CENELEC am
1995-07-04 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéiftsordnung
zu erfilien, in der die Bedingungen tfestgelegt sind, unter denen dieser Anderung ohne jede Anderung
der Status ener nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindhche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentraisekretanat oder ber jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhiltlich.

Diese Anderung besteht in drer offizielien Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung
in seine Landessprache gemacht und dem Zentraisekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen
Status wie die otfizielien Fassungen.

CENELEC-Muitgheder sind die nautionalen etektrotechnischen Komitees von Belgien, Dinemark,
Deutschland, Finniand, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

Europadisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussel

¢ 1995 Das Copyright 1st den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten
Ref. Nr. EN 123100:1992/A1:1995 D
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