DEUTSCHE NORM August 2017

DIN EN 12312-12

=
Z

ICS 49.100 Ersatz fir
DIN EN 12312-12:2009-08

Luftfahrt-Bodengerite -

Besondere Anforderungen -

Teil 12: Trinkwasser-Servicegeriite;

Deutsche und Englische Fassung EN 12312-12:2017

Aircraft ground support equipment -

Specific requirements -

Part 12: Potable water service equipment;
German and English version EN 12312-12:2017

Matériel au sol pour aéronefs -

Exigences particulieres -

Partie 12: Matériel d’alimentation en eau potable;
Version allemande et anglaise EN 12312-12:2017

Gesamtumfang 38 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

| . W
IJUL-LII ] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, Pl .
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. W;NW din. de Docu m#"{"#”ﬂ“"ﬂ” H}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin beuth.de
ww.beut 2584357

Full document details: DIN EN 12312-12:2017-08



http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12312-12-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12312-12-2017-08

DINEN 12312-12:2017-08

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses  Dokument (EN 12312-12:2017) wurde vom  Technischen  Komitee @ CEN/TC 274
JLuftfahrt-Bodengerate (Sekretariat: DIN, Deutschland) des Europdischen Komitees fiir Normung (CEN)
erarbeitet. Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss ist NA 131-08-01 AA
JLuftfracht und Bodengerate“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. sind die europidischen Luft- und
Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu
tberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung
hinzugefiigt.

Diese Europdische Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,in (inch)“ und ,lb",
die in Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung
dieser Einheiten im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes liber Einheiten
im Messwesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm

1b kg 11b=0,453592 37 kg

Die vorliegende Norm ist Teil einer Reihe, in der die besonderen Anforderungen fiir unterschiedliche
Luftfahrt-Bodengerate behandelt werden.

EN 12312, Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderungen besteht derzeit aus:

— Teil 1: Fluggasttreppen

— Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge

— Teil 3: Férderbandwagen

— Teil 4: Fluggastbriicken

— Teil 5: Betankungseinrichtungen fiir Luftfahrzeuge

— Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgeridte
— Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgerdite

— Teil 8: Wartungstreppen und -biihnen

— Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

— Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter

— Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhdnger fiir lose Ladung

— Teil 12: Trinkwasser-Servicegeridte
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— Teil 13: Toiletten-Servicegerdite

— Teil 14: Behinderten-Transportgerdte

— Teil 15: Gepdck- und Gerdte-Schlepper

— Teil 16: Luftstartgerdte

— Teil 17: Klimatisierungsanlagen

— Teil 18: Stickstoffgerdte oder Sauerstoffgerdte

— Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstiitzen

— Teil 20: Ausriistung zur Bodenstromversorgung

Die allgemeinen Anforderungen fiir Luftfahrt-Bodengerite sind in den Normen der Reihe EN 1915
enthalten.

EN 1915, Luftfahrt-Bodengerdte — Allgemeine Anforderungen besteht derzeit aus:

— Teil 1: Grundlegende Sicherheitsanforderungen
— Teil 2: Standsicherheits- und Festigkeitsanforderungen, Berechnungen und Priifverfahren
— Teil 3: Schwingungsmessverfahren und -minderung

— Teil 4: Ldrmmessverfahren und -minderung

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12312-12:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Einleitung wurde hinsichtlich der Abweichung von den empfohlenen Kriterien aktualisiert;

b) der Anwendungsbereich wurde iliberarbeitet, um verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
abzudecken;

c) Abschnitt 2, Normative Verweisungen, wurde aktualisiert;

d) die Liste der Gefdhrdungen wurde iiberarbeitet, um Gefidhrdungen durch Verkehr und Instandsetzung
auszuschliefien, und in Anhang A verschoben;

e) Abschnitt5, Sicherheitsanforderungen und/oder mafinahmen, wurde vollstindig iiberarbeitet und
geandert;

f) 6.1, Kennzeichnung und 6.2, Zusdtzliche Kennzeichnung, wurden geandert;
g) Abschnitt 7, Nachweis der Anforderungen, wurde aktualisiert;

h) AnhangA, Beispiele fiir Trinkwasser-Servicegerdte, wurde geloscht und durch einen vollstindig
liberarbeiteten Anhang A, Liste der Gefdhrdungen, ersetzt;

i) der auf die Maschinenrichtlinie 98/37/EG Bezug nehmende Anhang ZA wurde durch Anhang ZA ersetzt,
der auf die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Bezug nimmt.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12312-12:2003-05, 2009-08
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 12312-12
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2017

ICS 49.100 Ersatz fiir EN 12312-12:2002+A1:2009

Deutsche Fassung

Luftfahrt-Bodengerate —
Besondere Anforderungen —
Teil 12: Trinkwasser-Servicegerate

Aircraft ground support equipment — Matériel au sol pour aéronefs —
Specific requirements — Exigences particulieres —
Part 12: Potable water service equipment Partie 12: Matériel d’alimentation en eau potable

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Februar 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12312-12:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12312-12:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 274 ,Luftfahrt -
Bodengeréate“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12312-12:2002+A1:20009.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen

der EU-Richtlinie 2006/42 /EG fiir Maschinen.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2006/42/EG fiir Maschinen siehe informativen Anhang ZA, der
Bestandteil dieses Dokuments ist.

EN 12312, Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderungen besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Fluggasttreppen

— Teil 2: Catering-Hubfahrzeuge

— Teil 3: Férderbandwagen

— Teil 4: Fluggastbriicken

— Teil 5: Betankungseinrichtungen fiir Luftfahrzeuge

— Teil 6: Enteiser und Enteisungs-/Vereisungsschutzgerdte

— Teil 7: Luftfahrzeug-Schleppgeriite

— Teil 8: Wartungstreppen und -biihnen

— Teil 9: Container-/Paletten-Hubfahrzeuge

— Teil 10: Container-/Paletten-Transfer-Transporter

— Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhdnger fiir lose Ladung
— Teil 12: Trinkwasser-Servicegerdte (das vorliegende Dokument)
— Teil 13: Toiletten-Servicegerdite

— Teil 14: Behinderten-Transportgerdte

— Teil 15: Gepdck- und Gerdteschlepper
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— Teil 16: Luftstartgerdte

— Teil 17: Klimatisierungsanlagen

— Teil 18: Stickstoffgerdte oder Sauerstoffgerdte

— Teil 19: Flugzeugheber, Radwechselheber und hydraulische Heckstiitzen
— Teil 20: Ausriistung zur Bodenstromversorgung

Anhang A ist normativ.

Gegeniiber der vorherigen Ausgabe EN 12312-12:2002+A1:2009 wurden folgende wesentliche Anderungen
vorgenommen:

a) Anderung A1:2009 wurde eingearbeitet;
b) die Einleitung wurde hinsichtlich der Abweichung von den empfohlenen Kriterien aktualisiert;

c) der Anwendungsbereich wurde {iberarbeitet, um verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
abzudecken;

d) Abschnitt 2, Normative Verweisungen wurde aktualisiert;

e) die Liste der Gefdhrdungen wurde tiberarbeitet, um Gefidhrdungen durch Verkehr und Instandsetzung
auszuschliefien, und in Anhang A verschoben;

f) Abschnitt 5, Sicherheitsanforderungen und/oder -mafsSnahmen, wurde vollstindig lberarbeitet und
gedndert;

g) 6.1, Kennzeichnung und 6.2, Zusdtzliche Kennzeichnung, wurden geandert;
h) Abschnitt 7, Nachweis der Anforderungen, wurde aktualisiert;

i) AnhangA, Beispiele fiir Trinkwasser-Servicegerdite, wurde geloscht und durch einen vollstindig
liberarbeiteten Anhang A, Liste der Gefdhrdungen, ersetzt;

j)  der auf die Maschinenrichtlinie 98/37/EG Bezug nehmende Anhang ZA wurde durch Anhang ZA ersetzt,
der auf die neue Maschinenrichtlinie 2006 /42 /EG Bezug nimmt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europdische Norm legt Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie
einige Funktions- und Leistungsanforderungen fiir Trinkwasser-Servicegerite fest, die fiir den Service an
allen iiblicherweise im zivilen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugen bestimmt sind.

Bei der Festlegung der Mindestanforderungen wurde besonders darauf geachtet, Trinkwasser-Servicegerate
in erster Linie sicher, gebrauchstauglich, 6konomisch und zweckdienlich zu gestalten. Abweichungen sollten
nur dann erfolgen, wenn sorgfiltige Priifung, ausgiebige Untersuchungen, eine Risikobeurteilung und
langerer Probebetrieb stattgefunden, und sich dadurch alternative Losungen oder Bedingungen als
anwendbar herausgestellt haben. Solche Abweichungen fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm
und der Hersteller sollte in der Lage sein, eine gleichwertige Schutzklasse nachzuweisen.

Diese Europdische Norm ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Interessentengruppen von Relevanz, die die
Marktakteure im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen,
Marktaufsicht usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten
interessierten Kreise) festgeschriebenen Sicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofle Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z.B. Gewerkschaften, Organisationen flir Personen mit
spezifischen Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter (kleine, mittlere und grofde Unternehmen) z. B. fiir Wartungstatigkeiten;
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Mdéglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung
dieses Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefihrdungssituationen und
Gefdhrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Flr Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt:
Wenn die Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A oder Typ-B-Normen
abweichen, haben die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen
Normen. Abweichungen von Anforderungen fallen nicht unter die von dieser Norm gegebene Annahme der
Konformitat.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die technischen Anforderungen zur Minimierung der in Abschnitt 4
aufgelisteten Gefahrdungen fest, die bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Trinkwasser-
Servicegerdten bei vorgesehener Verwendung, einschliefllich vom Hersteller verniinftigerweise
vorhersehbarer Fehlanwendung auftreten konnen, wenn diese in Ubereinstimmung mit den Anweisungen
des Herstellers oder seines Beauftragten ausgefiihrt werden. Sie beriicksichtigt auch einige Anforderungen,
die von offiziellen Stellen, den Herstellern von Luftfahrzeugen und Bodengeraten (GSE, en: ground support
equipment) sowie Luftverkehrs- und Abfertigungsgesellschaften als wesentlich erachtet wurden.

Diese Europaische Norm gilt fiir:

a) selbstfahrende Trinkwasserfahrzeuge;

b) schleppbare Trinkwasserfahrzeuge;

c) bewegliche Teile von vorfeldintegrierten Systemen,

die fiir den Service an Luftfahrzeugen konzipiert und dafiir bestimmt sind, unter den Bedingungen nach
EN 1915-1:2013, Abschnitt 1 eingesetzt zu werden.

Es werden keine zusatzlichen Festlegungen zu Liarm und Vibration aufgefiihrt, aufder denen in EN 1915-3
und EN 1915-4.

ANMERKUNG  EN1915-3 und EN 1915-4 behandeln die allgemeinen Larm- und Vibrationsanforderungen an
Bodengerate (GSE).

Dieser Teil von EN 12312 gilt nicht fiir Trinkwasser-Servicegerite, die vor der Veroffentlichung dieser Norm
durch CEN hergestellt wurden.

Dieser Teil von EN 12312 stellt bei Anwendung in Verbindung mit EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 und
EN 1915-4 die Anforderungen an Trinkwasser-Servicegerate bereit.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1837, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung

EN 1915-1:2013, Luftfahrt-Bodengerdite — Allgemeine Anforderungen — Teil 1: Grundlegende
Sicherheitsanforderungen

EN 1915-2, Luftfahrt-Bodengerdte —  Allgemeine  Anforderungen —  Teil 2:  Standsicherheits-  und
Festigkeitsanforderungen, Berechnungen und Priifverfahren

EN 1915-3, Luftfahrt-Bodengerdite — Allgemeine Anforderungen — Teil 3: Schwingungsmessverfahren
und -minderung

EN 1915-4, Luftfahrt-Bodengerdte — Allgemeine  Anforderungen — Teil 4: Ldrmmessverfahren
und -minderung

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stihle
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EN 12312-8, Luftfahrt-Bodengerdte — Besondere Anforderungen — Teil 8: Wartungstreppen und -biihnen

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

[SO 17775, Aircraft — Ground-service connections — Potable water, toilet-flush water and toilet drain

DIN 51130:2014-02, Priifung von Bodenbeldigen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft—
Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr — Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010 und EN 1915-1:2013 und
die folgenden Begriffe.

31
Trinkwasser-Servicegerit
Bodengerit fiir die Versorgung eines Luftfahrzeugs mit Trinkwasser mit Hilfe einer Pumpe

3.2
Trinkwasserfahrzeug
selbstfahrendes oder schleppbares Trinkwasser-Servicegerat

3.3
durchbrochenes Material
Flurbelag fiir Standflichen mit Offnungen, durch die selbsttitige Entwésserung und Reinigung méglich ist

4 Liste der Gefihrdungen

Die Liste der Gefdhrdungen (in Anhang A angegeben) basiert auf EN ISO 12100:2010 und enthdlt die
Gefahrdungen und Gefahrdungssituationen, soweit sie in dieser Europaischen Norm behandelt sind, die nach
einer Risikobeurteilung als signifikant fiir Trinkwasser-Servicegerate erkannt wurden und die Mafnahmen
zur Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erfordern. Nicht behandelt werden Risiken und Gefahrdungen,
die vom Verkehr sowie Instandsetzung ausgehen.

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -mafnahmen

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.1.1 Trinkwasser-Servicegerdte miissen den zutreffenden Anforderungen von EN 1915-1, EN 1915-2,
EN 1915-3 und EN 1915-4 entsprechen, soweit in dieser Norm nicht anders festgelegt. Sie miissen auch den
besonderen Anforderungen dieser Norm entsprechen.

Maschinen miissen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-/Risikominderungsmafinahmen dieses
Abschnitts entsprechen. Zusatzlich muss die Maschine nach den Grundsitzen der EN ISO 12100:2010 fiir
relevante, aber nicht signifikante Gefahrdungen, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, gestaltet
sein.

5.1.2 Standsicherheits- und Festigkeitsberechnungen miissen nach EN 1915-2 erfolgen.

5.1.3 Die Verbindung mit dem System des Luftfahrzeugs muss den Anforderungen nach ISO 17775
entsprechen.
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5.1.4 Bei Trinkwasserfahrzeugen, mit denen ein Befahren des 6ffentlichen Verkehrsraums beabsichtigt ist,
miissen Abmessungen, Gesamtmasse und andere Merkmale in Fahrstellung allen anzuwendenden
staatlichen Vorschriften entsprechen.

ANMERKUNG  Anzuwendende staatliche Vorschriften richten sich nach dem Einsatzflughafen.

5.1.5 Die Bodenfreiheit muss ohne Beeintrachtigung das Durchlaufen von zwei Flachen, die sich in einem
Winkel von +3° (5 %) schneiden, entweder im Briicken- oder Scheitelbereich, erlauben.

5.1.6 Die Hohe des Trinkwasserfahrzeugs muss die Versorgung der Luftfahrzeuge erlauben, fiir die es vom
Hersteller bestimmt ist (siehe 6.4).

Teile von Trinkwasserfahrzeugen, die bestimmungsgemaf? unter das Luftfahrzeug gefahren werden, sollten
nicht hoher als 1,60 m (63 in) iber dem Boden sein (siehe EN 1915-1:2013, Einleitung, f) — Vereinbarung).

5.1.7 Alle Teile des Wassersystems miissen aus Werkstoffen bestehen, die in Verbindung mit Trinkwasser
verwendet werden diirfen. Wird nichtrostender Stahl eingesetzt, muss dieser sdaurebestdndig wie Qualitat
Nr. 1.4404 nach EN 10088-1 sein. Alle inneren Oberflichen miissen gekiimpelt sein.

5.1.8 Selbstfahrende Trinkwasserfahrzeuge miissen mit einem Fahrerplatz ausgertistet sein.

5.1.9 Eine Arbeitsleuchte muss installiert sein, z. B. fiir den Anschluss von Schlauchen an das Luftfahrzeug
wahrend der Nachtabfertigung. Gestaltung und Anbringung der Leuchte miissen EN 1837 entsprechen. Der
Lichtstrom der Lampe muss mindestens 250 Im betragen.

5.1.10 Das Befiillen der Tanks des Trinkwasserfahrzeugs sollte, wenn moglich, vom Boden ausgefiihrt
werden, ohne auf das Fahrzeug zu steigen. Samtliche Schlauchverbindungen, Ventile und Bedienelemente

miissen vom Boden zuganglich sein.

Wenn es erforderlich ist, auf das Fahrzeug zu steigen, sind Geldnder nach EN 1915-1:2013, 5.13.2,
einzubauen.

5.1.11 Der Arbeitsplatz des Bedieners muss einen Boden mit dauerhaft rutschhemmender Oberflache
aufweisen, deren Klasse der Rutschhemmung mindestens R 11 betragt.

Die Klasse der Rutschhemmung ist nach DIN 51130:2014-02, Tabelle 3, zu messen.

5.2 Tanks

5.2.1 Zur Erleichterung der Reinigung und Desinfektion miissen Tanks folgende Eigenschaften aufweisen:
a) alle innen gelegenen Anschliisse, Schweifdndhte, Verbindungen und Nieten miissen geglattet sein;

b) zylindrische Tankenden miissen eine konvexe Form aufweisen;

c) alleinnen liegenden Ecken miissen mit einem Radius von mindestens 10 mm (0,4 in) gerundet sein;

d) der Tankboden muss ein Gefille von mindestens 1° zum Abfluss hin haben.

ANMERKUNG  Tanks kdnnen mit einer Isolierung und/oder Heizung ausgeriistet sein, um das Wasser vor Frost zu
schiitzen.

Eine leicht ablesbare, gegen mechanische Beschddigung geschiitzte Inhaltsanzeige muss angebracht sein.

5.2.2 Wenn das Fassungsvermodgen 10001 iberschreitet, miissen innerhalb des Tanks Schwallwinde
vorhanden sein, um ein Schwappen des Inhalts wahrend der Fahrt des Trinkwasserfahrzeugs zu verhindern.
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