DEUTSCHE NORM November 1999

Abdichtungsbahnen DIN
Teil 1: Bitumenbahnen fur Dachabdichtungen -
Bestimmung des Schalwiderstandes der Fligendhte -
Deutsche Fassung EN 12316-1 : 1999 EN 1231 6 1

ICS 91.100.50

Flexible sheets for waterproofing — Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing — Determination of peel resistance of joints;
German version EN 12316-1 : 1999

Feuilles souples d’étanchéité — Partie 1: Feuilles d’étanchéité de toiture
bitumineuses — Détermination de la résistance au pelage des joints;
Version allemande EN 12316-1 : 1999

Die Européische Norm EN 12316-1 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen, Unterkomitee SC 1
+Bitumenbahnen” (Sekretariat: Deutschland), erarbeitet worden.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB8 im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als
SpiegelausschuB3 zu CEN/TC 254/SC 1 eingesetzte ArbeitsausschufB 02.10.00 ,Dach- und Dichtungsbahnen®.

Diese Européische Norm ist It. BeschluB des Technischen Biiros des Europédischen Komitees fiir Normung C88/1998
(Referenz-Resolution 126/1991) Bestandteil eines bis 2001-09 befristeten Paketes Europaischer Normen fiir
Bitumenbahnen flir Dachabdichtungen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Européische Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hin-
gewiesen:

EN 10002-2 siehe DIN EN 10002-2

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10002-2
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Prifung der KraftmeBeinrichtungen von Zugprifmaschinen;
Deutsche Fassung EN 10002-2 : 1991

Fortsetzung 5 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. « Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, Faf Mr. Dlm

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. ’ .
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EUROPAISCHE NORM EN 12316-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1999

ICS 91.100.50

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen

Teil 1: Bitumenbahnen fur Dachabdichtungen
Bestimmung des Schalwiderstandes der Flgenéhte

Flexible sheets for waterproofing — Part 1:Bitumen Feuilles souples d'étanchéité — Partie 1: Feuilles
sheets for roof waterproofing — Determination of peel d’étanchéité de toiture bitumineuses — Détermination
resistance of joints de la résistance au pelage des joints

Diese Européische Norm wurde von CEN am 13. August 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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