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Workplace atmospheres —

Pumps for personal sampling of chemical agents —
Requirements and test methods;

German version EN 1232 : 1997

Air des lieux de travail —

Pompes pour I'échantillonnage individuel des agents chimiques —
Exigences et méthodes d’'essai;

Version allemande EN 1232 : 1997

Die Européische Norm EN 1232 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 1232 wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Aligemeine Anforde-
rungen an MeBverfahren” (Sekretariat: Deutschland) des Technischen Komitees 137
“Bewertung der Belastung am Arbeitsplatz” (Sekretariat: Deutschland) des Europaischen
Komitees flir Normung (CEN) erarbeitet. Von deutscher Seite war an den Arbeiten der
Arbeitsausschufl Gefahrstoffe/Arbeitsschutz (AGSA) im DIN beteiligt.
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EUROPAISCHE NORM EN 1232
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1997

ICS 13.040.30; 23.080

Deskriptoren:  Luft, Qualitat, Immission, Arbeitsraum, Probeentnahme, Konzentration, chemische Verbindung, Pumpe,
Eigenschaft, Anforderung, Priifung, Prifbedingung, Aussage, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Arbeitsplatzatmosphéare
Pumpen fur die personenbezogene Probenahme

von chemischen Stoffen
Anforderungen und Prifverfahren

Workplace atmospheres — Pumps for per-  Air des lieux de travail — Pompes pour

sonal sampling of chemical agents —  I'échantillonnage individuel des agents

Requirements and test methods chimiques — Exigences et méthodes
d’essai

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-19 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franz@sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 137 “Bewertung der Belastung am Arbeitsplatz” erar-
beitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm mufB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mus-
sen bis August 1997 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu tibernehmen:

Belgien, Déipemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Zur Bestimmung der Konzentration von chemischen Stoffen in der Arbeitsplatzatmosphére werden viele verschiedene
Verfahren verwendet. Eines dieser Verfahren besteht aus einer Pumpe und einem Probenahmekopf, die mit einem beweg-
lichen Schlauch miteinander verbunden sind. Die Luft wird durch den Probenahmekopf gesaugt, und die chemischen
Stoffe werden z. B. auf einem Filter, in einem Sorptionsréhrchen, einem Langzeitprifréhrchen oder einer Gaswaschflasche
gesammelt. Die Pumpe und der Probenahmekopf werden an dem Arbeitnehmer so befestigt, daB sie die chemischen
Stoffe in dem Atembereich sammeln (personenbezogene Probenahme).

Das Luftvolumen, das von der Pumpe wahrend der Probenahmedauer angesaugt wird, ist eine der GroBen, die in die
Berechnung der Konzentration der chemischen Stoffe eingehen. Es ist deshalb wichtig, daB das Volumen der als Probe
genommenen Luft genau bestimmt wird. Da das Volumen der als Probe genommenen Luft von der Leistungsfahigkeit der
Pumpe abhangt, ist es wichtig, daB diese ausreichend sind, um diese Anforderungen zu erfullen.

Die Norm EN 482 “Arbeitsplatzatmosphére — Allgemeine Anforderungen an Verfahren zur Messung von chemischen Stof-
fen” legt allgemeine Leistungsanforderungen fir Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von chemischen Stoffen in
der Luft am Arbeitsplatz fest. Diese Leistungsanforderungen schlieBen die Hochstwerte flir die relative MeBunsicherheit
(eine Kombination von Prazision und systematischer MeBabweichung), die unter festgelegten Laborbedingungen
eingehalten werden mussen, ein. Zuséatzlich sollten die Verfahrenskenngréfien auch in einem gréeren Bereich von Umge-
bungseinfliissen eingehalten werden, die fiir die Arbeitsplatzbedingungen reprasentativ sind.

Der Beitrag der Probenahmepumpe zur Ungenauigkeit der Messung, muB so klein wie mdglich gehalten werden, damit die
MeBunsicherheit des MeBverfahrens nicht die Festlegungen in EN 482 (iberschreitet. Der Anwender einer Pumpe, die die
Anforderungen nach EN 1232 einhalt und in Verbindung mit einem pumpenbetriebenen Sammelréhrchen, das die Anfor-
derungen nach EN 1076 einhélt, verwendet wird, kann erwarten, dafB die Anforderungen von EN 482 unter Laborbedingun-
gen eingehalten werden.

Diese Norm sollte Hersteller und Benutzer von Pumpen fiir die personenbezogene Probenahme in die Lage versetzen,
einen gleichartigen Ansatz flr die Beurteilung der Leistungsanforderungen, die in EN 482 festgelegt sind, anzuwenden. Es
sollte hauptséchlich die Verantwortung des Herstellers sein, sicherzustellen, dal3 die Pumpe die Anforderungen in dieser
Europaischen Norm erflillt, einschlieBllich im Hinblick auf die Umgebungseinfliisse, von denen zu erwarten ist, daB sie die
Leistung beeinflussen.
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