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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12320:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschldge und Vorhangfassaden“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) Arbeitsgruppe 4
~ochlésser und Baubeschlage (Federfiihrung GroR3britannien)* unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-09-40 AA ,Schiésser und Baubeschlage®.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12320:2001-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Klassifizierung fir Korrosionsbestandigkeit in 4.4 und 5.4.1 wurde erweitert;

b) die Tabelle 2 flir Sicherheitsanforderungen wurde Uberarbeitet;

c) der Abschnitt 5 fir Prifverfahren wurde dem Abschnitt 4 fiir Anforderungen angepasst;

d) Bild 2 fir den Werkzeugsatz wurde aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13230: 2001-05
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EUROPAISCHE NORM EN 12320
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2012

ICS 91.190 Ersatz fur EN 12320:2001

Deutsche Fassung

Baubeschlage - Hangschlosser und Hangschlossbeschlage -
Anforderungen und Prufverfahren

Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Quincaillerie pour le batiment - Cadenas et porte-cadenas -
Requirements and test methods Exigences et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. August 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12320:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12320:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12320:2001.

Die Anderungen zum Vorgénger dieser Norm sind in folgender Aufzahlung aufgefiihrt:

— begrenzte manuelle Angriffspriifung

— Korrosionsbestandigkeit

— Tabelle 2, Sicherheitsanforderungen

— Widerstandsfahigkeit gegen Angriff durch Herausziehen des Zylinderkerns/Schliezylinders

— Anhang A, Probenahme und Priifabfolge

Die Prifverfahren sind ausfuhrlich festgelegt, um die Vergleichprazision in allen Prifstellen innerhalb Europas
sicherzustellen, und die Abnahmekriterien sind objektiv definiert, um die Einheitlichkeit der Bewertung
sicherzustellen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir mechanische Hangschldsser und Hangschlossbeschlage zur Verwendung in
Gebauden und fur den allgemeinen Gebrauch und legt die anzuwendenden Prifverfahren fest.

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Leistungsfahigkeit und weitere Anforderungen an
Festigkeit, Sicherheit, Dauerhaftigkeit, Leistung und Korrosionsbestandigkeit von Hangschléssern fest. Sie
legt eine Gebrauchsklasse, zwei Klassen fur die Dauerhaftigkeit, sechs Klassen fiur die
Korrosionsbestandigkeit und sechs Klassen fur die Sicherheit fest. Letztere basieren auf Leistungsprufungen,
in denen Angriffe simuliert werden.

In dieser Europaischen Norm ist eine begrenzte manuelle Angriffsprifung enthalten, da die maschinelle
Prifung nicht alle bekannten Moglichkeiten eines manuellen Angriffs nachbildet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1303:2005, Baubeschldge — Schliel3zylinder fiir Schiésser — Anforderungen und Priifverfahren
EN 1670:2007, Schlésser und Baubeschldge — Korrosionsbesténdigkeit — Anforderungen und Priifverfahren

EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fir
unlegierte Baustéhle

ISO 10899, High-speed steel two-flute twist drills — Technical specifications

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.141
Mitnehmer
Teil des Schlielmechanismus, der den Verriegelungsmechanismus betatigt

3.1.2

Stufensprung

Unterschied zwischen SchlieBmechanismen ahnlicher Bauart, der ausschliel3lich durch die bewegliche
Zuhaltung erreicht wird und sicherstellt, dass jeder SchlieBmechanismus nur durch den fiir ihn bestimmten
Schlissel betatigt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Anzahl der Stufenspriinge entspricht der Anzahl der theoretischen Spriinge nach Abzug
der vom Hersteller aufgrund technischer Zwange und der in Ubereinstimmung mit den Einschrankungen nach 4.5.1
unterdriickten Spriinge.

3.1.3

Uberfalle )
Teil des Hangschlossbeschlags, der tber die Ose gelegt wird
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314
SchlieBRmechanismus
Teil des Mechanismus, der den richtigen Schlussel erkennt

3.1.5

Verriegelungsmechanismus

Teil des Mechanismus, der durch den SchlieBmechanismus betatigt wird, um so das Hangschloss zu
verriegeln/entriegeln

3.1.6

Hangschloss

unabhangige Verriegelungsvorrichtung, bestehend aus Korper, SchlieBmechanismus, Verriegelungs-
mechanismus und Bugel

3.1.7

Hangschlossbeschlag

Vorrichtung, die an dem mit dem Hangschloss zu verschlieRenden Objekt angebracht ist, mit Ausnahme von
Kabeln und Ketten

3.1.8
Bugel
Teil des Hangschlosses, der durch den Beschlag gefiihrt wird und diesen sichert

3.1.9
Ose
Teil des Hangschlossbeschlags, durch den der Biigel des Hangschlosses gefiihrt wird

3.2 Symbole
Tabelle 1
Symbol Einheit Definition

d mm Blugeldurchmesser
F1 kN Druck-/Zugkraft am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus
F2 kN Zugkraft an Biigel oder Ose
F3 kN Schneidkraft an Biigel oder Ose
F4 kN hdchste mdgliche Druck-/Zugkraft am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus
h mm Hohe, aus der das Gewicht herabfallt (Schlagprifung)
M1 Nm Drehmoment am Schlissel zur Priifung der SchlieBung
M2 Nm Drehmoment am Zylinderkern/Verriegelungsmechanismus
M3 Nm Verdrehmoment an Biigel oder Ose

n Mindestanzahl der Stufenspriinge

t min Dauer der Bohr-/Sagefestigkeit

T °C Temperatur des Erzeugnisses fur die Schlagprifung

m g Fallmasse fir die Schlagprtfung
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4 Anforderungen

41 Allgemeines

Der Aufbau dieses Abschnitts spiegelt die Klassifizierung entsprechend Abschnitt 6 wider.

4.2 Gebrauchsklasse (erste Klassifizierungsstelle)

— Klasse 1: entsprechend den Anforderungen unter 5.2.

4.3 Dauerhaftigkeit (zweite Klassifizierungsstelle)

— Klasse 0: keine Anforderungen.
— Kilasse 1: 10 000 Zyklen.

Bei Prifung nach 5.3 muss die Betatigung des Hangschlosses mdglich sein.

Die Hangschlossbeschlage sind von der Dauerhaftigkeitsprifung ausgenommen.

4.4 Korrosionsbestandigkeit (dritte Klassifizierungsstelle)
Die Erzeugnisse sind nach EN 1670 zu klassifizieren.

— Kilasse 0: keine Korrosionsbestandigkeit festgelegt;

— Klasse 1: 24 h*1h-0h

— Klasse2: 48 h*1h-0h

— Klasse3: 96 h*1h/-0h

— Klasse 4: 240 h*1h/-0h

— Klasse 5: 480 h*1h-0h

Nach der Korrosionsprifung muss das Hangschloss bei einem Hoéchstdrehmoment von 2,5 Nm auf den
Schlissel betatigt werden kénnen.

Die Korrosionspriifung betrifft ausschlielich die Funktionsfahigkeit (nicht das duRere Erscheinungsbild).

4.5 Sicherheit (vierte Klassifizierungsstelle)

4.51 Allgemeines

Einige der Anforderungen kénnen durch ein Zertifikat und einen Prifbericht nach EN 1303 bestatigt werden.
In den Klassen 4, 5 und 6 darf es nicht moglich sein, den Schlissel zu entfernen, bevor der Blgel in

geschlossener Stellung verriegelt ist; der Schlissel darf in der gedffneten Stellung nicht entfernt werden
kénnen.

4.5.2 Mindestanzahl der Stufenspriinge
Hangschlosser missen eine Mindestanzahl » von Stufenspriingen aufweisen (Tabelle 2).

Fir ein mechanisches Hangschloss muss die hdchste Anzahl der Stufen auf gleicher Ebene 60 % betragen,
bei maximal zwei angrenzenden Ebenen und mindestens drei Ebenen.
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4.5.3 NachschlieBsicherheit von Schliisseln mit nur einem Stufensprung

Bei Prifung nach 5.5.2 darf es nicht moglich sein, das Hangschloss mit einem Schliissel zu betatigen, der von
dem richtigen Schlissel um eine Stufe abweicht, das heiflst mit dem diesem Schlissel ahnlichsten Schlissel.
Der ahnlichste Schlissel ist vom Hersteller entsprechend des Schllissel-Code-Systems zu bestimmen.

4.5.4 Widerstand gegen Krafteinwirkung am Zylinderkern oder Verriegelungsmechanismus

Bei Prufung nach 5.5.3 muss der Zylinderkern bzw. der Verriegelungsmechanismus einer Kraft F1 (Tabelle 2)
widerstehen.

4.5.5 Widerstand gegen das Drehmoment am Zylinderkern oder Verriegelungsmechanismus

Bei Prifung nach 5.5.4 muss der Zylinderkern bzw. der Verriegelungsmechanismus einem Drehmoment M2
(Tabelle 2) widerstehen.

4.5.6 Zugfestigkeit des Biigels oder der Ose

Bei Priifung nach 5.5.5 miissen Biigel und Ose jeweils einer Kraft F2 (Tabelle 2) widerstehen.

4.5.7 Verdrehfestigkeit des Biigels oder der Ose

Bei Priifung nach 5.5.6 miissen Biigel und Ose jeweils einem Drehmoment M3 (Tabelle 2) widerstehen.

4.5.8 Schneidfestigkeit des Biigels oder der Ose

Bei Priifung nach 5.5.7 miissen Biigel und Ose jeweils einer Kraft F3 (Tabelle 2) widerstehen.

4.5.9 Schlagfestigkeit des Hangschlosskorpers, des Biigels und der Ose bei niedriger Temperatur

Bei Priifung nach 5.5.8 miissen der Hangschlosskérper, der Biigel und die Ose, jeweils auf die Temperatur T
heruntergekuhlt, jeweils Schlagen mit einem Stahlstab der Masse m aus einer HOhe 4 widerstehen
(Tabelle 2).

4.5.10 Bohrfestigkeit des Hangschlosskorpers, des Biigels und der Ose

Bei Priifung nach 5.5.9 missen der Hangschlosskorper, der Biigel und die Ose jeweils fiir die Dauer t dem
Bohren widerstehen (Tabelle 2).

4.5.11 Sigefestigkeit des Hangschlosskorpers, des Biigels und der Ose

Bei Priifung nach 5.5.10 missen der Hangschlosskorper, der Biigel und die Ose jeweils fiir die Dauer ¢ dem
Sagen widerstehen (Tabelle 2).

4.5.12 Angriffswiderstand

Bei Prufung nach 5.5.11 muss das Hangschloss dem Einwirken von Gewalt mit Hilfe von Handwerkzeugen fur
eine Dauer ¢ widerstehen (siehe Tabelle 2).
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